BBW ETCS CH 2015

Fahrzeuge/Strecke:
Workshop mit den -
Fahrzeughaltern |-

Datum: Mittwoch, 21. Mai 2014
Zeit: 08:30 bis 13:30 Uhr
Ort: Bern, Bahnhof Businesspoint SBB
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BK:] sBB CFF FFS

Agenda
Begrussung und Einfuhrung, Ziel des Workshops F. Pulfer 8:30 — 8:45
Vorstellen der Teilnehmer alle 8:45 - 9:00

Ausgangslage und Ziel «Betriebsbewilligung» BBW CH 2015 M. Schindelholz 9:00 - 9:20

Key Management M. Schindelholz 9:20 - 9:30
Rollen und Verantwortlichkeiten F. Pulfer/M. Kehrli ~ 9:30 — 9:50
Pause Alle 9:50 -10:10
Einzureichende Dokumente beim BAV W. Josi 10:10 — 10:20
Zulassungsplan J. Straub 10:20 — 10:40
Testorganisation und Ablauf H-M. Gilgen 10:40 — 10:50
Finanzielles und Offerten F. Pulfer 10:50 — 11:20
Ausblick M. Schindelholz 11:20 — 11:30
Fragerunde und Abschluss F. Pulfer Ab 11:30

Kleiner Imbiss alle
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Ausgangslage und Ziel
«Betriebsbewilligung» BBW ETCS CH 2015




BK:] SBB CFF FFS
ETCS CH BBW Fahrzeuge 2015

zZiel:

- Alle haben das gleiche Verstandnis zum Thema ETCS Sicherheits-
nachweisfuhrung, Verantwortung und Zulassung.

- Die Vorgaben sind fur alle klar und werden getragen.
> Das Verrechnungsmodell ist kommuniziert und wird akzeptiert.

> Der Projektplan und die Meilensteine sind bekannt (Verfugbarkeit der
Fahrzeuge).

> Die Schlusselpersonen kennen sich (personlich).



K] SBB CFF FFS
Ausgangslage - Die NEAT Achse Gotthard

> 3 Minuten Zugfolgezeit Guterzug-Guterzug

> Zwei Reise- und sechs Guterzuge pro Stunde und Richtung
> Gotthardbasistunnel (57 km)

> Ceneribasistunnel (15 km)

> Uberholgleisanlage Rynacht und Pollegio

> 4m Korridor

- Ausbau der Zufahrtsstrecken

> Flachbahn

-

]

Microsoft
~verPoint Presentat



=] SBB CFF FFS
Die Inbetriebnahmen

> Am 11. Dezember 2016 wird der neue Gotthardbasistunnel in
Betrieb genommen.

> Die Nord- und Sudzulaufe zum neuen Tunnel werden ebenfalls mit
ETCS Level 2 ausgerustet.

> Am 16. August 2015 wird die Strecke Fluelen-Altdorf-Rynacht, am
1. November 2015 die Abschnitte Pollegio und Giustizia-Claro mit
ETCS Level 2 in Betrieb genommen.
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ETCS Ausbau CH Stand 2015
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Perimeter ETCS Level 2 Gotthard bis 2020

Giubiasco/S.Antonino
IBN Mitte 2017

Pollegio; Giustizia-Claro:
IBN 30. Oktober/
01. November 2015

Fluelen-Altdorf-Rynéacht
IBN 15/16. August 2015

CHIABS0 §m!

Sedun SMF

() Pino-Tronzan

() Maccagae

. Luinc
NBS Ceneribasistunnel

und Vezia
IBN Ende 2019

NBS Gotthardbasistunnel
IBN 11.Dezember 2016
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ETCS Fz-Betriebsbewilligung Schweiz 2015

- Bis August 2015 braucht jeder Fahrzeughalter fur seine Fahrzeuge,
welche am Gotthard eingesetzt werden sollen, eine «<ETCS
Betriebsbewilligung Schweiz». Dies gilt auch fur Fahrzeuge, welche
bereits eine ETCS BBW fur die Strecken Mattstetten-Rothrist und die
Lotschberg-Basislinie haben.

> Fur die Zulassung gelten die Vorgaben des BAV und des SF ETCS
gemass der Bezugskonfiguration V1_2 0 mit der

Sicherheitsnachweisfuhrung gemass IOP Konzeption V1.3 (2009).

- In Abweichung zu der gultigen Sicherheitsnachweiskonzeption
werden nicht mehr streckenspezifische sondern eine schweizweit
gultige ETCS BBW ausgestellt.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 10
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Informationen und SPOC flur die Fahrzeughalter

> Das BAV hat Mitte April 2013 alle Fahrzeughalter informiert und
aufgefordert entsprechende Antrage fur diese BBW ETCS CH 2015
einzureichen.

> Mitte Marz 2014 hat das BAV Uber das weitere Vorgehen informiert.
Dabei wurden die Fz Halter u.a. aufgefordert per 31. Juli 2014 die
Sicherheitsnachweise |, V und Xl beim SPOC zu bestellen und ihre
Zulassungskonzepte dem BAV einzureichen.

> Damit es fur die Fahrzeughalter einfacher wird, wurde von der SBB
und BLS eine gemeinsamer SPOC (Single Point of Contact)
benannt. Dieser ist der Ansprechpartner fur die Fahrzeughalter und

koordiniert die ETCS-seitige Test- und Nachweisplanung (lll, XI, V, I).

. . : BB A
> Der SPOC SBB/BLS ist wie folgt zu erreichen: ﬁ,frastfjkturZugbeeinﬂussung
Bruckfeldstrasse 16
CH-3000 Bern 65
E-Mail : etcs.fahrzeuge@sbb.ch

SBB -« Infrastruktur « Zugbeeinflussung * 31.05.2012 12
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Sicherhelitsnachweise

> Gemass der Sicherheitsnachweiskonzeption sind fur die BBW ETCS
CH 2015 dem BAV die Sicherheitsnachweise I, Il und V sowie deren
Gutachten einreichen. Ebenfalls ist nachzuweisen, wie die
nationalen Anforderungen (CH1 bis 37) eingehalten werden.

> Das Erstellen der Sicherheitsnachweise V und | ist in der
Verantwortung der Streckenbetreiber.

> Die Fahrzeughalter wurden aufgefordert bis Ende April 2014 beim
SPOC SBB/BLS eine Offerte fur die entsprechenden
Sicherheitsnachweise und deren Gutachten anzufordern.

> Die Offerten werden bis Ende Mai 2014 erstellt und abgegeben.
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Grundprinzipien fur das Erstellen der Nachweise

> Ziel ist das Erlangen von Betriebsbewilligungen mit moglichst wenig
Auflagen mit dem Nachweis fur einen sicheren, punktlichen und
zuverlassigen Betrieb.

> Fur die Erstellung der entsprechend notigen Nachweise sind Tests
unumganglich.

> Es wird nur so viel wie notig und so wenig wie moglich getestet.
(Testen ist Mittel zum Zweck).

> Was bereits vorhanden ist, wird genutzt.

- Fur Test gilt der Grundsatz: Papier vor Labor vor Strecke

SBB -« Infrastruktur « Zugbeeinflussung * 31.05.2012 14



Key Management
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ETCS CH BBW Fahrzeuge 2015
Key Management (1)

- Fur das Befahren von zusatzlichen ETCS Level 2 Strecken ist
teilweise ein fahrzeugseitiges Update der Keys notwendig (fur
Fahrzeuge welche die Keys gemass dem Prinzip Option 1 des
Subset 038 integriert haben).

> Bei den unten aufgefuhrten Fahrzeugen fehlt der Key fur das
Befahren von weiteren ETCS Level 2 Strecken in der Schweiz
(Stand Mai 2014 bei I-AT-ZBF):

BR 401 - nicht notwendig, da nur Mattstetten — Rothrist
Re 485

BR 185

Re 486 (Schilsseiset im Q1/2014 an BT verschickt)
LRZ, Am 843 (SBB)

LRZ, Am 843, Tm 235 (BLS)

SBB * Infrastruktur « Zugbeeinflussung * 37.03.2012 16
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ETCS CH BBW Fahrzeuge 2015
Key Management (2)

> Der Fahrzeughalter muss den ETCS-Lieferanten beauftragen, die
entsprechenden Schlussel zu bestellen und auf den Fahrzeugen zu
integrieren.

> Die Schlussel verwaltet das Home-KMC-Center

> Fur in der Schweiz verwaltete Fahrzeuge ist dies: KMC-CH@sbb.ch

SBB * Infrastruktur « Zugbeeinflussung * 37.03.2012 17



Rollen und Verantwortlichkeiten




Ablauf Betriebsbewilligungen
Tatigkeiten und Verantwortlichkeiten

BAV

11

Termin

Termin

\

Termin

\

Tests

Legende

BK:] sBB CFF FFS
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Ablauf Betriebsbewilligungen
Drei wichtige Termine fur die Fahrzeughalter

T LLL L L L L L L

VIl und IX

VIl und IX (IOP-Statement)
Abgabe bis 31. August 2014

2 Planung und Bestatigung Surehiin Il Teil C
» Bereitstellung urchfihrung Nachfiih
DurCthhrung TeStS Testfahrzeug Tests aécufgl-:,u:]udng
Tests: Jan-Mar 2015 und Lokfthrer Nachweis

streckenseitig

£} Abgabe einen Monat INEL Il Teil B

T Hauptdokument &
VOR dem individuell AWB Fz (inkl. Umsetzung

vereinbarten Testtermin Gutachten AWB Str>Fz

20



Vorgehen ETCS CH BBW 2015

Anfrage Offerten fur Sina V&I beim SPOC
Festlegen des Testbedarfs pro Fz-Typ
Festlegen des Testprogramms

Workshop mit allen Fz-Haltern

Sina V&I beim SPOC bestellt
Zulassungskonzept beim BAV eingereicht
Evtl. Labortests

Test auf der Strecke Brunnen-Erstfeld

Erstellen der Nachweise Xl

Erstellen der SINA 1&V und der Gutachten
Einreichung der Nachweise beim BAV
Evtl. Nachtests auf der Strecke
Nachreichungen an das BAV

Ausstellen der BBW ETCS CH 2015
Inbetriebnahme Brunnen-Erstfeld Level 2

Inbetriebnahme Bodio-Castione Level 2

EVU
AT-ZBF
AT-ZBF
AT-ZBF

EVU

EVU
AT-ZBF
AT-ZBF
AT-ZBF

AT-ZBF

EVU
AT-ZBF

AT-ZBF

EVU
AT-ZBF

BAV
SBB

SBB

BK:] sBB CFF FFS

T I T T

30.4.2014

D
>
¢

0 31.7.2014

’ 16. August 2015

0 1. November 2015

SBB - Infrastruktur « 10.04.2014
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Anforderungen an die Qualitat der von den
Fahrzeughaltern eingereichten Dokumente

> Qualitat:
Vollstandig, sorgfaltig ausgearbeitet, keine Widerspruche, korrekte
und konsistente Angaben

> Anwendungsbedingungen (AWB) der Fahrzeuge an die Strecke
und umgekehrt:

Frihzeitig und wenn moglich vor Abschluss des SiNa Il mit dem
Streckenbetreiber abgestimmt

> Termine;

Vereinbarte Termln unbedlngtelnhalten, unumgangliche
n ode r Anda U

Tormln\lar Ig n Ande Ig n

Yo 1= I
AR RIIRA'AYY 3

=h

rith- hn anmaldan
Ul 14 iU\

> Restanzen aus alten BBW:

Die Restanzen aus alten BBW unbedingt berucksichtigen und
bereinigen

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 22



Einzureichende Dokumente beim BAV




Confédération suisse Transport, Energy and Communic
Confederazione Svizzera ) L

U Schweizerische Eidgenossenschaft Federal Department of the Environment,
Confederaziun svizra Federal Office of Transport

AbteSung Infiasntr

Swiss Confederation

Betriebsbewilligung ETCS CH 2015 T
Einzureichende Nachweise beim BAV: s

- Sicherheitsnachweis | und V inkl. Gutachten *"
fur die Strecken NBS, LBL und GBT.

> Sicherheitsnachweis Il inkl. Gutachten. e

> Zulassungskonzept gemass Vorlage SBB, rone s e e
Termin: 31.7.2014.

> Deckblatt - gemass Vorlage SBB - mit r—

- Konfi gur ation des Fahrzeu ges LML OB

- Ubersicht mit allfalligen Einschrankungen und Auflagen,
- Nachweis der Einhaltung der nationalen Anforderungen CHO1- 37
gemass Schreiben BAV vom 15. April 2013.

- Liste der gultigen Nachweisdokumente mit Dokumentname, Version
und Ausgabedatum in elektronischer Form.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 24



Schweizerische Eidgenossenschaft Federal Department of the Environment,
Confédération suisse Transport, Energy and Communications
U Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Federal Office of Transport

Swiss Confederation

Betriebsbewilligung ETCS CH 2015
Rahmenbedingungen Betriebsbewilligung ETCS CH 2015:

> Alle Fahrzeuge erhalten aufgrund des Antrages auf
Betriebsbewilligung ETCS CH 2015 eine neue Betriebsbewilligung.

> Betriebsbewilligung ETCS CH 2015 ersetzt grundsatzlich alle
bisherigen Betriebsbewilligungen.

-> Betriebsbewilligung ETCS CH 2015 ist gultig fur alle aktuellen und
kinftigen ETCS-Level-2-Strecken in der Schweiz, sofern keine
neuen Anforderungen der Strecken entstehen.

- Ertichtigung der Fahrzeuge fur Fahrten im GBT bezuglich der
geltenden Netzzugangsbedingungen ist grundsatzlich nicht
Bestandteil der Betriebsbewilligung ETCS CH 2015.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 25



Zulassungsplan
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ETCS CH BBW Fahrzeuge 2015
Zulassungsplan

> Gemass Schreiben vom BAV, Marz 2014: Jeder Antragsteller muss
fur sein Fahrzeugprojekt einen Zulassungsplan erstellen.

> Ausgangslage fur 2015:
= Viele Fahrzeuge und terminliche Abhangigkeiten

Kurze Durchlaufzeiten

> BBW 2015:

In Absprache mit dem BAV wird der Zulassungsplan von |-AT-ZBF
erstellt und durch die Fahrzeughalter bestatigt. Er setzt sich aus
zwei Teilen zusammen:
— Dokument
— Fahrzeugiiste

- Dieser Zulassungsplan gilt fur samtliche Antragsteller.

> Wird dieses Vorgehen unterstutzt?

SBB * Infrastruktur « Zugbeeinflussung * 37.03.2012 27
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ETCS CH BBW Fahrzeuge 2015
Deckblatt

> Bei der Abgabe der Dokumente an das BAV muss ein Deckblatt mit
dem folgenden Inhalt abgegeben werden:
Fahrzeugbezeichnung
Fahrzeugnummern (TSI-Format)
NID Engine
Fahrzeughalter (genaue Adresse)
SW-Version oder Fahrzeugrelease Gesamtfahrzeug
Konfiguration OBU (SW und HW)
Einschrankungen
- Auflagen

> Das Deckblatt ist als Anhang im Zulassungsplan enthalten (Word-
Format)

SBB * Infrastruktur « Zugbeeinflussung * 37.03.2012 28



Testorganisation und Ablauf




IBX:] SBB CFF FFS
Tests fur die Sicherheitsnachweise

> Der Nachweis Xl ist Teil des Sicherheitsnachweises V. Dazu werden
Tests mit den Fahrzeugen unabdingbar sein. Das Ziel ist, so wenig
Tests wie moglich durchzufthren.

> Die Tests werden vom Streckenbetreiber definiert und koordiniert.
Dazu werden u.a. Referenzfahrzeuge bestimmt. Die Tests erfolgen
von Januar bis Marz 2015 mehrheitlich im Perimeter Brunnen-
Erstfeld.

> Damit keine ETCS-Fahrzeugtests im GBT notwendig sind, werden
spezielle Projektierungen in Fluelen und Rynacht vorgenommen.

> Die anfallenden Kosten fur die Tests und die Nachweise werden
gleichmassig entsprechend den beantragten Fahrzeugentypen auf
die Antragsteller verteilt.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 30
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Testorganisation und Ablauf

Eckpunkte:

* Der Fahrzeughalter stellt Fahrzeuge und Lokfuhrer fur die
Testfahrten zur Verfugung.

« Das Testfenster fur Testfahrten «Netzzugang Level 2 CH»
ist zwischen Anfang Januar 2015 und Ende Marz 2015
festgelegt.

* Die Testfahrten finden jeweils in den Nachten Fr/Sa, Sa/So
und So/Mo zwischen 23.00 — 06.00 statt.

» Der Testperimeter befindet sich zwischen Brunnen und
Erstfeld.

Termine:

« Bis Ende Juni 2014 werden die Fahrzeughalter informiert
werden, wann welches Fahrzeug eingeplant ist. Die
Fahrzeughalter bestatigen die Termine bei I-AT-ZBF.

« Ab Oktober folgt eine tagesscharfe Planung pro Fahrzeug

mit einem Vorlauf von ca. 3 Monaten.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 31
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Testorganisation und Ablauf

Ablauf:

I-AT-ZBF plant und bestellt die Abstellplatze und Trassen fur
die Testfahrten.

Fahrzeughalter fuhrt das Fahrzeug an den vorgesehenen
Abstellplatz zu.

Testfahrten in Begleitung von SBB |-AT-ZBF gemass
Testprogramm.

Ruckgabe des Fahrzeugs an die Fahrzeughalter am
vorgesehenen Abstellplatz.

Ruckfuhrung des Fahrzeugs durch die Fahrzeughalter.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 32



Verrechnungsmodell flr die BBW
ETCS CH 2015
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Erbrachte Leistungen der Streckenbetreiber

> Projektleitung / TET / Administration

-> Vorbereiten, Durchfuhren und Auswerten der Tests
- Erstellen des Na Xl auf der Basis der Testresultate
- Erstellen der SiNa V und |

> Analyse und Auswertung der «Anwendungsbedingungen» AWB und
der Impact-Analysen

- Validierungen und Gutachten

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 34
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Verrechnungsmodell flr die BBW ETCS CH 2015 der Fz
Ziele und Inhalt

> Mit einem einfachen, diskriminierungsfreien und transparenten
Verrechnungsmodell sollen die anfallenden Kosten gerecht verteilt
werden.

> Das Modell zeigt basierend auf den Annahmen die zu erwartende
Grossenordnung der Kosten. Die tatsachlichen Kosten werden
nach den Tests gemass dem Modell verrechnet.

- In der Ende Mai 2014 von der SBB abgegebenen Offerte an die Fz-
Halter ist dieses Modell ein integraler Bestandteill.

> Das Modell wird fur alle Fahrzeuge angewendet, die bis Dezember
2016 eine BBW fur den GBT haben wollen.

> Die Fahrzeuge werden in Gruppen eingeteiit. Pro Gruppe werden
die Kosten auf die Anzahl der Fahrzeugtypen aufgeteilt.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 35
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Inhalt des Verrechnungsmodells
Grundlagen

> Uber einen reprasentativen Querschnitt von bisherigen Tests wurden
die tatsachlich angefallenen Kosten fur die verschiedenen
Arbeitspakete erhoben.

> Pro Fahrzeuggruppe wurde zwischen Referenzfahrzeugen,
Folgefahrzeugen und Fahrzeugen ohne Tests unterschieden.

- Einteilung der Fahrzeuge in Gruppen. Die Kosten wurden fur die
verschiedenen Fahrzeuggruppen berechnet.

- Die Aufwande fur den Einsatz der Testfahrzeuge inkl. Personal
wurden ebenfalls berucksichtigt. Die Kosten fur zur Verfugung
gestellte Fahrzeuge werden dem «Fahrzeugverleiher» an die Kosten
angerechnet.

> Verrechnet werden immer die tatsachlichen Kosten gemass dem
Modell. Somit werden auch Minder-/Mehrkosten gerecht aufgeteilt.

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 36
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Inhalt des Verrechnungsmodells pro Gruppe
Verteillung der Kosten / Anrechnung Testfahrzeug

Fahrzeughalter
ohne Testfahrzeug

Leistungen des

Streckenbetreibers Gesamtkosten der

Fahrzeug-Gruppe dividiert
durch die Anzahl
Fahrzeugtypen

Fahrzeughalter mit

Gesamtkosten pro \ Testfahrzeug

Kosten fur Trassen
Fahrzeug-Gruppe

N\
yd

\ Gesamtkosten der Fahrzeug-
Kosten fir Gruppe dividiert durch die

Testfahrzeuge Anzahl Fahrzeugtypen abzuglich
der Kosten der eingebrachten
Testfahrzeuge

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014
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Inhalt des Verrechnungsmodells
Basis flur die Offerten, die Ressourcen- und Terminplanung

Sicherheits-

nachweis-
konzept
Ressourcen-
planung
Tatigkeiten und
geschatzter Aufwand
pro Tatigkeit
------ Zulassungsplan
""""" de
und Kosten
Alle ange-
meldeten
Fahrzeuge

Offerten BBW
pro Fz-Typ

Gruppen von Fahrzeugen
und Synergien, Einbezug
bereits durchgeflhrter
Tatigkeiten (Tests)
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Inhalt des Verrechnungsmodells
Basis fur die Abrechnung der effektiven Kosten

Aufwendungen \

Effektive

Effektive
Aufwendungen

Verrechnet werden die
effektiven Kosten

tive Aufwendungen, Abrechnung BBW
Anzahl Fahrzeuge und Pro Fz-Typ und #Fz
Aufwand fur Tests

SBB Infrastruktur « Projektorganisation Nord-Siid Achse Gotthard « 08.04.2014 39



Verrechnungsmodell

Aufteilung der Gruppen

BK:] sBB CFF FFS

Kosten des
Infrastuktur | Aufwand
Gru nnu Anzahl # betreibers |der/des EVU
Projekt nl'?r;.'l.eer Kategorie Software Lieferant SRS Fahrzeugtyp NES? LBL? KGB/GBT? #Typen Testschicht | fiir Tests fidr
ohne Tests en und Testfahrzeu
Machweize | ge [CHF]
[CHF]
Alztom SA-NBS A 1
Alztom SA-MBS B 2 A 5.7.1) Alstom 7 Mein Mein Ja 13 9 17018 2423
Alstom SA-NBS C 3 2.3.04d
Siemens E2W P-Nah 4
-
Siemens E2W 5 E 03.02 Siemens 1 Ja Ja Ja 21 58 31'350 g6E7
Konventionell
Siemens E2W Infra 5] 2.30d
Siemens 2.2 2+ 7 222+
i1
Alstom [VC B 5 c 49045 1 Nein Nein Ja 3 4 31385 4667
Alstom 2.2 2+ 14 4904 Alstom 222+
Alstom IVC Cargo 9 521 Alstom 2.304d 1 Mein Mein Ja 2 2 26'202 3500
Bombardier . . . , N
Traxx 10 E PSC (VRTB) BT 2304 2 Mein Mein Ja 4 3 19123 625
o
Slemens2.5.0 11 F , 1 Ja Ja Ja 2 10 53770 17500
Traux HPD3.01 (VR] Siemens 230d
Bombardier Fem 12 G PT BT 2.30d 1 Ja Ja Mein 2 B 45'445 14'000
Ansaldo Fermn 13 H Version V8 Ansaldo 230d 1 Ja Ja Ja 2 10 x| 17500
Siemens2 2 2+
15 [ 1 Mei Mei J 2 2 26202 3500
Traxx HPO1.02 (VRY  Siemens 222+ = = :
Siemens mit ESE4 16
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Offerte

Fahrzeuggruppe

Fahrzeugtypen

Anzah| Fahrzeugtypen

B Siemens 03.02

RABe 511
{RegioDOSTO), RABe 524
(TILO FLIRT 4-teilig)
(FNM Flirt 4-teilig), RABe 524
(TILO FLIRT 6-teilig)
524 112 - 117, RABe 523
(FLIRT VD), RABe 523
(FLIRT ZG), NINA, Re 420, RBDe
560 DOMING, ABt DOMINO
50 85 39-43 801...889, RABDe 560
DOMINO, At DOMINO
50 85 39-43 801...889, Am 843, Eem
923, Am 843, Eem923, Tm 234, Am
843
inkl. 843 026-028, LRZ 08, LRZ 14,
LRZ04, EHFZ GBT

21

Aufwand des Infrastukturbetreibers fiir Tests und Nachweise

Tests LBL

Tests NBS

Test KGB/GBT
Anzahl| Testschichten

Aufwand fir alle Testschichten
Nachweis XI|

Nachweis V

AWB und Impact-Analyse
Nachweis |

Validierung/Gutachten

TET / Projektleitung / Aministration
Trassenpreis pro Testschicht (700 -
1000 CHF)

Trassenverlust Infrastruktur (1400 -
2000 CHF pro Testschicht)

Total
Total pro Fahrzeugtyp

(]
Ja 880
Ja 880
Ja 560
58
(h [CHF]
2'320 334'080
360 51'840
592 85'248
96 13'824
126 18'144
296 42'624
500 72'000
58 40'600

4'290 658'360
204 31'350

Aufwand derides EVU fiir Testfahrzeuge

[CHF]

Kosten fir Fahrzeug inkl. Lf pro Schicht
Total Kosten Fahrzeug alle Schichten
Total Kosten Fahrzeug pro Fahrzeugtyp

Aufwand total

Total Kosten pro Fahrzeugtyp inkl. Testfahrzeug

Gutschrift fur Testfahrzeug

3'500
203'000
9'667

[CHF]
41017
193'333

K= SBB CFF FFS
Verrechnungsmodell Beispiele von Offerten

Offerte
Fahrzeuggruppe E BT P35

Re 484, Re 486 DACHI+, E186
Fahrzeugtypen DACHINL, BR187 DACH
Anzahl Fahrzeugtypen 4

Aufwand des Infrastukturbetreibers fiir Tests und Nachweise

(h]

Tests LBL Nein
Tests NBS Nein
Test KGB/GBT Ja 120
Anzahl Testschichten 3
(h] [CHF]

Aufwand fur alle Testschichten 120 17280
Nachweis XI 24 3456
Nachweis V 128 18'432
AWB und Impact-Analyse 42 5'990
Nachweis | 39 5'616
Validierung/Gutachten 64 9'216
TET / Projektleitung /
Aministration 100 14'400
Trassenpreis pro Testschicht
(700 - 1000 CHF) 3 2100
Trassenverlust Infrastruktur
(1400 - 2000 CHF pro
Testschicht)
Total 517 76'490
Total pro Fahrzeugtyp 129 19123
Aufwand der/des EVU fiir Testfahrzeuge

[CHF]
Kosten fur Fahrzeug inkl. Lf pro Schicht 3'500
Total Kosten Fahrzeug alle Schichten 10500
Total Kosten Fahrzeug pro Fahrzeugtyp 2'625
Aufwand total

[CHF]
Total Kosten pro Fahrzeugtyp inkl. Testfahrzeug 21748
Gutschrift fur Testfahrzeug 7'875
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Ausblick und Abschluss
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«ETCS only»
Fahrzeuge mit ETCS nach Baseline 3

> Ab Fahrplanwechsel Ende 2015 wird es moglich sein, den Nord-Sud
Korridor mit Fahrzeugen zu befahren, welche nur mit ETCS
ausgerustet sind (ohne ZUB, Signum).

> Die Fahrzeuge mussen dazu mit ETCS gemass der ETCS Baseline
3 ausgerustet sein.

= Im Juni verabschiedet das «Railway Interoperability and Safety
Committee RISC» den Maintenance Release 1 der Baseline 3 2
3.4.0. Enthalten ist dabei auch die Anpassung der L1LS Display
Anzeige (CR 1223).

> Die Fahrzeughalter sind aufgefordert, sich frihzeitig beim SPOC zu

melden, wenn sie dies vorhaben.
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Fazit des Workshops

> Der «Fahrplan» bis zur BBW ETCS CH
2015 und der ETCS Inbetriebnahme der
Nord- und Sudzulaufstrecken ist fur alle
(Fz-Halter, Streckenbetreiber, BAV,
Sicherheitsstelle,...) knapp.

- Basis fur die Verrechnung der anfallenden = =+ o
Kosten ist ein transparentes und
gerechtes Kostenmodell.

> Es braucht von jedem Partner absolute
Verlasslichkeit, Disziplin und eine gute
Qualitat der Dokumente.

> Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

> Gemeinsam werden wir das Ziel
erreichen!
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Nachste Schritte

Wer
SPOC
SPOC
Fz-Halter
Fz-Halter
Fz-Halter
SPOC

Fz-Halter

SBB
Fz-Halter

WE

Zustellung der Offerten an die Fz-Halter
Zulassungsplan inkl. Testprogramm an Fz-Halter
Bestellung der SiNa I, V und Na Xl und

Bestatigung des Zulassungsplanes
Abgabe VIl und IX

Zustellung und individuelle Absprache des
tagesgenauen Detailtestprogramms

Einreichen der SiNa Il Teil A einen Monat vor den
Tests

Testdurchfihrung
Einreichen der SiNa |l Teil B und Teil C

BK:] sBB CFF FFS

Wann

Ende Mai 2014
Ende Juni 2014
Ende Juli 2014
Ende Juli 2014

31. August 2014
Ab Oktober 2014

Ab November
2014

Jan-Marz 2015

Gemass
Terminplan
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Besten Dank fur die Aufmerksamkeit !



