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Ausgaben / Anderungsgeschichte

Version |Datum Ersteller |Anderungshinweise Status
V1.0 1. Juli 2012 eih/zr Erstausgabe Ersetzt
V2.0 1. Juli 2013 caalfz Anpassungen an Revision EBV vom [Entwurf
jow/fz 1. Juli 2013
eih/zr
V2.2 1. Januar 2014 caalfz Anpassungen aus Vernehmlassung |Ersetzt
jow/fz
eih/zr
V2.3 1. Januar 2016 caalfz Korrekturen und Erganzungen, Ersetzt
jow/fz Anpassungen an Revision EBV,
eih/zr Integration Leitfaden «Sicherheits-

nachweisfiihrung bei Anderungen
an Eisenbahnfahrzeugen»

V2.3a 1. Juli 2018 jow/fz Administrative Korrekturen, Prazisie-|Ersetzt
eih/zr rungen zu Zulassungskonzept, Si-
cherheitsbericht, Erprobungs- und
Prifungsfahrten, Deutsche Strecken
auf Schweizer Gebiet

V2.3b 1. Dezember 2019 |jow/fz Anpassungen Ziff. 1 an 4. Eisen- Ersetzt
eih/zr bahnpaket

V2.3c 1. November 2020 |jow/fz Prazisierungen zu Ziff. 1 und Ziff. Ersetzt

eih/zr 5.13, Anpassung von Verweisen
V2.4 1. Januar 2022 jow/fz Anpassungen an 4. Eisenbahnpaket |Ersetzt
eih/zr und admin. Korrekturen in Ziff. 1,
5.5.3,5.7,5.8,6.1,6.2,6.4, 6.5 und
Anh. 2-6
V2.5 1. Juli 2024 jow/fz Anpassung der Referenzen an die |In Kraft

eih/zr Revision EBV/AB-EBV vom 1. Juli
2024, Prazisierungen in Ziff. 4, 5.2,
5.5.2,5.7,5.8.2,5.8.4.2,5.8.5,6.4.2
und Anh. 5, 6 sowie redaktionelle
Anpassungen.

3/54



BAV Infrastruktur und Sicherheit V2.5 de

Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge 1. Juli 2024
Inhalt

1 Zweck und Anwendungsbereich der Richtlinie............ccccooooeeiiiiiie 6
2 €T Ul pTo|F=To =T o FU OSSP 6
3 L= 13 1= SR 7
4 Registrierung der FAhrzeuge .............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 8
5 ZUulassungsVerfanren .........coooo oo 9
5.1 EINIEITUNG . ¢t 9
5.2 Ablauf des Zulassungsverfahrens...............ooouiiiiiii e, 9
5.3 ANWeNAUNGSDErEICH ........veiiii e 10
5.3.1 I\ [ 0 0 F=1 £ o U USRS 10
5.3.2 Meterspur Und SPEeZIalSPUIEN .........iii it e e e e e e eeaeees 10
5.4 Pflichtenheft und TypeNnSKIZZE .......ccoooeiiiiiiiiiici e, 10
5.5 Gesuch auf Zulassung (Typenzulassung/Betriebsbewilligung) ..............cccceeee. 11
5.5.1 Pflichten der Gesuchstellerin ... e 11
5.5.2 N T =1 = I 11
5.5.3 o [ (=== o 11
5.5.4 Prifung deS GESUCRNS ........uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiitiebeebeeeebb bbb eeesbeaaasessasanenanane 12
5.6 Zulassungskonzept................. s 12
5.7 Versuchs- und Probefahrten / Uberflhrungen.............ccccooiiiiiiieee 13
5.8 SicherheitsnaChWeis ...........oouiiiiii e 13
5.8.1 AllGEMEINES ... 13
5.8.2 Sicherheitsnachweis flr interoperable Fahrzeuge nach TSI .............cccccvnnnenil. 13
5.8.3 Sicherheitsnachweis flr nicht interoperable Fahrzeuge...............ccocooooiiiiiinnnnnnn. 15
5.8.4 Sicherheitsnachweis fur Spezialfahrzeuge..............cccccoiiiis 16
5.8.5 SicherheitSheriCht ......... ... e 17
5.8.6 Sicherheitsbewertungsbericht ..., 17
5.9 Prifungen des BAV ... ittt 18
5.10 LN 0121 P40 | £= 1= U [T P 18
5.1 BetriebsbeWilligung.........ccoo oo 18
5.12 Optionen und Nachbauten ... 19
5.13 Nachtragliche ANAerungen ............coiiii i e e e e eeeeaes 19
6 Anerkennung bestehender Zulassungen ..., 20
6.1 UbergangsbestimmUNQEN..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieebeeiie e 20
6.2 Auslandische ZUIaSSUNGEN ..........ui i e e et e e e 21
6.2.1 Kompatibilitat zur Infrastruktur ... 21
6.2.2 Deutsche Strecken auf Schweizer Gebiet.................cc 21
6.2.3 Osterreichische Strecken auf Schweizer Gebiet ............ccccccoiiiiiiiiiis 22
6.3 Fahrzeuge mit RIV/RIC/TEN-ZEIChEN ..........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienees 22
6.4 Zulassungen auf GrenzstreCKeN ............oovviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 22
6.4.1 Vereinbarungen mit Nachbarstaaten ... 22
6.4.2 Vereinfachte Zulassung auf Grenzstrecken .............oooovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 23
7 =T [0 o T USRS 23
7.1 Genormte ISO-CONtAINET ..........uuiiiiiiiiiiiii e eennenennnnnnnes 23
7.2 Wechsel- und Transportbehalter...............ooiiiiiiiieeeee 23
7.3 Kodifizierung VON TragWagen ..............uuueeeuuuummeeeeeineiiiiienneennennennnnennnneenennennnnan.s 24
8 BehindertengleiChStellUNG............uuuiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeie e 24
9 =1 (o [U T o =T o 1RO URPPRPIPRP 24
10 Widerruf der ZUIaSSUNG ........oueeiiiiiiiiiiiiee et 24
11 Umgang mit eingereichten DoKumenten ................uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 25
12 €721 010 0= o SR 25

4/54



BAV Infrastruktur und Sicherheit V2.5 de

Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge 1. Juli 2024
Anhang 1: Zulassungsgegenstande...........cooi i 26
Anhang 2: Struktur und Nachweisdokumente des Sicherheitsnachweises fur interoperable
= 1] 4= 10 o [ TS URRPRRSRRR 27
Anhang 3: Struktur und Nachweisdokumente des Sicherheitsnachweises fur nicht
interoperable Fahrzeuge (NIOF)..........uuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeenees 29
Anhang 4: Struktur und Nachweisdokumente des Sicherheitsnachweises flur
1T 1S3 1= ] 7= T8 o = 36
Anhang 5: Unterlagen/Angaben fur eine befristete Betriebsbewilligung zwecks Versuchs-
UNd Probefahrten......... ... e 41
Anhang 6: Sicherheitsnachweisfiihrung bei Anderungen an Eisenbahnfahrzeugen............ 43
1 ZIBISEIZUNG ..o 43
2 Gesetzliche Grundlagen ............ooii i 43
3 ANAEIUNGSPIOZESS ...ttt e e eee e anes 43
3.1 Einleitung und ADGrenZUNQG............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 43
3.2 ProzessSChritte ... 45
3.2.1 Ubersicht Anderungsprozess aus Sicht der Gesuchstellerin.............................. 45
3.2.2 Analyse der ANDErUNGEN ..........ociiiiiiiiii 46
3.2.3 Einstufung der ANErUNGEN ..........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 46
3.24 Gesuch auf Betriebsbewilligung..............oooiiiiii e, 47
3.25 Bereinigen des Zulassungskonzepts mit dem BAV ..., 47
3.2.6 Erbringen des SicherheitsnaChweises ................uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiie 48
3.2.7 Einreichen Sicherheitsnachweis und Prifung BAV .........ccooooiiiiiiiiiiiiiieee, 50
4 Software-Anderungen......". ................................................................................. 51
4.1 Einstufung von Software-Anderungen ...........ccoooieiiiiiiiiiiiiie e 51
4.2 Vorgehen und Dokumentation Sicherheitsnachweis bei nicht wesentlichen
SOfWArE-ANAEIUNGEN ...ttt 52
4.3 Vorgehen und Dokumentation Sicherheitsnachweis bei wesentlichen Software-
F N Lo [=T U g Vo= o 1P e 53
4.4 Vorgehen und Dokumentation Sicherheitsnachweis bei Software- Anderungen
mit hoher Sicherheitsrelevanz..............oooooiiiii e 54

5/54



BAV Infrastruktur und Sicherheit V2.5 de
Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge 1. Juli 2024

1 Zweck und Anwendungsbereich der Richtlinie

Diese Richtlinie soll der Gesuchstellerin und den Ubrigen interessierten Personen den Ablauf
des Zulassungsverfahrens fiir Eisenbahnfahrzeuge oder deren Komponenten aufzeigen.

Sie dient der Konkretisierung der heute anzuwendenden Gesetze, Verordnungen und Aus-
fuhrungsbestimmungen in Bezug auf in der Schweiz zuzulassende Fahrzeuge und deren
Komponenten.

FUr international verkehrende und damit nebst der Schweiz in mindestens einem EU-Mit-
gliedstaat zuzulassende Eisenbahnfahrzeuge sind gemass Eisenbahnverordnung EBV die
Richtlinie (EU) 2016/797 sowie die Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/545 anzuwenden.
Fur solche Fahrzeuge ist die Schweiz in Bezug auf die Zulassungsprozesse und die Anwen-
dung der erforderlichen Datenbanken, Systeme und Werkzeuge wie z.B. die zentrale Anlauf-
stelle (One Stop Shop, OSS) grundséatzlich wie ein EU-Mitgliedstaat zu betrachten’. In den
vorgenannten Fallen findet die vorliegende Richtlinie somit keine Anwendung. Sie gilt hinge-
gen flUr die nationale Zulassung von interoperablen und nicht interoperablen Fahrzeugen,
Spezialfahrzeugen sowie von Fahrzeugen auf Grenzstrecken mit Nachbarstaaten.

Dieser Richtlinie kommt nicht der Rang von Gesetz oder Verordnung zu, sie ist aber verbind-
licher als eine blosse Empfehlung. Abweichungen sind zulassig, sofern das von Gesetz, Ver-
ordnung und Richtlinie verfolgte Ziel auf andere Weise erreicht wird. Befolgt die Gesuchstel-

lerin die Richtlinie, besteht fir sie Gewissheit, dass die Behdrde die erarbeiteten Grundlagen
in methodischer Hinsicht akzeptiert. Andernfalls tragt sie das Risiko, dass ihr der Sicherheits-
nachweis nicht gelingt.

Fir die Typenzulassung von Elementen von Eisenbahnanlagen oder -fahrzeugen besteht
eine entsprechende Richtlinie, welche fir die Zulassung von Bauelementen, Systemen und
Systemkomponenten anwendbar ist. Die Richtlinie « Typenzulassung fur Elemente von Ei-
senbahnanlagen» ist auf der Website des BAV www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtli-
nien verfugbar.

2 Grundlagen

Rechtliche Grundlagen fir die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen in der Schweiz sind das
Eisenbahngesetz (EBG?), die Eisenbahnverordnung (EBV?), insbesondere deren Art. 6a, 7, 8
und 15a-z sowie die Ausflihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV*#). Die
Sicherheitsnachweisfliihrung zum Erlangen einer Betriebsbewilligung richtet sich nach den
Art. 5/, 5m und 15/ der EBV.

Grundlage fir die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen im grenziberschreitenden Verkehr
ist ferner das Ubereinkommen Uber den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF®) sowie
dessen Anhange APTU® und ATMF”.

1 Aus rechtlichen Griinden umfasst eine Genehmigung der Européischen Eisenbahnagentur (ERA) derzeit die
Schweiz nicht. Das BAV erteilt daher eine eigene Zulassung auf Basis der ERA-Prufung.

2SR 742.101
3SR 742.141.1

4 SR 742.141.11, abrufbar unter: www.bav.admin.ch > Rechtliches > Ausfiihrungsbestimmungen zur EBV (AB-
EBV)

5 SR 0.742.403.12, www.otif.org

6 Einheitliche Rechtsvorschriften fiir die Verbindlicherklarung technischer Normen und fir die Annahme einheitli-
cher technischer Vorschriften fir Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt
ist

7 Einheitliche Rechtsvorschriften fiir die technische Zulassung von Eisenbahnmaterial, das im internationalen Ver-
kehr verwendet wird
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Fur den Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen auf dem Schweizer Streckennetz missen die
Schweizerischen Fahrdienstvorschriften® (FDV) gemass Art. 11a EBV eingehalten werden.
Die Eisenbahnunternehmen haben fiir den Betrieb und die Instandhaltung gemass Art. 12
EBV die notwendigen Betriebsvorschriften zu erlassen. In Bezug auf die zu benutzende Stre-
cke sind die Betriebsvorschriften der Infrastrukturen nach EBV Art. 12, Abs. 4 verbindlich.
Fir den Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen auf deutschen und 6sterreichischen Strecken auf
Schweizer Gebiet gelten die Bestimmungen des deutschen beziehungsweise Osterreichi-
schen betrieblichen Regelwerks.

Massgebend ist grundsatzlich der aktuelle Stand der Regelwerke zum Zeitpunkt der Pflich-
tenheftgenehmigung, sofern diese beantragt wird, bzw. zum Zeitpunkt der Gesuchstellung
auf Zulassung. Falls zwischen der Genehmigung des Pflichtenhefts bzw. Gesuchstellung auf
Zulassung und der Inbetriebnahme des Fahrzeugs neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse
auftreten, kann das BAV in begrindeten Fallen fur laufende Zulassungsverfahren die An-
wendung neuerer Regelwerke fordern.

3 Begriffe

Bedeutung der in dieser Richtlinie verwendeten Begriffe:

a) Gesuchstellerin: Der Hersteller, der Eigentiimer oder der Halter des Fahrzeugs oder
deren Bevollmachtigte, das Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die Infrastruktur-
betreiberin kénnen beim BAV ein Gesuch um Zulassung einreichen.

b) Zulassung: Oberbegriff flr die Betriebsbewilligung und/oder die Typenzulassung
eines Eisenbahnfahrzeugs oder einer Komponente (Zulassungsgegenstande vgl.

Anhang 1).
¢) Zulassungsverfahren: Prozessablauf vom Stellen des Gesuchs bis zum Erlangen
einer Zulassung (vgl. 5).

d) Zulassungskonzept: Das Zulassungskonzept definiert den Umfang und das Vorgehen
bei der Nachweisflihrung zur Erfullung der Anforderungen fur die Erteilung einer
Fahrzeugzulassung. Es umfasst die Informationen Uber die einzureichenden Nach-
weise den geplanten Projektablauf, die notwendigen Teilschritte, die Organisation
und die Verantwortlichkeiten der mit dem Sicherheitsnachweis beauftragten Fach-
leute (vgl. 5.8).

e) Sicherheitsnachweis: Ein gemass Regeln und Stand der Technik (siehe Art. 2 EBV)
gefuhrter Nachweis der Gesuchstellerin, wonach das Fahrzeug oder die Komponente
alle festgelegten Sicherheitsanforderungen und die Anforderungen an die Nachweis-
fuhrung erfllt.

f) Genehmigung von Pflichtenheft und Typenskizze: Verfigung, mit der das BAV (gege-
benenfalls mit Bedingungen, Auflagen oder Vorbehalten) feststellt, dass das Pflich-
tenheft und die Typenskizze des Fahrzeugs oder der Komponente die Vorschriften
der Eisenbahnverordnung (EBV) und der Ausflihrungsbestimmungen der Eisen-
bahnverordnung (AB-EBV) einhalt.

g) Typenzulassung: Verfugung, mit der das BAV feststellt, dass der Fahrzeugtyp oder
die Komponente technisch-betrieblich soweit geprift ist, dass dessen Verwendung flr
einen bestimmten Zweck unter bestimmten Bedingungen maoglich ist und die In-
teroperabilitat — sofern erforderlich — gewahrleistet ist. Bei Fahrzeugen wird die Ty-
penzulassung in der Regel gleichzeitig mit der Betriebsbewilligung fiir das erste Fahr-
zeug (Baumusterfahrzeug) einer Serie erteilt.

h) Betriebsbewilligung: Verfugung, mit der das BAV feststellt, dass das Fahrzeug oder
die Komponente technisch-betrieblich soweit gepruft ist, dass dessen Verwendung flr

8 SR 742.173.001, abrufbar unter: www.bav.admin.ch > Rechtliches > Fahrdienstvorschriften (FDV)
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)

einen bestimmten Zweck unter bestimmten Bedingungen maglich ist und die Inter-
operabilitat — sofern erforderlich — gewahrleistet ist. Existiert eine Typenzulassung, so
stellt die Betriebsbewilligung zudem die Konformitat mit dem Typen fest.

Sachversténdige(r): Fachperson ausserhalb der Zulassungsbehoérde, welche Uber die
erforderliche Fachkompetenz zur Prifung von Funktionen gemass der Richtlinie Un-
abhangige Prifstellen Eisenbahnen® (RL UP-EB) des BAV verflgt.

Sicherheitsbericht: Nachweis basierend auf einer Sicherheitsanalyse, welche einer-
seits die Risiken aufzeigt, welche durch den Bau und Betrieb des Fahrzeugs entste-
hen konnen, und andererseits die Massnahmen definiert, mit welchen diesen Risiken
begegnet werden kann (Art. 5m EBV).

K) Rickwirkungsfreiheit. Nachweis dazu, dass die vorgenommenen Anpassungen sich

1)

einzig und alleine auf die betroffenen Systeme, Komponenten oder Funktionen inkl.
Schnittstellen gemass der Anderungsbeschreibung auswirken. Dieser Nachweis kann
sowohl analytisch wie auch in Form von Tests (z.B. Regressionstests) erbracht wer-
den.

Wesentliche Anderung: Eine sicherheitsrelevante Anderung an einem Fahrzeug, fiir
welche eine neue Betriebsbewilligung nach Art. 8 Abs. 1P EBV erforderlich ist.

m)Anderung mit hoher Sicherheitsrelevanz: Eine Anderung, welche wesentlich ist und

auf Grund ihrer hohen Sicherheitsrelevanz durch Sachverstandige zu beurteilen ist
(Art. 5/ Abs. 3 EBV).

n) Signifikante Anderung: Eine Anderung von hoher Sicherheitsrelevanz und hoher

Komplexitat oder Innovation. Typischerweise ist eine derartige Anderung ausserhalb
des Stands der Technik und der Normen. Sie bendtigt deshalb ein Risikomanage-
mentverfahren und eine Beurteilung durch eine Risikobewertungsstelle (Art. 5m
EBV).

Fahrverhalten: Eigenschaft eines Fahrzeuges oder Fahrwerkes hinsichtlich des Zu-
sammenwirkens von Fahrzeug und Fahrweg. Zusammengefasst unter dem Begriff
Fahrverhalten werden:

e Fahrsicherheit
e Fahrwegbeanspruchung
e Schwingungsverhalten

4 Registrierung der Fahrzeuge

Eisenbahnfahrzeuge, welche in der Schweiz verkehren, missen in einem nationalen Fahr-
zeugregister verzeichnet sein. Verkehren sie auf dem interoperablen Schweizer Netz, mus-
sen sie mit einer 12-stelligen TSI-Nummer beschriftet sein. Davon ausgenommen sind Zwei-
wegefahrzeuge, ausgleisbare und ahnliche Fahrzeuge.

Erstzulassungen in der Schweiz werden ins nationale Fahrzeugregister aufgenommen. Bei
Mehrlanderzulassungen kann die Gesuchstellerin wahlen, in welchem Land sie die Erstzu-
lassung und Registrierung beantragen will.

Um einen Eintrag im nationalen Fahrzeugregister vornehmen zu kénnen, benétigt das BAV
einen Antrag'® des Halters unter Angabe des Fahrzeugtyps, des Halterkirzels (VKM™), falls
bestehend, der wichtigsten technischen Eigenschaften des Fahrzeugs sowie der Anzahl zu-

9 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien

10 E-Mail: fahrzeugregister@bav.admin.ch

1 Englisch: Vehicle Keeper Marking
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zulassender Fahrzeuge. Besteht noch kein Halterkurzel, wird dieses durch das BAV verge-
ben und der OTIF'? zur europaweiten Registrierung angemeldet, sofern das Unternehmen
seinen Sitz in der Schweiz hat. Das Halterklrzel kann danach auch zur Registrierung von
Fahrzeugen in anderen Staaten verwendet werden.

Von auslandischen Unternehmen in ihrem Heimatland eingetragene Halterkirzel berechtigen
auch in der Schweiz zum Eintrag von Fahrzeugen ins nationale Fahrzeugregister.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.rollingstockregister.ch erhaltlich.

5 Zulassungsverfahren

5.1 Einleitung

Grundsatzlich bendtigt jedes Fahrzeug, welches in der Schweiz verkehrt, eine gultige Zulas-
sung (vgl. 3) in Form einer Betriebsbewilligung (Art. 8 Abs. 1% EBV).

Als Gesuchstellerinnen fur eine Betriebsbewilligung werden folgende Parteien anerkannt:
o Hersteller eines Fahrzeuges oder sein Bevollmachtigter
o Eigentimer oder Halter eines Fahrzeuges oder sein Bevollmachtigter
e Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Infrastrukturbetreiberinnen

Die Betriebsbewilligung wird in der Regel auf den Fahrzeughalter ausgestellt. Je nach Kom-
plexitat, Umfang und Art des Fahrzeugprojekts kdnnen bis zur Erlangung einer Betriebsbe-
willigung weitere Zulassungen wie z.B. befristete Betriebsbewilligungen fur Versuchs- und
Probefahrten oder Typenzulassungen von eingesetzten Komponenten beantragt werden.
Der Ablauf und die notwendigen Schritte werden zwischen der Gesuchstellerin und dem BAV
in Form eines Zulassungskonzepts festgelegt und bereinigt.

Das BAV kann gemass Art. 7 EBV fur Fahrzeuge auf Antrag eine Zulassung in Form einer
Typenzulassung ausstellen, sofern diese dazu geeignet ist, das Verfahren zur Erlangung ei-
ner Betriebsbewilligung zu vereinfachen. Die Typenzulassung wird in der Regel bei grosse-
ren Serien eines Herstellers angewendet und auch von diesem beantragt.

5.2 Ablauf des Zulassungsverfahrens

Das Zulassungsverfahren besteht aus den folgenden Teilschritten:
e Gesuch auf Zulassung (Typenzulassung/Betriebsbewilligung) (vgl. 5.5);
e Bereinigung des Zulassungskonzepts (vgl. 5.6);
e Erbringen des Sicherheitsnachweises gemass Zulassungskonzept (vgl. 5.8);

¢ Einreichen des Sicherheitsnachweises gemass Zulassungskonzept und Prifungen
des BAV (vgl. 5.9);

e Erteilen der Zulassung.

12 Zwischenstaatliche Organisation fiir den internationalen Eisenbahnverkehr
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Abbildung 1: Ablauf Zulassungsverfahren

Die Gesuchstellerin kann optional vor dem Gesuch auf Zulassung das Pflichtenheft und die
Typenskizze in Form einer Zwischenverfugung genehmigen lassen (vgl. 5.4).

Fur das Erbringen des Sicherheitsnachweises kénnen Versuchs- und Probefahrten und/oder
ein kommerzieller Probebetrieb notwendig sein. Voraussetzung flr einen kommerziellen Pro-
bebetrieb ist eine weitgehend abgeschlossene Sicherheitsnachweisfliihrung.

Far Versuchs- und Probefahrten bzw. Fahrten im kommerziellen Probebetrieb muss die Ge-
suchstellerin beim BAV ein entsprechendes Gesuch auf Betriebsbewilligung stellen und die
dafur notwendigen Nachweise einreichen (vgl. 5.7).

5.3 Anwendungsbereich

5.3.1 Normalspur

Normalspurstrecken der Schweiz werden grundsatzlich als Teil des interoperabel betriebe-
nen Streckennetzes betrachtet. Ausnahmen bilden wenige definierte Streckenabschnitte mit
ausschliesslich regionalem Charakter (Anhang 5 EBV).

Fur die Zulassung von interoperablen Normalspurfahrzeugen sind die Konformitatsbescheini-
gungen zu den in der Schweiz geltenden TSI einzureichen (Art. 15k*S EBV). Der nationale
Anteil der Zulassungsprifung umfasst die von der Schweiz Notifizierten Nationalen Techni-
schen Vorschriften (NNTV, vgl. 5.8.2). Im Grundsatz gilt eine Zulassung fur das interoperable
Normalspurnetz der Schweiz.

5.3.2 Meterspur und Spezialspuren

Meterspur- und Spezialspurstrecken der Schweiz sind in der Regel regional ausgerichtet. Die
Fahrzeuge werden nach den bestehenden nationalen Vorschriften gebaut, zugelassen und
betrieben.

Die schweizerischen hoheitlichen Vorgaben flir Meterspur- und Spezialspurfahrzeuge sind in
der EBV und den AB-EBYV festgehalten und werden regelmassig aktualisiert. Wo es sinnvoll
und mdglich ist, werden technische Vorgaben aus dem Interoperabilitdtsbereich angewen-
det. Es ist moglich, fur die Zulassung eines Spezialspurfahrzeuges eine Teilprifung nach
TSI-Vorgaben anzuwenden (z.B. Sicherheitsnachweis fur Fahrzeug-Software).

5.4 Pflichtenheft und Typenskizze

Vor Baubeginn und wahrend des Baus kann das BAV auf Antrag das Pflichtenheft und die
Typenskizze des projektierten Fahrzeugs oder der Komponente prifen und eine Zwischen-
verfugung erlassen (Art. 6a EBV).

13 Technische Spezifikationen fir die Interoperabilitat, siehe Anhang 6 AB-EBV
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Die Genehmigung von Pflichtenheft und Typenskizze entspricht der Feststellung der Zulas-
sungsfahigkeit und schafft fir die Gesuchstellerin zu einem friihen Zeitpunkt Planungssicher-
heit.

5.5 Gesuch auf Zulassung (Typenzulassung/Betriebsbewilligung)

5.5.1 Pflichten der Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin hat insbesondere folgende Pflichten:

e Die Fahrzeuge oder deren Komponenten so zu bauen, umzubauen, zu betreiben, zu
unterhalten und zu entsorgen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden;

o die Einsatzbedingungen zu bestimmen;
e den Sicherheitsnachweis zu fihren (vgl. 5.8).
Einzig die Gesuchstellerin (vgl. 3) ist gegenuber dem BAV Partei im Zulassungsverfahren.

5.5.2 Angaben

Das von der Gesuchstellerin unterzeichnete Gesuch enthalt zumindest folgende allgemeine
Angaben:

o den Titel «Gesuch fur Betriebsbewilligung, Typenzulassung ...»;
e den Namen und die Adresse der Gesuchstellerin und der Fahrzeughalterin;

¢ eine technische Beschreibung Uber Zweck, Einsatz und Ausfihrung des Fahrzeugs
oder der Komponente;

e die 12-stellige Fahrzeugnummer (inkl. NID_ENGINE bei Fahrzeugen mit ETCS-
Ausristung) jedes zuzulassenden Fahrzeugs bzw. die technische ldentifikation von
Komponenten;

o Landercode und Halterkirzel (VKM) der Fahrzeuge;

e die Angaben zur Herkunft des Fahrzeugs oder der Komponente;

¢ die Einsatzbedingungen und den Anwendungsbereich der Zulassung;

¢ die Angaben Uber gegebenenfalls bestehende (auch ausléndische) Zulassungen;
o den Sicherheitsnachweis (vgl. 5.8) soweit bereits vorliegend;

e einen Entwurf des Zeitplans fur die Abwicklung des Zulassungsverfahrens.

Die allgemeinen Angaben sind mit den spezifischen Angaben gemass Anhangen 2, 3 oder
4 bzw. Anhang 5 fir Versuchs- und Probefahrten zu erganzen.

5.5.3 Adressen

Gesuche fir die Zulassung von Fahrzeugen und deren Komponenten sowie zulassungsrele-
vante Unterlagen sind grundsatzlich uber die Website des BAV www.bav.admin.ch als elekt-
ronische Gesuche (e-Gesuche) einzureichen.

In Ausnahmefallen und nach vorgangiger Abstimmung mit dem BAV, Sektion Zulassungen
und Regelwerke, kdnnen unterzeichnete Gesuche und Unterlagen tber den E-Mail-Briefkas-
ten zulassung@bav.admin.ch eingereicht werden. Ein separater Postversand ist nicht not-
wendig. Auskinfte sind unter derselben Adresse erhaltlich.

Postadresse (Ausnahmefall):

14 Ausgenommen Zweiwegefahrzeuge, ausgleisbare und dhnliche Fahrzeuge
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Bundesamt fiir Verkehr

Sektion Zulassungen und Regelwerke
3003 Bern

SCHWEIZ

5.5.4 Priufung des Gesuchs

Das BAYV prift, ob das Gesuch vollstandig ist und ausreichende Informationen fiir dessen
materielle Prifung enthalt. Nach Eingang des Gesuchs erdffnet das BAV das Zulassungsver-
fahren, fordert die Gesuchstellerin zur Vervollstdndigung des Gesuchs auf oder teilt ihr die
Ruckweisung des Gesuchs mit.

5.6 Zulassungskonzept

Im Zulassungskonzept (vgl. 3) legt die Gesuchstellerin dar, wie und mit welchen Nachweisen
sie den erforderlichen Sicherheitsnachweis (vgl. 5.8) erbringen will, welche Teilschritte sie
daflir geplant hat, wann sie welche Nachweisdokumente einreichen wird und erklart, ob das
Vorhaben die aktuell glltigen Vorschriften erfillt oder allenfalls davon abweicht.

Die Gesuchstellerin reicht mit dem Zulassungskonzept ebenfalls den Sicherheitsbericht als
eigenstandiges Dokument gemass 5.8.5 ein. Das BAV und die Gesuchstellerin bereinigen
gemeinsam nach Er6ffnung des Zulassungsverfahrens das Zulassungskonzept der Gesuch-
stellerin.

Das Zulassungskonzept ist somit ein Rahmen- und Prozessdokument, welches im Verlauf
des Zulassungsprozesses angepasst und erweitert werden kann und als Schnittstellendoku-
ment zwischen BAV und Gesuchstellerin dient.

Das Zulassungskonzept muss mindestens die Elemente der folgenden Struktur enthalten:
Einleitung

Abklrzungen und Begriffsdefinitionen

Nachweis der vorschriftskonformen Ausfihrung

Besonderheiten

Teilschritte der Zulassung

Organisation, Verantwortlichkeiten und unabhéngige Prifstellen
: Erklarung der Vollstandigkeit und Einhaltung der Anforderungen
Anhang A: Terminplan

Anhang B: Liste der einzureichenden/eingereichten Dokumente

Anhang C: Technische Daten des Zulassungsobjekts

Anhang D: Sicherheitsbericht

Anhang E: Sicherheitsbewertungsbericht (fallweise, vgl. 5.8.6)

No o s wN

Das Zulassungskonzept dient inhaltlich nicht der Erarbeitung von Einzelnachweisen, sondern
zeigt die Struktur und das Konzept zur Fihrung des Sicherheitsnachweises auf. Mit der Be-
reinigung des Zulassungskonzepts wird die grundsatzliche Zulassungsfahigkeit festgestellt.
Damit wird Planungssicherheit fir die Gesuchstellerin und die Behdrde erreicht.

Fir das Zulassungskonzept sowie fur die Anhange B «Liste der einzureichenden/eingereich-
ten Dokumentey», C «Technische Daten des Zulassungsobjekts» und D «Sicherheitsbericht»
stellt das BAV entsprechende Vorlagen'® zur Verfligung.

15 Gemass Richtlinie «Unabhangige Prifstellen Eisenbahnen» (RL UP-EB) des BAV, abrufbar unter
www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien;
Beteiligte und deren Rollen: siehe Vorlage Zulassungskonzept

16 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien > Bahn > Zulassung Eisenbahnfahrzeuge
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5.7 Versuchs- und Probefahrten / Uberfiihrungen

Mittels Versuchs- und Probefahrten kdnnen Tests und Messungen vorgenommen werden,
welche fur die Nachweisfuhrung im Rahmen der Zulassung des Fahrzeugs bendtigt werden.

Die Gesuchstellerin hat dafiir rechtzeitig eine befristete Betriebsbewilligung'” zu beantragen.
Die Versuchsfahrten sind vorgangig mit der betroffenen Infrastrukturbetreiberin abzustimmen
(vgl. 5.5.2 und Anhang 5). Die Infrastrukturbetreiberin hat die in Art. 6b Abs. 2 EBV genann-

ten Pflichten wahrzunehmen.

Gegebenenfalls ist auch ein kommerzieller Probebetrieb denkbar, welcher ebenfalls eine be-
fristete Betriebsbewilligung erfordert.

Fur Uberflinrungen ist eine befristete Betriebsbewilligung zu beantragen, sofern sie nicht un-
ter den Bedingungen einer vorhandenen Betriebsbewilligung flr Versuchs- und Probefahrten
durchgefuhrt werden.

5.8 Sicherheitsnachweis

5.8.1 Aligemeines

Fur Eisenbahnfahrzeuge besteht der Sicherheitsnachweis aus den Nachweisen zur vor-
schriftskonformen Ausfuhrung inkl. der entsprechenden Konformitatsbescheinigungen, dem
Sicherheitsbericht und, soweit erforderlich, dem Sicherheitsbewertungsbericht sowie Prifbe-
richten von Sachverstandigen. Der Sicherheitsnachweis ist dem BAV im Rahmen der Verfah-
ren Betriebsbewilligung oder Typenzulassung einzureichen.

Sicherheitsnachweis

Nachweis
vorschriftskonforme Sicherheitsbericht Sicherheitsbewertungsbericht'®
Ausflihrung™®

Abbildung 2: Struktur Sicherheitsnachweis

Die Struktur des Sicherheitsnachweises, insbesondere der Nachweis der vorschriftskonfor-
men Ausfuhrung, ist abhangig von Ausfuhrung und Einsatz eines Eisenbahnfahrzeugs. Da-
bei wird zwischen interoperablen Fahrzeugen, nicht interoperablen Fahrzeugen sowie
Dienstfahrzeugen unterschieden. Die zu den einzelnen Fachgebieten einzureichenden Nach-
weise werden in den Anhangen 2 bis 4 dieser Richtlinie definiert, im Rahmen des Zulas-
sungskonzepts fur das konkrete Zulassungsprojekt festgelegt und gemeinsam mit dem BAV
bereinigt.

5.8.2 Sicherheitsnachweis fiir interoperable Fahrzeuge nach TSI

Die Gesuchstellerin (GS) ist verantwortlich fir den Sicherheitsnachweis.

Fir Fahrzeuge, welche auf den interoperabel betriebenen Normalspurstrecken in der
Schweiz und ggf. in weiteren europaischen Staaten verkehren, missen die Sicherheitsnach-
weise auf Basis der Technischen Spezifikationen fir die Interoperabilitat (TSI) sowie der No-
tifizierten Nationalen Technischen Vorschriften (NNTV?°) erbracht werden.

17 Befristete Betriebsbewilligung gemass Art. 6b EBV
8 Siehe Anhénge 2 - 4

19 Bei innovativen oder komplexen Vorhaben mit hoher Sicherheitsrelevanz (signifikante Anderungen) gemass
EBV Art. 5m

20 Englisch: Notified National Technical Rules (NNTR)
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Betriebsbewilligung/Typenzulassung
interoperable Fahrzeuge BAV |

I

Sicherheitsnachweis
sichere Integration
technische Kompatibilitat |
EBV 8a, 15j, 15i, 15p®is Vollstandigkeit I GS

T

EBV7,8

Nachweis der [l Nachweis der Sicherheitsbericht | | Sicherheitsbewertungs- |
vorschriftkonformen vorschriftkonformen ' pericht ]
Ausfiihrung Ausfithrung | |
EBV 15 EBV 15. EBV 5 I EBV 5 -

4 Komformitats- " Komformitats- m GS s o N m

bescheinigung bescheinigung ~':
1
1

esvises IERN EBV 15/ BBS

TSI NNTV Sicherheitsanalyse und Risiken

EBV 15b, 15/, AB-EBV Anh. 6 EBV 15b, 15/ EBV 5m I GS

Grundlegende Anforderungen
(EU) 2016/797 / Anhang Il

EBV 15b, 15f

Abbildung 3: Nachweisstruktur und Verantwortlichkeiten fiir interoperable Fahrzeuge

Die Konformitat zu den TSI wird von akkreditierten Benannten Stellen (BS)?' bescheinigt. Da-
bei ist sicherzustellen, dass auch die Sonderfalle der Schweiz bericksichtigt werden. Diese
sind nicht in den TSI selber sondern im Anhang 1 zum Abkommen zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der Europaischen Gemeinschaft Gber den Guter- und Perso-
nenverkehr auf Schiene und Strasse?? aufgefiihrt.

Die Konformitat zu den NNTV (vgl. Website des BAV www.bav.admin.ch > Rechtliches > No-
tifizierte Nationale Technische Vorschriften [NNTV]) wird durch Benannte Beauftragte Stellen
(BBS)? bescheinigt. Auf Basis der Konformitatsbescheinigungen der BS und BBS hat die
Gesuchstellerin den Nachweis der vorschriftskonformen Ausfuhrung zu erbringen. Fir die
strukturellen Teilsysteme und die Interoperabilitdtskomponenten gemass Anhang Il und IV
der RL (EU) 2016/797 entspricht die EG-Pruferklarung diesem Nachweis. Im Anhang 2 die-
ser Richtlinie sind Struktur und Nachweisdokumente des Sicherheitsnachweises flir interope-
rable Fahrzeuge aufgelistet.

In jedem Fall sind die Kompatibilitdt von Fahrzeug und Infrastruktur sowie die stérungsfreie
Interaktion nachzuweisen. Die Netzzugangsbedingungen der betroffenen Infrastrukturbetrei-
berinnen sind einzuhalten. Das BAV empfiehlt, die technischen Anforderungen an die Fahr-
zeuge, welche sich aus den Netzzugangsbedingungen ergeben, rechtzeitig mit den betroffe-
nen Infrastrukturbetreiberinnen abzustimmen.

Das BAV pruft, ob die fir den Sicherheitsnachweis erforderlichen Dokumente vollstandig ein-
gereicht wurden. Das BAYV (berprift den Sicherheitsnachweis risikoorientiert mit Stichproben
hinsichtlich der technischen Kompatibilitat mit der zu befahrenden Infrastruktur und der si-
cheren Integration ins Gesamtsystem. Das BAV kann hierzu den Beizug von Sachverstandi-
gen und entsprechende Prifberichte verlangen (vgl. 5.9).

21 Englisch: Notified Bodies (NoBo)
22 SR 0.740.72
23 Englisch: Designated Bodies (DeBo)
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Ein interoperabler Fahrzeugtyp kann wahrend oder nach dem Zulassungsprozess in das eu-
ropaische Typenregister (ERATV)?* aufgenommen werden. 3 Das BAV tragt daraufhin den
betreffenden Fahrzeugtyp in der ERATV-Datenbank ein und erteilt der Gesuchstellerin einen
Zugang, mit welcher sie die Fahrzeugdaten selber vervollstandigen muss.

5.8.3 Sicherheitsnachweis fiir nicht interoperable Fahrzeuge

Die Gesuchstellerin (GS) ist verantwortlich flr den Sicherheitsnachweis.

Fur Fahrzeuge, welche in der Schweiz auf nicht interoperablen Strecken verkehren, missen
die Sicherheitsnachweise gemass den Nationalen Technischen Vorschriften (NTV) der
Schweiz erbracht werden.

Betriebsbewilligung/Typenzulassung

EBV7,8 M interoperable Fahrzeugelw.

1

Sicherheitsnachweis
sichere Integration

technische Kompatibilitat
EBV 8a Vollstiandigkeit GS

T

Nachweis der Sicherheitsbericht | | Sicherheitsbewertungs- |
vorscfhrlftkonformen ' bericht ]
Ausfihrung 1 1
[}
AB-EBV / Anhang 5 EBV 5m I GS :_ _E_B\_/ f’f _____ I _
i | Falls signifikgh{éAnderungen
!

Sicherheitsanalyse und Risiken

EBV 5m I?

Abbildung 4: Nachweisstruktur und Verantwortlichkeiten fiir nicht interoperable Fahrzeuge

Die Gesuchstellerin hat nachzuweisen, dass die festgelegten Sicherheitsanforderungen der
NTV, insbesondere alle Anforderungen der EBV und der AB-EBYV erfillt sind. Die dazu ein-
zureichenden Unterlagen sind in Anhang 3 dieser Richtlinie festgehalten. Treten Abweichun-
gen zu den Vorschriften und Zahlenwerten der EBV und der AB-EBV auf oder fehlen Vor-
schriften und Zahlenwerte in der EBV und den AB-EBYV, so hat die Gesuchstellerin eine Ab-
weichung von den Vorschriften nach Art. 5 EBV zu beantragen und den Nachweis des glei-
chen Grades an Sicherheit (z.B. durch sinngemasse Anwendung der EN 50126) oder der
verhaltnismassigen Risikoreduktion zu erbringen.

In jedem Fall sind die Kompatibilitdt von Fahrzeug und Infrastruktur sowie die stérungsfreie
Interaktion nachzuweisen. Die Netzzugangsbedingungen der betroffenen Infrastrukturbetrei-
berinnen sind einzuhalten. Das BAV empfiehlt, die technischen Anforderungen an die Fahr-
zeuge, welche sich aus den Netzzugangsbedingungen ergeben, rechtzeitig mit den betroffe-
nen Infrastrukturbetreiberinnen abzustimmen.

Das BAV pruft, ob die fir den Sicherheitsnachweis erforderlichen Dokumente vollstandig ein-
gereicht wurden. Das BAYV (uberprift den Sicherheitsnachweis risikoorientiert mit Stichproben

24 Englisch: European Register of Authorised Types of Vehicles (ERATV)
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hinsichtlich der technischen Kompatibilitdt mit der zu befahrenden Infrastruktur und der si-
cheren Integration ins Gesamtsystem.

Das BAV verlangt in der Regel bei Vorhaben mit hoher Sicherheitsrelevanz Prafungen durch
Sachverstandige?®. Im Anhang 3 dieser Richtlinie sind diejenigen Fachgebiete festgelegt,
welche grundsatzlich durch Sachverstandige zu prifen sind. Im Rahmen der Bereinigung
des Zulassungskonzepts legt das BAV fir ein konkretes Zulassungsprojekt fest, zu welchen
Fachgebieten eine Prufung durch Sachverstandige notwendig ist.

5.8.4 Sicherheitsnachweis fiir Spezialfahrzeuge

5.8.4.1 Dienstfahrzeuge

Als Dienstfahrzeuge gelten:

e Schienengebundene Fahrzeuge, selbstfahrend oder geschleppt, fir Bau, Instandhal-
tung und Inspektion des Oberbaus, der Bauwerke, des Unterbaus und der Fahrlei-
tungsanlagen (Oberleitung und Stromschiene)?, fir den Betrieb auf Gleisen mit Zu-
gerkennungssystemen;

e Zwei-Wege-Fahrzeuge/-Maschinen?’, selbstfahrend, fiir den Betrieb auf Schiene und
Grund, auch fur den Betrieb mit Signal- und Steuerungssystemen;

e Ausgleisbare Maschinen®, selbstfahrend, nicht fir den Betrieb mit Signal- und Steue-
rungssystemen;

e Anhanger?®, geschleppt, kein Transport auf ihren Schienenradern zwischen den Bau-
stellen, nicht fur den Betrieb mit Signal- und Steuerungssystemen.

Dienstfahrzeuge bendétigen fir den Einsatz auf dem Schweizer Schienennetz inklusive
Schleppfahrten eine Betriebsbewilligung des BAV.

Fur Dienstfahrzeuge sind im Sinne der AB 57.2 Ziff. 1 der EBV Vereinfachungen mdglich.
Dienstfahrzeuge kdnnen als interoperable Fahrzeuge nach TSI (vgl. 5.8.2) oder als nicht in-
teroperable Fahrzeuge (vgl. 5.8.3) zugelassen werden. Sollen Dienstfahrzeuge als nicht in-
teroperable Fahrzeuge zugelassen werden, sind fur den Sicherheitsnachweis — nebst den
allgemeinen Angaben (vgl. 5.5.2) — die spezifischen Unterlagen gemass Anhang 4 einzu-
reichen.

In jedem Fall sind die Kompatibilitdt von Fahrzeug und Infrastruktur sowie die stérungsfreie
Interaktion nachzuweisen. Die Netzzugangsbedingungen der betroffenen Infrastrukturbetrei-
berinnen sind einzuhalten. Das BAV empfiehlt, die technischen Anforderungen an die Fahr-
zeuge, welche sich aus den Netzzugangsbedingungen ergeben, rechtzeitig mit den betroffe-
nen Infrastrukturbetreiberinnen abzustimmen.

Fir Versuchs- und Probefahrten sind die Unterlagen gemass Anhang 5 einzureichen.

Erprobungs- und Prifungsfahrten mit Zwei-Wege-Fahrzeugen/-Maschinen, ausgleisbaren
Maschinen und Anhangern zur Erlangung des Sicherheitsnachweises sind grundsatzlich
nicht auf der konzessionierten Eisenbahninfrastruktur durchzufiihren. Sind Erprobungs- und
Prufungsfahrten auf der konzessionierten Eisenbahninfrastruktur notwendig, ist beim BAV
eine entsprechende Bewilligung zu beantragen.

Das BAV verlangt in der Regel bei Vorhaben mit hoher Sicherheitsrelevanz Prifungen durch
Sachverstandige. Im Anhang 4 dieser Richtlinie sind diejenigen Fachgebiete festgelegt, wel-

25 EBV Art. 5/ Abs. 3
26 EN 14033-1, -2, -3
2TEN 15746-1, -2
28 EN 15955-1, -2
29 EN 15954-1, -2
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che durch Sachverstandige zu prifen sind. Im Rahmen der Bereinigung des Zulassungskon-
zepts legt das BAV fiir ein konkretes Zulassungsprojekt fest, zu welchen Fachgebieten eine
Prifung durch Sachverstandige notwendig ist.

Die Arbeitssicherheit auf Dienstfahrzeugen (soweit sie Uber die sichere Arbeitsplatzgestal-
tung hinausgeht) ist nicht Bestandteil dieser Richtlinie. Fir die Arbeitssicherheit wird auf die
Zustandigkeit der Suva® hingewiesen.

5.8.4.2 Historische Fahrzeuge

Unter dem Begriff «historische Fahrzeuge» ist alteres Rollmaterial zu verstehen, welches
vorwiegend mit dem Ziel eingesetzt wird, fir die Offentlichkeit alte Technologien betriebsfa-
hig zu erhalten. Darunter fallt Rollmaterial, welches weitgehend aus dem regularen Einsatz
zurtickgezogen ist. Es kdnnen originale oder umgebaute Fahrzeuge sein, welche in diesem
Zustand typischerweise vor 30 Jahren und langer in der Schweiz in Betrieb genommen wur-
den.

Die Mdoglichkeiten zur Zulassung historischer Fahrzeuge sind im Einzelfall mit dem BAV ab-
zustimmen.

5.8.5 Sicherheitsbericht

Fur alle Vorhaben, bei welchen eine Betriebsbewilligung erforderlich ist, hat die Gesuchstel-
lerin im Rahmen der Erstellung des Zulassungskonzepts den Sicherheitsbericht einzu-
reichen.

Der Sicherheitsbericht®' muss die folgenden Elemente enthalten:

e Bewertung der vorschriftskonformen Ausfuhrung auf Basis der einzureichenden
Nachweise gemass Zulassungskonzept.

e Bei Abweichungen von den Vorschriften ist mittels Sicherheitsanalyse aufzuzeigen,
welche Risiken daraus entstehen und mit welchen Massnahmen diesen Risiken ent-
gegengewirkt wird2,

o Erganzende Sicherheitsanalyse zu weiteren Risiken des Betriebseinsatzes, wie bei-
spielsweise Risiken im Zusammenhang mit ICT-Security33, inkl. entsprechenden
Massnahmen, welche diesen Risiken entgegenwirken.

e Bei Anderungen: Einstufung der Anderung (vgl. 5.13 bzw. Anhang 6).

5.8.6 Sicherheitsbewertungsbericht

Liegt eine signifikante Anderung vor, so haben die Eisenbahnunternehmen nach Art. 5m
EBV das Risikomanagementverfahren nach der CSM-Verordnung3* durchzufiihren. Wenn
bei einem Vorhaben das Risikomanagementverfahren durchgefihrt wurde, ist fir dessen un-
abhangige Prifung eine Risikobewertungsstelle (RBS)* beizuziehen. Sie bewertet das Risi-
komanagementverfahren, prift, ob die Sicherheitsanforderungen erfiillt sind und erstellt den
Sicherheitsbewertungsbericht.

30 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

31 Vorlage «Sicherheitsbericht» abrufbar unter www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien > Bahn > Zulassung
Eisenbahnfahrzeuge

32 Beispielsweise auf Basis der EN 50126 und der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 vom 30. April
2013 Uber die gemeinsame Sicherheitsmethode fir die Evaluierung und Bewertung von Risiken (CSM).

33 AB-EBV 2.1bs, Weiterfiihrende Informationen siehe Richtlinie «Cybersicherheit Eisenbahn» (RL CySec-Rail)
des BAV, abrufbar unter www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien.

34 Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 vom 30. April 2013 tber die gemeinsame Sicherheitsmethode fiir
die Evaluierung und Bewertung von Risiken (CSM)

35 Englisch: Assessment Body (AsBo)
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Als signifikante Anderungen® werden Vorhaben mit
a) hoher Sicherheitsrelevanz verbunden mit Innovation oder
b) hoher Sicherheitsrelevanz verbunden mit Komplexitat
bezeichnet.

Hohe Sicherheitsrelevanz ist in den AB-EBV 5.3 Ziff. 1 definiert. Eine Innovation oder ein
komplexes Vorhaben liegt insbesondere dann vor, wenn das Vorhaben Elemente in der Im-
plementierung beinhaltet, die sich durch ihre Einzigartigkeit oder Unbekanntheit auszeichnen
und somit ausserhalb von Normen oder des Standes der Technik liegen.

5.9 Prifungen des BAV

Das BAV pruft auf der Basis der EBV und AB-EBV mindestens:

¢ den Sicherheitsnachweis auf Vollstandigkeit sowie risikoorientiert mit Stichproben
hinsichtlich der technischen Kompatibilitat mit der zu befahrenden Infrastruktur und
der sicheren Integration ins Gesamtsystem;

o die Erfullung der Interoperabilitdtsanforderungen bei Fahrzeugen und Komponenten,
die im Netzzugang oder in Kooperation auf der Infrastruktur einer anderen Bahnun-
ternehmung eingesetzt werden konnen;

o mit Stichproben Bau und Funktion der Fahrzeuge und deren Komponenten sowie die
Planung der Instandhaltung.

Das BAYV prift, ob die fir den Sicherheitsnachweis erforderlichen Dokumente vollstandig ein-
gereicht wurden. Das BAV uberprift den Sicherheitsnachweis risikoorientiert mit Stichproben
hinsichtlich der technischen Kompatibilitat mit der zu befahrenden Infrastruktur und der si-
cheren Integration ins Gesamtsystem. Das BAV kann hierzu den Beizug von Sachverstandi-
gen und entsprechende Prifberichte verlangen. Die Anforderungen an Sachverstandige sind
in der Richtlinie «Unabhéangige Prufstellen Eisenbahnen»®” geregelt.

Mit der technisch-betrieblichen Sicherheitsprifung (TBS) wird vom BAV und/oder einem
Sachverstandigen die Einhaltung der massgeblichen Vorschriften durch Stichproben am
Fahrzeug Uberpruift. Das BAV entscheidet anhand der vorgelegten Unterlagen und Nach-
weise, wie und von wem diese Prifung durchgefihrt wird oder ob auf sie verzichtet werden
kann. Im Falle von Prifungen durch Sachverstandige stutzt sich das BAV auf deren Berichte.

Bei Serien identischer Eisenbahnfahrzeuge wird die TBS in der Regel an einem oder mehre-
ren Baumusterfahrzeug(en) durchgefiihrt. Wird mittels Konformitatserklarung die Baugleich-
heit bestatigt, kann das BAV auf eine TBS der Serienfahrzeuge verzichten.

5.10 Typenzulassung

Die Typenzulassung ist vorgesehen fir Fahrzeuge und Komponenten davon (Zulassungsge-
genstande siehe Anhang 1), die in genau gleicher Weise und in gleicher Funktion mehrfach
Anwendung finden (Serien). Die Typenzulassung soll die Prifungen des BAV im Rahmen
von Betriebsbewilligungsverfahren vereinfachen und beschleunigen (Art. 7 EBV).

5.11 Betriebsbewilligung

Grundsatzlich bendtigt jedes Fahrzeug, das in der Schweiz verkehrt, eine gultige Betriebsbe-
willigung (Art. 8 EBV). Davon ausgenommen sind Fahrzeuge, welche ausschliesslich auf An-
schlussgleisen (d. h. nicht Gber den Anschlusspunkt hinaus) verkehren. Vorbehalten bleibt
zudem 6.3.

36 EBV Art. 8¢
37 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien
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Bei Serien identischer Eisenbahnfahrzeuge kann mittels Konformitatserklarung die Bau-
gleichheit bestatigt werden. Dies gilt sinngemass auch flr den gemass Art. 5m fiir jede Be-
triebsbewilligung erforderlichen Sicherheitsbericht, wobei die Konformitat des Sicherheitsbe-
richts explizit auszuweisen ist. Das BAV stellt in diesem Fall die Betriebsbewilligung im Sinne
eines vereinfachten Verfahrens nur auf der Basis der Konformitatserklarungen aus, sofern
die Typenzulassung und/oder die Betriebsbewilligung fir ein Baumuster des entsprechenden
Fahrzeugtyps vorliegen.

Fur Versuchs- und Probefahrten sowie Uberfihrungen wird ebenfalls eine Betriebsbewilli-
gung in Form einer Zwischenverfligung*® benotigt, welche zeitlich befristet ist (vgl. 5.7).

5.12 Optionen und Nachbauten

Zu einer zugelassenen oder in Zulassung befindlichen Serie als Option abgerufene Fahr-
zeuge werden grundsatzlich als neu zuzulassende Fahrzeuge betrachtet. Massgebend ist
gemass 2 der Stand der Regelwerke zum Zeitpunkt der Gesuchstellung auf Zulassung der
Option. Gleiches gilt fur Nachbaufahrzeuge ohne vertragliche Option.

Haben sich Regelwerke zwischen der Zulassung der Serie und dem Abruf der Option res-
pektive dem Nachbau ohne Option geandert, so sind grundsatzlich die aktuellen Regelwerke
anzuwenden. Auf entsprechendes Gesuch hin kénnen in begriindeten Fallen altere Regel-
werke angewendet werden. Das Gesuch muss eine Analyse der Abweichungen bezogen auf
das aktuelle Regelwerk sowie eine Bewertung dieser Abweichungen enthalten. Das BAV
entscheidet darlber abschliessend.

5.13 Nachtriagliche Anderungen

Gemass Art. 8 Abs. 1P der EBV ist fiir die Inbetriebnahme von wesentlich geadnderten Fahr-
zeugen eine Betriebsbewilligung erforderlich. Den wesentlichen Anderungen entsprechen si-
cherheitsrelevante Veranderungen von Systemen, Komponenten oder Funktionen. Die Zu-
scheidung, ob eine Anderung wesentlich oder nicht wesentlich ist, erfolgt durch die Gesuch-
stellerin. Bei interoperablen Fahrzeugen, fur welche der Sicherheitsnachweis nach Ziff. 5.8.2
erbracht wurde, ist die Zuscheidung nach Art. 15d EBV vorzunehmen. Wesentliche Anderun-
gen werden in Bezug auf die Nachweisfiihrung in verschiedene Anderungskategorien einge-
teilt. Je nach Anderungskategorie (siehe Abbildung 5) sind entsprechende Berichte von un-
abhangigen Prifstellen erforderlich.

% EBV Art. 6a
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Nicht wesentliche Anderungen

keine neue Betriebsbewilligung
erforderlich

Wesentliche Anderungen (EBV Art. 8 Abs. 1bs)

= wesentliche Anderungen = sicherheitsrelevante Anderungen neue Betriebsbewilligung

erforderlich

zusatzlich Bericht eines
Sachverstandigen
erforderlich

Anderungen mit hoher Sicherheitsrelevanz
(EBV Art. 5/, AB-EBV 51.3)

zusatzlich Bericht einer
Risikobewertungsstelle
Hohe Komplexitat oder erforderlich

11 4Ll

Innovation — Anderungen
ausserhalb Stand der Technik
und Normen

Abbildung 5: Anderungskategorien

Fir den Sicherheitsnachweis zur Erlangung einer Betriebsbewilligung nach Anderungen hat
die Gesuchstellerin die folgenden Nachweise einzureichen:

e Beschreibung der Anderung

¢ Nachweis der vorschriftskonformen Ausfiihrung

¢ Nachweis der korrekten Funktionsweise

o Nachweis der Ruckwirkungsfreiheit

e Bericht Sachverstandiger (bei Anderungen mit hoher Sicherheitsrelevanz)
e Sicherheitsbericht

e Bericht Risikobewertungsstelle (bei signifikanten Anderungen)

Die Prifung des BAV richtet sich nach der Vorgehensweise gemass 5.9 und beschrankt sich
auf die Anderungen, sofern die Rickwirkungsfreiheit nachgewiesen werden kann.

In Anhang 6 sind Prozessablaufe und Entscheidungshilfen fur die Erstellung des Sicherheits-
nachweises bei nachtraglichen Anderungen an Eisenbahnfahrzeugen beschrieben.

Haben sich Regelwerke zwischen der Zulassung eines Fahrzeugs und einer nachtraglichen
Anderung geéndert, so sind flr den Sicherheitsnachweis dieser Anderungen grundsatzlich
die aktuellen Regelwerke anzuwenden. Im Falle von nicht nach TSI zugelassenen Fahrzeu-
gen, an welchen nachtraglich wesentliche Anderungen auf Basis der TSI vorgenommen wer-
den mussen, kdnnen fur den Sicherheitsnachweis anstelle von Konformitatsbescheinigungen
Benannter Stellen auch entsprechende Nachweise zur Einhaltung der gultigen Normen und
bei Anderungen mit hoher Sicherheitsrelevanz Berichte von Sachverstandigen eingereicht
werden. Das BAV legt das konkrete Vorgehen fest.

6 Anerkennung bestehender Zulassungen

6.1 Ubergangsbestimmungen

Fahrzeuge oder Komponenten, die am 1. Januar 1999 in der Schweiz in Betrieb waren, gel-
ten nach Art. 83g EBV als zugelassen.
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Fahrzeuge oder Komponenten, die mit Zustimmung der SBB nach altem Recht in der Uber-
gangsperiode vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 1999 in Betrieb genommen wurden,
gelten nach Art. 83h EBV als zugelassen.

Des Weiteren gelten die Ubergangsbestimmungen gemass Art. 83a-j EBV.

6.2 Auslandische Zulassungen

6.2.1 Kompatibilitat zur Infrastruktur

Das BAV kann im Rahmen eines laufenden Zulassungsverfahrens auslandische Zulassun-
gen anerkennen®®. Die Kompatibilitdt von Fahrzeugen mit einer auslandischen Zulassung zu
den technischen Netzzugangsbedingungen der in der Schweiz zu befahrenden Infrastruktur
muss nachgewiesen werden.

6.2.2 Deutsche Strecken auf Schweizer Gebiet

Bei den Abschnitten
e Basel Bad Bf — Grenze (— Weil am Rhein)
o Basel Bad Bf — Grenze (— Basel Bad Rbf)
e Basel Bad Bf — Infrastrukturgrenze BEV/HBS (— Basel Kleinhliningen Hafen)
o Basel Bad Bf — Infrastrukturgrenze BEV/SBB (— Basel SBB PB/RB)
o Basel Bad Bf — Grenze (— Grenzach)
o Basel Bad Bf — Grenze (— Loérrach)
e (Kreuzlingen —) Infrastrukturgrenze SBB/BEV — Grenze (— Konstanz)
¢ (Kreuzlingen Hafen —) Infrastrukturgrenze SBB/BEV — Grenze (- Konstanz)
e Schaffhausen — Grenze (— Gottmadingen)
e Schaffhausen — Grenze (- Erzingen [Baden])

handelt es sich um deutsche Strecken auf Schweizer Gebiet, welche durch die Infrastruktur-
betreiberin Bundeseisenbahnvermégen (BEV) betrieben werden und den Infrastrukturstan-
dards der Netzbetreiberin DB InfraGO entsprechen.

Aufgrund der Kompatibilitdt von Fahrzeug und Infrastruktur anerkennt das BAV auf diesen
Abschnitten sowie auf zu den Fahrzeugen kompatiblen Gleisen im Gemeinschaftsbahnhof
Schaffhausen Inbetriebnahmegenehmigungen des EBA oder der ERA und stellt keine eige-
nen Betriebsbewilligungen aus. Dies gilt sinngemass auch fur Fahrzeuge, welche vor dem
31. Dezember 1993 gemass § 32 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) zur un-
eingeschrankten Teilnahme am 6ffentlichen Eisenbahnverkehr innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland durch die dafir zustandige Behérde abgenommen worden waren und fir die
zwischenzeitlich die Untersuchungsfristen des § 32 EBO nachweislich eigehalten worden
sind. FUr den Betrieb von Fahrzeugen auf den an die oben genannten Abschnitte angrenzen-
den Strecken der SBB Infrastruktur bzw. der Hafenbahn Schweiz AG (HBS) ist jedoch eine
Betriebsbewilligung des BAV erforderlich.

Fur Dienstfahrzeuge gemass 5.8.4.1, welche zu Bau- oder Unterhaltszwecken auf der Infra-
struktur des BEV eingesetzt werden und in diesem Zusammenhang aus betrieblichen Grin-
den Abschnitte der Infrastruktur zwischen Basel Bad Bf und Basel SBB PB/RB befahren
mussen, anerkennt das BAV die Inbetriebnahmegenehmigungen des EBA oder der ERA und
stellt keine eigenen Betriebsbewilligungen aus, sofern eine entsprechende Zustimmung der
SBB Infrastruktur vorliegt.

39 Anerkennungspflicht bei entsprechenden internationalen Abkommen
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Massgebende Bestimmungen der EBV und deren Ausfuhrungsbestimmungen (AB-EBV),
welche Uber die Kompatibilitat zwischen Fahrzeug und Infrastruktur hinausgehen, sowie Be-
stimmungen anderer schweizerischer Gesetze und Verordnungen sind unabhangig von der
grundsatzlichen Anerkennung der deutschen Fahrzeugzulassung einzuhalten.

6.2.3 Osterreichische Strecken auf Schweizer Gebiet
Bei den Abschnitten

¢ St. Margrethen — Grenze (Osterreich)

o Buchs SG — Grenze (Furstentum Liechtenstein)

handelt es sich um psterreichische Strecken auf Schweizer Gebiet, welche durch die Infra-
strukturbetreiberin OBB-Infrastruktur betrieben werden und deren Infrastrukturstandards ent-
sprechen.

Aufgrund der Kompatibilitdt von Fahrzeug und Infrastruktur anerkennt das BAV auf diesen
Abschnitten sowie auf zu den Fahrzeugen kompatiblen Gleisen in den Grenzbahnhdéfen
Buchs SG und St. Margrethen Inbetriebnahmegenehmigungen des BMK oder der ERA.
oder Zustimmungen zum Betrieb am Netz der OBB-Infrastruktur, die von der Betriebsleitung
der OBB-Infrastruktur gegeben wurden, und stellt keine eigenen Betriebsbewilligungen aus.
Fur den Betrieb von Fahrzeugen auf den angrenzenden Strecken der SBB Infrastruktur ist
jedoch eine Betriebsbewilligung des BAV erforderlich.

Massgebende Bestimmungen der EBV und deren Ausfiihrungsbestimmungen (AB-EBV),
welche Uber die Kompatibilitdt zwischen Fahrzeug und Infrastruktur hinausgehen, sowie Be-
stimmungen anderer schweizerischer Gesetze und Verordnungen sind unabhangig von der
grundsatzlichen Anerkennung der Gsterreichischen Fahrzeugzulassung einzuhalten.

6.3 Fahrzeuge mit RIV/RIC/TEN-Zeichen

Fahrzeuge, welche vor dem 1. Juli 2013 im Ausland zugelassen wurden und das RIV/RIC-
Zeichen tragen, gelten in der Schweiz als zugelassen.

Auf der Basis TSI Guterwagen (TSI WAG) und TSI Larm (TSI NOI) fUr die Inbetriebnahme
genehmigte Guterwagen, die das Lichtraumprofil G1 einhalten, gelten in der Schweiz als zu-
gelassen. Sie mussen in der Schweiz eine der nachstehenden Kennzeichnungen zum in-
teroperablen Einsatz haben: RIV, TEN G1 oder TEN GE.

Auf der Basis TSI Lokomotiven und Personenwagen (TSI LOC & PAS) fur die Inbetrieb-
nahme genehmigte Personenwagen, die die Bezugslinie G1 einhalten, gelten in der Schweiz
als zugelassen. Sie missen in der Schweiz den Eintrag «CH» im Landerraster aufweisen
oder die Kennzeichnung «RIC» zum interoperablen Einsatz haben.

Das BAV kann im Rahmen seiner Aufsichtstatigkeit Einschrankungen oder Auflagen verfi-
gen.

6.4 Zulassungen auf Grenzstrecken

6.4.1 Vereinbarungen mit Nachbarstaaten

Auf Basis von Art. 21 (8) der Richtlinie (EU) 2016/797 in Verbindung mit Art. 12 der Durch-
fuhrungsverordnung (EU) 2018/545 kdnnen benachbarte Sicherheitsbehérden Vereinbarun-
gen ausarbeiten, welche die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen auf Grenzstrecken
regeln.

Bis zum Abschluss solcher Vereinbarungen kann das BAV streckenbezogene Zulassungen
nach einem vereinfachten Verfahren (Ziff. 6.4.2) erteilen.
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6.4.2 Vereinfachte Zulassung auf Grenzstrecken

Auf bestimmten Streckenabschnitten kénnen fiir auslandische Eisenbahnfahrzeuge durch

Erleichterungen bei den vorausgehenden Prifungen streckenbezogene Zulassungen nach
einem vereinfachten Verfahren erteilt werden. Bei Serien identischer Eisenbahnfahrzeuge

kann mittels Konformitatserklarung die Baugleichheit bestatigt werden.

Rechte und Pflichten — insbesondere Rechte von Eisenbahnverkehrsunternehmen, Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen, Haltern, Eigentimern oder Herstellern — werden durch Ver-
einbarungen Uber die Zulassung auf Grenzstrecken nicht begriindet.

Die Gesuchstellerin hat dem BAV mit dem Gesuch folgende Dokumente einzureichen:
¢ eine gultige Betriebsbewilligung des Nachbarlandes oder der ERA,;

¢ einen Vertraglichkeitsnachweis mit der Infrastruktur des betroffenen Streckenab-
schnittes.

Zusatzlich zu den Anforderungen der EBV und AB-EBYV ist die Einhaltung der Netzzugangs-
bedingungen der betroffenen Infrastrukturbetreiberin nachzuweisen.

Far den Vertraglichkeitsnachweis mit der Infrastruktur sind folgende Punkte zu bertcksichti-
gen:

e Zugbeeinflussung: Bei der Verwendung von ETCS ist der Sicherheitsnachweis flr
Grenzstrecken gemass «Sicherheitsnachweiskonzept fir die Erlangung einer ETCS-
Zulassung in der Schweiz»*° zu erbringen. In den fir ETCS relevanten NNTV ist fest-
gehalten, ob diese flur die Zulassung auf Grenzstrecken zu bertcksichtigen sind.

¢ Nachweis des stoérungs- und beeinflussungsfreien Betriebes (elektromagnetische
Vertraglichkeit EMV, Netzverhalten);

e Nachweis zweckmassiger Bedienung durch das Personal;

¢ Nachweis zweckmassiger Einstiegsverhaltnisse fiir Reisende;
e Benennen allfalliger betrieblicher Einschrankungen;

o Kompatibilitdt Streckenklasse;

o Kompatibilitdt Lichtraumprofil bzw. Bezugslinie;

o Kompatibilitdt Radprofil hinsichtlich lauftechnischer Aspekte;
e Kompatibilitdt Stromabnehmer/Fahrleitung;

o Kommunikationsmdglichkeiten.

7 Ladung

7.1 Genormte ISO-Container

Genormte 1ISO-Container unterstehen den Vorschriften des internationalen Ubereinkommens
Uber sichere Container (CSC), Stand 1985. Sie gelten in der Schweiz als zugelassen.

7.2 Wechsel- und Transportbehalter

Bei Wechsel- und Transportbehaltern handelt es sich um Ladegut und nicht um Eisenbahn-
fahrzeuge. Das BAV ist daher nicht in den Zulassungsprozess involviert. Die Verantwortung
fur das sichere Verkehren von Fahrzeug und Ladegut obliegt dem beférdernden Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU).

40 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Verkehrsmittel > Eisenbahn > Fachinformationen > Zugbeeinflussung >
ETCS > Weitere Informationen fur Fachleute
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7.3 Kodifizierung von Tragwagen

Bei Wechsel- und Transportbehaltern sowie Sattelanhangern handelt es sich um Ladegut
und nicht um Eisenbahnfahrzeuge. Das BAV ist daher nicht in den Zulassungsprozess invol-
viert. Die Verantwortung fur das sichere Verkehren von Fahrzeug und Ladegut obliegt dem
beférdernden Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU).

Bei SBB Infrastruktur besteht eine Auskunfts- und Prifungsstelle:

SBB Infrastruktur

Anlagen und Technologie — Technischer Netzzugang
Hilfikerstrasse 3

CH-3000 Bern 65

Tel.: +41 51 28503 78 / +41 51 285 03 79

E-Mail: info.tnz@sbb.ch
Internet: www.sbb.ch/technischer-netzzugang

8 Behindertengleichstellung

Die sich aus dem BehiG*' ergebenden Vorgaben der Vb6V42, der VAb6V*3, der AB-EBV und
der TSI PRM sind im Zulassungsverfahren zu bertcksichtigen.

Der Dachverband der Behindertenorganisationen Inclusion Handicap* in Bern vertritt fach-
lich die gemass Art. 9 BehiG in Verbindung mit Anhang 1 BehiV*® verbandsbeschwerdebe-
rechtigten Behindertenorganisationen. Das BAV empfiehlt den Unternehmen, bei relevanten
Rollmaterialprojekten bereits in einer fruhen Phase Inclusion Handicap zu kontaktieren und
einzubeziehen, damit allfallig zu treffende Massnahmen so kostenglinstig wie mdglich umge-
setzt werden kdnnen.

Inclusion Handicap ist hingegen keine Zertifizierungsstelle und es besteht keine Pflicht zur
Einholung einer Unterschrift. Die Zulassung und die abschliessende Beurteilung iber die
BehiG-Konformitat obliegen dem BAV.

Fur die Regelung des Mindestanteils autonom benutzbarer Zige des Fernverkehrs besteht
eine Richtlinie des BAV, welche auf der Website des BAV www.bav.admin.ch > Rechtliches
> Richtlinien zu finden ist.

9 Meldungen

Gestutzt auf Art. 15 EBV sind dem BAV sicherheitsrelevante Erkenntnisse und/oder Vor-
kommnisse im Zusammenhang mit dem zugelassenen Fahrzeug oder den zugelassenen
Komponenten unverziglich zu melden. Diese Meldepflicht erstreckt sich Gber den gesamten
Lebenszyklus des Fahrzeugs oder der Komponente und deren mehrfachen Anwendung
(Entwicklung, Erprobung, Herstellung, Lagerung, Transport, Betrieb, Unterhalt, Entsorgung).

10 Widerruf der Zulassung

Das BAV kann erteilte Zulassungen widerrufen, wenn

41 Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), SR 151.3
42 VVerordnung Uber die behindertengerechte Gestaltung des 6ffentlichen Verkehrs (VboV), SR 151.34

43 Verordnung des UVEK (iber die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des 6ffent-
lichen Verkehrs (VAbdV), SR 151.342

44 www.inclusionhandicap.ch
45 Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV), SR 151.31
24/54



mailto:info.tnz@sbb.ch
http://www.sbb.ch/technischer-netzzugang
http://www.bav.admin.ch/
http://www.inclusionhandicap.ch/

BAV Infrastruktur und Sicherheit V2.5 de
Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge 1. Juli 2024

e der sichere Betrieb nicht mehr gewahrleistet ist;

¢ die aktuellen Einsatzbedingungen nicht mit denjenigen der Zulassung Ubereinstim-
men.

11 Umgang mit eingereichten Dokumenten

Die mit dem Gesuch befassten Mitarbeitenden des BAV unterstehen beziglich den von der
Gesuchstellerin flr das Zulassungsverfahren eingereichten Dokumente dem Berufs-, Ge-
schafts- und Amtsgeheimnis geméass dem Bundespersonalgesetz*®.

Die eingereichten Dokumente unterstehen dem Bundesgesetz iiber das Offentlichkeitsprin-
zip der Verwaltung®’.

12 Gebuhren

Die Erhebung der Gebihren richtet sich nach den Bestimmungen der Geblhrenverordnung
6V“*8. Die Gebiihren werden nach Aufwand der Leistungen des BAV berechnet.

46 SR 172.220.1
47SR 152.3
48 SR 742.102
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Anhang 1: Zulassungsgegenstande

Eisenbahnfahrzeuge sind (Aufzahlung nicht abschliessend):
o Triebfahrzeuge
e Triebwagen
e Triebzlge
o Reisezugwagen
o Giterwagen®
e Strassenbahnfahrzeuge
¢ Dienstfahrzeuge

Komponenten®® sind (Aufzahlung nicht abschliessend):
e Drehgestelle
e Rader und Radsatzwellen
e Kupplungseinrichtungen
¢ Bremsausristungen
e Zugbeeinflussungsausristungen
e Funkausrustungen
e Stromabnehmer
¢ Funkfernsteuerungen
¢ Neigeeinrichtungen
¢ Rechnergestitzte Steuer- und Regelsysteme fiir sicherheitsrelevante Funktionen
¢ Verbrennungsmotoren

49 Zustandige Stelle fir Fragen des Gefahrguttransports ist das Bundesamt fiir Verkehr, Sektion Umwelt,
CH-3003 Bern. Telefonische Auskiinfte: 058 463 21 54

50 |Interoperabilititskomponenten gemass RL (EU) 2016/797 sind keine Zulassungsgegenstande im Sinne dieser
Richtlinie.
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Anhang 2: Struktur und Nachweisdokumente des Sicherheitsnach-
weises flur interoperable Fahrzeuge

1. NACHWEIS VORSCHRIFTSKONFORME AUSFUHRUNG

1.AA1 Allgemein

— Zulassungskonzept (BAV-Vorlage)

— Nachweisliste (Dokumentenliste BAV-Vorlage)

— Typenbild mit den wichtigsten Anordnungen und Hauptabmessungen

— Technische Daten (BAV-Vorlage)

— Technische Beschreibung zum Gesamtfahrzeug

— Beschreibung der Fahrzeugverwendung und der Einsatzbedingungen

1.B.1 Konformitatsbescheinigung TSI zum Teilsystem «Fahrzeuge - Giiterwagen»

1.B.2 | EG-Priiferklarung TSI zum Teilsystem «Fahrzeuge - Giiterwagen»

1.CA1 Konformitatsbescheinigung TSI zum Teilsystem «Zugsteuerung, Zugsiche-
rung und Signalgebung»

1.C.2 EG-Priiferklarung TSI zum Teilsystem «Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung»

1.D1 Konformitatsbescheinigung TSI zum Teilsystem «Lokomotiven und Perso-
nenwagen»

1.D0.2 | EG-Priferklarung TSI zum Teilsystem «Lokomotiven und Personenwagen»

1.E.1 Konformitdtsbescheinigung TSI zum Teilsystem «Energie»

1.E.2 EG-Priiferklarung TSI zum Teilsystem «Energie»

1.F1 Konformitatsbescheinigung TSI zum Teilsystem «Fahrzeuge - Larm»

1.F.2 EG-Priiferklarung TSI zum Teilsystem «Fahrzeuge - Larm»

1.G.1 Konformitatsbescheinigung TSI beziiglich «eingeschrankt mobile Perso-
nen»

1.G.2 | EG-Priferklarung TSI beziiglich «eingeschréankt mobile Personen»
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1.H.1

Konformitatsbescheinigung TSI beziiglich «Sicherheit in Eisenbahntun-
neln»

1.H.2 | EG-Pruferklarung TSI bezuglich «Sicherheit in Eisenbahntunneln»

1.1.1 Konformitatsbescheinigungen zu den notifizierten nationalen technischen
Vorschriften NNTV®!

1.1.2 Priiferklarung zu den notifizierten nationalen technischen Vorschriften

NNTV

2. SICHERHEITSBERICHT (BAV-Vorlage)

3. SICHERHEITSBEWERTUNGSBERICHT

4. PRUFBERICHTE VON SACHVERSTANDIGENS%2 (GESAMTSYSTEM)

|

5T EBV Art. 48 Abs. 3
52 EBV Art. 15/
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Anhang 3: Struktur und Nachweisdokumente des Sicherheitsnach-

weises fur nicht interoperable Fahrzeuge (NIOF)

1. NACHWEIS VORSCHRIFTSKONFORME AUSFUHRUNG
1.0 Allgemein
— Zulassungskonzept (BAV-Vorlage)
— Nachweisliste (Dokumentenliste BAV-Vorlage)
— Typenbild mit den wichtigsten Anordnungen und Hauptabmessungen
— Technische Daten (BAV-Vorlage)
— Technische Beschreibung des Gesamtfahrzeuges
— Beschreibung der Fahrzeugverwendung und der Einsatzbedingungen
1.1 Fahrverhalten
1.1.a Fahrtechnik
— Bericht zu Berechnung, Simulation und getroffenen Annahmen
— Versuchsplan
— Prufbericht zu den Versuchen mit Bewertung der Ergebnisse
— SV-Bericht gemass BAV-Richtlinie «Nachweis sicheres Fahrverhalten Meter-
spur-, Spezialspur- und Zahnradbahnen»®
1.1.b Entgleisungssicherheit
— Rechnerischer Nachweis fir den Adhasions- und/oder Zahnradbetrieb
— Zeichnungen und technische Beschreibung zur Spurkranzschmierung
— SV-Bericht gemass BAV-Richtlinie «Nachweis sicheres Fahrverhalten Meter-
spur-, Spezialspur- und Zahnradbahnen»
1.2 Fahrzeugaufbau
1.2.a Fahrzeugkasten
— Zeichnungen zu Kasten mit Anbauteilen
— Zeichnungen zur Gerateanordnung
— Zeichnungen zu Einstiegsbereich und Innenausbau
— Nachweis zur Kastentragfahigkeit
— Nachweis zur Langsdruckfestigkeit
— Nachweis zur Crashtauglichkeit
— Nachweis zur Zuladungsberechnung fir Personenfahrzeuge
— SV-Bericht Kastentragfahigkeit, Langsdruckfestigkeit, Crashtauglichkeit
1.2.b Gerate im Unterflur- und (oder) Dachbereich
— Zeichnungen zu den Anbauten inkl. Bahnraumer
— Festigkeitsnachweis zu den Anbauten
1.3 Zug- und Stosseinrichtung
— Zeichnung der Zug- und Stossvorrichtung und deren Einbau in Fahrzeug
— Konformitatserklarung zu Zug- und Stossvorrichtungen
— Nachweis gegen Uberpufferung
1.4 Drehgestell und Fahrwerk
14.a Dokumentation zu Laufwerk, Antrieb und Bremse

53 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien
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1.4.b

14.c

— Zeichnungen zu Schienenraumern

— Zeichnungen zu Laufwerk und dessen Verbindung zum Kasten

— Zeichnungen zu Laufwerkeinbau und Ubertragung der Antriebs-/Bremskrafte
— Zeichnungen zu den Achsblichsen bei Sonderausfiihrungen

— Zeichnungen zu der Verteilung von Erdungsbursten und Achsgebern auf den
Achsen

— Zeichnungen zu den Tragfedern mit Angabe der Kennlinien
— Zeichnungen zum Einbau aller Bremsen fur Adhasionsfahrzeuge

— Zeichnungen zu Antrieb inkl. Kupplung Zahnrad-/Adhasionsbetrieb flr kombi-
nierte Fahrzeuge

— Zeichnung zur Lage der Drehmomentbegrenzung im Antriebsstrang fur Zahn-
radfahrzeuge

— Zeichnungen zu den mechanischen Anhaltebremsen fir Zahnradfahrzeuge
— Zeichnungen zu den Festhaltebremsen fir Zahnradfahrzeuge

— Zeichnungen zur Klinkenbremse fur Zahnradfahrzeuge

Nachweise zu Laufwerk, Antrieb und Bremse

— Nachweis zur Ermidungsfestigkeit von Rahmen und Anbauteilen
Nachweis zur statischen Rahmenfestigkeit

Nachweis zur Festigkeit der Achslenker

Nachweis zur Festigkeit der Stabilisatoren

Nachweis zur Festigkeit der Traversen

Nachweis zur Fehlermdglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)
SV-Bericht Festigkeitsnachweise und FMEA

Nachweis zu den Eingriffsverhaltnissen fir Zahnradfahrzeuge

— SV-Bericht Eingriffsverhaltnisse der Antriebs- und Bremszahnrader
Fahrzeuggewicht

— Messprotokoll zur Radlastverwiegung

— Nachweis zur Radlastverteilung (AB-EBV)

1.5
1.5.a
1.5.b

Radsatz / Radsatzlager

Zeichnungen zu Radsatzen, Radsatzwellen und Radern
Nachweise zu den Radsatzwellen und Radern
Festigkeitsnachweise Radsatzwellen
Festigkeitsnachweise Rader

Nachweis zur thermischen Vertraglichkeit der Rader
SV-Bericht

1.6
1.6.a

Bremseinrichtung

Bremsen

— Bremskonzept und technische Beschreibung der Bremsausriistung

— Bremsberechnung fir die Bremsauslegung

— Schaltplane der Pneumatik-, Hydraulik- und Vakuumanlagen

— Apparatelisten der Pneumatik-, Hydraulik- und Vakuumanlagen

— Prufplan und Ergebnisse der statischen Inbetriebsetzung der Bremse
— Versuchsbericht zu den dynamischen Bremsversuchen

— Bewertung der Bremse inkl. Dokumentation zu den Bremsanschriften

30/54




BAV Infrastruktur und Sicherheit V2.5 de

Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge 1. Juli 2024
— SV-Bericht
1.6.b Gleit- und Schleuderschutz

— Typenzulassungs- und Sicherheitszertifikate, Konformitatserklarungen
— Technische und funktionelle Beschreibung der Ausristung

— Inbetriebnahmebericht Fahr- & Bremsversuche inkl. Ergebnisbewertung
— SV-Bericht bei nicht typenzugelassener aktiver Gleitschutzanlage

1.6.c Sander

— Einbauzeichnung und technisch-funktionale Beschreibung des Sanders
— Nachweis zu Besandungsanlage

1.7 Druckanlagen

1.7.a Zertifikate und Nachweise
— Zertifikate SVTI zum Dampfkessel
— Zertifikate SVTI zu den Druckluftbehaltern

1.8 Stromabnehmer

— Zeichnungen zu Stromabnehmer mit Hauptabmessungen
— Konformitatserklarungen
— Nachweise zur Interaktion mit Oberleitung fir v > 120 km/h

1.9 Fensterscheiben

— Ubersichtszeichnungen / Skizze zu sdmtlichen Verglasungen
— Zertifikate Frontscheiben

— Zertifikate Seitenscheiben (ESG/VSG)

— Zertifikate Innenscheiben, Abteiltrennwande/Turen (ESG/VSG)

1.10 Tiiren

Ubersichtszeichnungen Einstiegstiiren mit Hauptabmessungen
Technische Beschreibung und Dokumentation der Sicherheitsfunktionen
Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

Konformitatserklarung zu SN EN 14752

— SV-Bericht zur Einhaltung SN EN 14752

1.11 Ubergang zwischen Fahrzeugen

— Zeichnungen zu Ture mit Schliessvorrichtung
— Zeichnungen zu Bodenubergang
— Zeichnung Haltestangen

1.12 Energieversorgung

1.12.a Hilfsbetriebe

— Beschreibung der Technik und Funktionen

— Ubersichtszeichnungen / Skizzen zum Einbau

— Nachweise zu Beruhrungsschutz Bordnetz

— Dokumentation zu den Kennzeichnungen und Warnhinweisen
1.12.b Hoch- und Niederspannungskomponenten

— Technische Beschreibungen und Funktionen

— Ubersichtszeichnungen / Skizzen zum Einbau

— Dokumentation zum Zugang, Schliesskonzept, Verriegelungen
— Nachweise zu Beruhrungsschutz, Kennzeichnungen, Warnhinweise
1.12.c EMV und Netzrickwirkungen
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— Nachweis EMV mit Sicherungs- und Kommunikationssystemen

— Nachweis der Kompatibilitat mit der Energieversorgung

— Versuchsplan und Versuchsberichte mit Bewertung der Ergebnisse
1.12.d Erdungskonzept

— Erdungsschemata

Definition der Leitungsquerschnitte

— FMEA-Bericht zu Schutzkonzept und Bauteilerdung

Nachweis zur Impedanzmessung hoéchster Fahrzeugpunkt zu Schiene
— Nachweis elektrischer Widerstand zwischen den Radlaufflachen

1.13 Steuerungstechnik

1.13.a Schaltplane

— Haupt- und Steuerstromkreise

— Apparateliste zu den Schaltplanen
1.13.b Nachweise Fahrzeugleittechnik

Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen
Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen

Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
1.13.c Nachweise Fernsteuerung, Mehrfachtraktion in Fernsteuerung

Technische Beschreibungen und Spezifikationen der Funktionen
Nachweis zur Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen
Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
1.13.d Nachweise Funkfernsteuerung und Konzession (BAKOM)

— Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen
Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen

Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

— Prufplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
1.13.e Nachweise automatische Zugsteuerung

— Technische Beschreibungen und Spezifikation der Funktionen
Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen

— Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
1.13.f Nachweise zu Neigesteuerung, Wankkompensation und anderen Elementen
— Technische Beschreibungen und Spezifikation der Funktionen
Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen

Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
1.13.9 Implementierte Software
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— Versionen der Software auf Geraten mit nachweispflichtigen Funktionen
1.13.h SV-Bericht zur funktionalen Sicherheit betreffend die Punkte b bis f
1.14 Brauch- und Abwasseranlagen
— Beschreibung der Art des Behandlungssystems fir freigesetztes Wasser
— Konformitatserklarung zu Gewasserschutzverordnung (GSChV)%
1.15 Umweltschutz
1.15.a Dieselmotoren
— Konformitatserklarung zur Einhaltung der Abgasemissionsgrenzwerte
— Prifzeugnis Dichtigkeit Brennstoffbehalter
1.15.b Larmemissionen
— Versuchsbericht und Konformitatserklarung zur AB-EBV
1.16 Brandschutz
— Bericht zur Risikobetrachtung und Einstufung
— Materialiennachweis
— Ubersichtszeichnung oder Skizze Feuerldscher, Brandmelde-/Brandbekamp-
fungsanlagen
— Technische Beschreibung Brandmelde-/Brandbekdmpfungsanlagen
— SV-Bericht
1.17 Arbeitsschutz und konforme Arbeitsplatzgestaltung
1.17.a Konforme Arbeitsplatzgestaltung (Sicherheit, Ergonomie)
— Darstellung Fuhrerraum inkl. Armaturen und Bedienelemente
— Darstellung der Sichtverhaltnisse inkl. Bewertung
— Massnahmen Blendschutz
1.18 Fahrzeugbegrenzung
— Nachweis Einschrankungsberechnung inkl. Stromabnehmerraum
— SV-Bericht
1.19 Sicherheitseinrichtungen
1.19.a Akustische Signalgebung
— Ubersichtszeichnungen / Skizzen Einbau
— Technische Hauptdaten (z.B. Ton, Lautstarke)
1.19.b Optische Signalgebung
— Ubersichtszeichnung / Skizze Einbau und Steuerung
— Technische Hauptdaten (z.B. Leuchtstarke, Ausleuchtung)
1.19.c Nachweis zur Geschwindigkeitserfassung und Fahrdatenaufzeichnung
— Technische Beschreibungen und Spezifikation der Funktionen
— Prifbericht der Inbetriebnahme
— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
1.19.d Nachweis zur Sicherheitssteuerung/Wachsamkeit
— Technische Beschreibungen und Spezifikation der Funktionen
— Prifbericht der Inbetriebnahme
— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
1.19.e Nachweis zur Betriebsarteniberwachung flr Zahnradfahrzeuge

54 SR 814.201
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1.19.f

1.19.h

1.19.k

1.19.1

1.19.m

1.19.n

— Technische Beschreibungen und Spezifikation der Funktionen
— Pruafbericht der Inbetriebnahme
— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen

Nachweis zur Ubergeschwindigkeitsiiberwachung inklusive Verzégerungsiiber-
wachung far Zahnradfahrzeuge

— Technische Beschreibungen und Spezifikation der Funktionen

— Prufbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
Nachweis zur Uberwachung der Riicklaufsicherung fiir Zahnradfahrzeuge
— Technische Beschreibungen und Spezifikation der Funktionen

— Prufbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
Zugfunkeinrichtung

— Technische Beschreibung

— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konzession (BAKOM)
Notbremsanforderung (NBA) & Notbremsiiberbriickung (NBU)

— Technische Beschreibung

— Prufbericht zu Inbetriebnahme und Funktionsprifung

— Nachweis zur funktionalen und technischen Sicherheit
Zugbeeinflussung ETCS

— Sicherheitsnachweis gemass «Sicherheitsnachweiskonzept fur die Erlangung
einer ETCS-Zulassung in der Schweiz»®®

Zugbeeinflussung ZBMS

— Sicherheitsnachweis gemass «Zulassungsprozess und Nachweisfiihrung von
Meter- und Spezialspurfahrzeugen nach der Nachristung mit einem Zugbe-
einflussungssystem gemass ZBMS-Standard»®®

Zugbeeinflussung anderer Typ

— Nachweis der Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen
— Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

— Nachweis zur korrekten Interaktion zur Strecke

— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
Transition (Systemubergang)

— Nachweise des sicheren Ubergangs in andere Systeme

— Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen

— Pruafbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikate, Typenzulassungen, Konformitatserklarungen
SV-Bericht zu den Punkten c bis g und i bis m

1.20

Anschriften und Zeichen

— Ubersicht zu den Aussenanschriften mit Zeichnungen / Fotos
— Zeichnungen und Fotos zu den Anschriften im Flhrerraum
— Ubersicht zu den Innenanschriften mit Zeichnungen / Fotos

%5 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Verkehrsmittel > Eisenbahn > Fachinformationen > Zugbeeinflussung >
ETCS > Weitere Informationen fur Fachleute

%6 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Verkehrsmittel > Eisenbahn > Fachinformationen > Zugbeeinflussung >
ZBMS > Weitere Informationen fir Fachleute
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1.21 Fugetechnik

— Zertifikate Schweissen
— Zertifikate Kleben
— Festigkeitsnachweis Schraubverbindungen

1.22 Wartungsbuch

— Instandhaltungsvorgaben der Hersteller

— Nachweise zur Anpassung der Instandhaltung bei Abweichungen von den
Vorschriften

1.23 Betriebshandbuch

— Bedienungsanleitungen, Betriebsvorschriften fir das Fahrzeug

1.24 Ausstattungen

1.24.a Zeichnungen Inneneinrichtungen im Fahrgastbereich

— Ubersicht zu Ausflihrung der Gepéackablage

— Ubersicht zur Nutzung des Multifunktionsbereichs

— Dispositionsiubersicht zu Bordnetz und Kommunikationseinrichtungen
1.24.b Nachweise Inneneinrichtungen im Fahrgastbereich

— Nachweise zu Rutschfestigkeit von Bodenbelagen

1.24.c Nachweise zur Einhaltung der BehiG-Anforderungen gemass «Leitfaden flr
BehiG-Sachverstandige»®’

— Konzept Haltestangen und deren Anordnung inkl. Zeichnungen
Dokumentation zum Kundeninformationssystem (KIS)

— Einstiegstiren, Bedienelemente und unterstitzende Sensorik
Notsprechstellen

— Abmessungen und Disposition zu den Rollstuhlplatzen

— Abmessungen WC-Anlage

— Beleuchtung, Kontraste und Farbgebung

— Autonomer Zugang fir Personen mit eingeschrankter Mobilitat
— Protokolle zu Fahrzeugbesichtigungen

— SV-Bericht

1.25 Stérungen und Unfalle

— Nachweis zur Fahrzeugsicherung

— Konzept Fahrgastevakuation/Bergung, Systemverknupfungen (KIS, Multime-
dia, usw.)

— Konzept fur die Fahrzeugbergung
— SV-Bericht

2. SICHERHEITSBERICHT (BAV-Vorlage)

3. SICHERHEITSBEWERTUNGSBERICHT

4. PRUFBERICHTE VON SACHVERSTANDIGEN (GESAMTSYSTEM)

57 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Allgemeine Themen > Fachthemen > Arbeitshilfen > Leitfaden
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Anhang 4: Struktur und Nachweisdokumente des Sicherheitsnach-

weises fur Dienstfahrzeuge

1. NACHWEIS VORSCHRIFTSKONFORME AUSFUHRUNG

1.0

Allgemein

— Zulassungskonzept (Vorlage BAV)

— Nachweisliste (Dokumentenliste BAV-Vorlage)

— EG-Konformitatserklarung(en)

— Beschreibung der Fahrzeugverwendung und der Einsatzbedingungen

11
1.1.a

1.1.b

Ubersichtszeichnung und technische Daten

Ubersichtszeichnung

Typenbild mit den wichtigsten Anordnungen und Hauptabmessungen
Position der Massenschwerpunkte

Position der Signalleuchten

Position der Warnanlagen

Massenangaben

Kleinster befahrbarer horizontaler und vertikaler Radius

Anhebe- und Aufgleisstellen

Lage der Abgasabflhrungen

Position der Zug- und Stosseinrichtung

Technische Daten (BAV-Vorlage)

1.2

Fahrzeugbegrenzung

— Nachweis Einschrankungsberechnung inkl. Stromabnehmerraum
— SV-Bericht

1.3

Fahrzeuggewicht

— Messprotokoll zur Radlastverwiegung
— Nachweis zur Radlastverteilung (AB-EBV)

1.4

Aufhangungen

— Zeichnungen zu den Tragfedern mit Angabe der Kennlinien

1.5

Drehgestellbewegungen

— Nachweis der Dreh- und Verschiebebewegungen

1.6
1.6.a

1.6.b

Fahrverhalten

Fahrtechnik

— Bericht zu Berechnung, Simulation und getroffenen Annahmen
— Versuchsplan

— Prifbericht zu den Versuchen mit Bewertung der Ergebnisse

— SV-Bericht geméass «SN EN 14033-x» resp. BAV-Richtlinie «Nachweis siche-
res Fahrverhalten Meterspur-, Spezialspur- und Zahnradbahnen»®®

Entgleisungssicherheit
— Nachweis beim Befahren von Gleisverwindungen
— Nachweis unter Langskrafteinfluss in S-Bogen

58 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien
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— SV-Bericht geméass «SN EN 14033-x» resp. BAV-Richtlinie «Nachweis siche-
res Fahrverhalten Meterspur-, Spezialspur- und Zahnradbahnen»

1.7
1.7.a

1.7.b

1.7.c

Fahrzeugaufbau

Fahrzeugrahmen resp. Schienenfahrwerk-Befestigung

— Zeichnungen zum Fahrzeugrahmen resp. Schienenfahrwerk-Befestigung
— Zeichnungen zum Bahnraumer

— Nachweis Festigkeit Fahrzeugrahmen

— Nachweis Langsdruckfestigkeit

— SV-Bericht

Anbauteile

— Zeichnungen der Anbauten

— Zeichnung zum Stromabnehmer mit Hauptabmessungen
— Festigkeitsnachweis zu den Anbauten

— Nachweise zur Interaktion mit Oberleitung v > 120 km/h
Flgetechnik

— Zertifikate Schweissen inkl. SN EN 15085-2

— Zertifikate Kleben

— Festigkeitsnachweis Schraubverbindungen

1.8
1.8.a

1.8.b

Umweltschutz

Nachweis zur Einhaltung der Abgasemissionswerte der Explosionsmotoren
— Konformitatserklarung zur Einhaltung der Abgasemissionsgrenzwerte

— Nachweis zum Abgasnachbehandlungssystem und zum Partikelanzahlgrenz-
wert

Elektro-, Hybrid- und ahnliche Antriebe und Energieversorgungen
— Bericht zur Einhaltung der Bahnnormen

1.9

Leistung

— Zugkraft-/Geschwindigkeits-Diagramm
— Steigungs-/Geschwindigkeits-Diagramm
— Nachweis zu den Anhangelasten

1.10

Bremseinrichtung

— Bremskonzept und technische Beschreibung der Bremsausristung

— Bremsberechnung fir die Bremsauslegung

— Versuchsberichte zu den statischen und dynamischen Bremsversuchen
— Zeichnungen und technische Beschreibung der Bremssohlen/-scheiben
— Nachweis zur Druckluftmenge des Kompressors

— SV-Bericht

1.1
1.11.a

1.11.b

Drehgestell und Fahrwerk

Drehgestelle

— Zeichnungen der Drehgestellrahmen

— Zeichnungen Schienenraumer

— Festigkeitsnachweise der Drehgestellrahmen
Radsatze/Rader

— Zeichnungen zu den Radsatzen

— Zeichnungen zu den Radsatzwellen
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1.11.c

— Zeichnungen zu den Radern

— Zeichnungen zu den Radprofilen

Zeichnungen zu den Radsatzlagern

— Bericht zur Kompatibilitat mit Heisslauferortungsanlagen
Nachweise zur Festigkeit der Radsatzwellen

— Nachweise zu den Radern

SV-Bericht

Zahnradfahrzeuge

— Zeichnungen zu Antrieb inkl. Kupplung Zahnrad-/Adhasionsbetrieb flr kombi-
nierte Fahrzeuge

— SV-Bericht Eingriffsverhaltnisse der Antriebs- und Bremszahnrader

1.12

Verriegelungs- und Sicherheitseinrichtungen

— Nachweis zu den Verriegelungseinrichtungen der Arbeitswerkzeuge
— Nachweis zu den Begrenzungseinrichtungen der Arbeitswerkzeuge

— Nachweis zu den Auffangvorrichtungen fur bewegliche Maschinenteile, die auf
das Gleis fallen kdnnen

1.13

Zug- und Stosseinrichtung

— Zeichnung der Zug- und Stosseinrichtung und deren Einbau
Konformitatserklarung

— Nachweis gegen Uberpufferung

Nachweis zur Puffertellergrésse

— Verspanndiagramm

1.14

Anschriften und Zeichen

— Anschriften und Zeichen aussen am Fahrzeug und in den Fahr- und Arbeitska-
binen

— Anschriftentafel / technische Anschriften

1.15

Kabine

— Darstellung und Bewertung der Sichtverhaltnisse fir Fahrzeugfihrer und Be-
gleiter

— Zertifikate zu Front- und Seitenscheiben

1.16

Druckanalagen

— Schema Pneumatik inklusive Apparateliste

— Schema Vakuum inklusive Apparateliste

— Schema Kraftstoff inklusive Apparateliste

— Schema Hydraulik inklusive Apparateliste

— Schema Wasser fir Arbeitsgerate inklusive Apparateliste

— Zertifikate und Konformitatserklarungen zu Druckbehaltern und Tanks

— Beschreibung des Hydraulik-/Pneumatiksystems flir die Schienenradaufhan-
gung und -verriegelung bei Zweiwegefahrzeugen

1.17
1.17.a

Arbeits-/Brandschutz

Brandschutz

— Bericht zur Risikobetrachtung mit Klassifizierung und Einstufung
— Beschreibung Brandmelde-/Brandbekampfungsanlagen

— SV-Bericht
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1.17.b

Arbeitsschutz
— Konforme Arbeitsplatzgestaltung (Sicherheit, Ergonomie)

1.18
1.18.a

1.18.b

1.18.c

1.18.d

1.18.e

1.18.f

1.18.h

Sicherheitseinrichtungen

Akustische Signalgebung

— Ubersichtszeichnung Einbau / Montage

— Technische Hauptdaten (z.B. Ton, Lautstarke)

Optische Signalgebung

— Ubersichtszeichnung / Skizze Einbau und Steuerung

— Technische Hauptdaten (z.B. Leuchtstarke, Ausleuchtung)
Nachweis zur Geschwindigkeitserfassung und Fahrdatenaufzeichnung
— Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen
— Prufbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikat, Typenzulassung, Konformitatserklarung
Nachweis zur Sicherheitssteuerung/Wachsamkeit/Totmann

— Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen
— Pruafbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikat, Typenzulassung, Konformitatserklarung

Nachweis zur Ubergeschwindigkeitsiiberwachung inklusive Verzégerungsiiber-
wachung flur Zahnradfahrzeuge

— Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen
— Prufbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikat, Typenzulassung, Konformitatserklarung
Zugfunkeinrichtungen

— Technische Beschreibung

— Sicherheitszertifikat, Typenzulassung, Konzession (BAKOM)
Zugbeeinflussung ETCS

— Sicherheitsnachweis gemass «Sicherheitsnachweiskonzept fir die Erlangung
einer ETCS-Zulassung in der Schweiz»%°

Zugbeeinflussung ZBMS

— Sicherheitsnachweis gemass «Zulassungsprozess und Nachweisfliihrung von
Meter- und Spezialspurfahrzeugen nach der Nachristung mit einem Zugbe-
einflussungssystem gemass ZBMS-Standard»®

Zugbeeinflussung anderer Typ

— Nachweis der Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen
— Nachweis der sicheren Integration in das Fahrzeug

— Nachweis zur korrekten Interaktion zur Strecke

— Sicherheitszertifikat, Typenzulassung, Konformitatserklarung
SV-Bericht Sicherheitseinrichtungen zu den Punkten ¢ bis e und g bis i

59 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Verkehrsmittel > Eisenbahn > Fachinformationen > Zugbeeinflussung >
ETCS > Weitere Informationen fur Fachleute

60 Abrufbar unter www.bav.admin.ch > Verkehrsmittel > Eisenbahn > Fachinformationen > Zugbeeinflussung >
ZBMS > Weitere Informationen fir Fachleute
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1.19

Betriebs-/Wartungsbuch

— Instandhaltungsvorgaben der Hersteller
— Bedienungsanleitung/Betriebsvorschrift Fahrzeug

1.20
1.20.a

1.20.b

Energieversorgung

EMV und Netzriickwirkungen

— Nachweis EMV mit Sicherungs- und Kommunikationssystemen

— Nachweis der Kompatibilitat mit der Energieversorgung

— Versuchsplan und Versuchsberichte mit Bewertung der Ergebnisse
Erdungskonzept

— Erdungsschema

— Nachweis Impedanzmessung héchste Fahrzeugpunkte zu Schiene
— Nachweis elektrischer Widerstand zwischen den Radlaufflachen

1.21
1.21.a

1.21.b

1.21.c

1.21.d

1.21.e

1.21.f

Steuerungstechnik

Schaltplane

— Haupt- und Steuerstromkreise

Nachweise Fahrzeugleittechnik

— Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen
Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen

— Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikate, Typenzulassung, Konformitatserklarung
Nachweise Fernsteuerung, Mehrfachtraktion in Fernsteuerung

— Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen

— Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen

— Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

— Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme

— Sicherheitszertifikat, Typenzulassung, Konformitatserklarung
Nachweise zu Funkfernsteuerung und Konzession (BAKOM)
Technische Beschreibung und Spezifikation der Funktionen
Einhaltung der Hersteller-Sicherheitsanforderungen

Nachweis zur sicheren Integration in das Fahrzeug

Prifplan und Prifbericht der Inbetriebnahme
Sicherheitszertifikate, Typenzulassung, Konformitatserklarung
Implementierte Software

— Version der Software auf Geraten mit nachweispflichtigen Funktionen

SV-Bericht zur funktionalen Sicherheit betreffend die Punkte b bis d

2. SICHERHEITSBERICHT (BAV-Vorlage)

3. SICHERHEITSBEWERTUNGSBERICHT

4. PRUFBERICHTE VON SACHVERSTANDIGEN (GESAMTSYSTEM)

40/54




BAV Infrastruktur und Sicherheit V2.5 de
Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge 1. Juli 2024

Anhang 5: Unterlagen/Angaben fiir eine befristete Betriebsbewilli-

gung®! zwecks Versuchs- und Probefahrten

Dem Gesuch (vgl. 5.7) fur eine befristete Betriebsbewilligung zwecks Versuchs- und Probe-
fahrten nach Art. 6b EBV sind grundsatzlich die folgenden Dokumente und Nachweise beizu-

legen:

Angabe einer auf das Versuchsprogramm abgestimmten und plausiblen Frist
fur die Betriebsbewilligung;

Die 12-stellige Fahrzeugnummer®? (inkl. NID_ENGINE fir Versuchs- und Probefahr-
ten bei Fahrzeugen mit ETCS-Ausrustung) jedes zuzulassenden Fahrzeugs;

Landercode und Halterkirzel (VKM) der Fahrzeuge;
Name und Adresse der Gesuchstellerin und der Fahrzeughalterin;

Ein mit der Infrastrukturbetreiberin sowie dem durchflihrenden Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen abgestimmtes Versuchsprogramm inkl. Instandhaltung;

Ggf. Erklarung der Kompatibilitat zu bereits zugelassenen Fahrzeugen;
Massstabliches Typenbild umfassend Hauptabmessungen, Achsabstande;

Gewichtsangaben als Nachweis der Einhaltung von zulassigen Achslasten, Min-
destachslasten und Meterlasten;

Normalspur: Bremsberechnung nach UIC 544-1, inkl. statische Prifprotokolle, falls
Bremsleistung angerechnet werden soll;

Meter- und Spezialspur: Bremsberechnung nach AB-EBV (Adhasions- und/oder
Zahnrad-Bremssysteme), inkl. statische Prufprotokolle, falls Bremsleistung angerech-
net werden soll;

Abhangig vom Fahrzeugprojekt sind zu den folgenden Elementen Beurteilungen tber
das Zusammenwirken von Fahrzeug und Infrastruktur vorzulegen:

« Stromabnehmer
* Lichtraumprofil bzw. Bezugslinie
» Zugbeeinflussung inkl. Inbetriebsetzungsprotokoll
* Funk (analog, GSM-R)
* Rad-Schiene (Kompatibilitat)
* Neigetechnik
* Netzverhalten
* Aerodynamik
Einsatzbedingungen fir Versuchs- und Probefahrten:
* Kleinster Bogenradius (Depot, Strecke)
* Ggf. Ablaufbergverbot
» Sicherung gegen Entlaufen des Fahrzeugs
* Dienstbeleuchtung/Signaleinrichtungen

+ Bei automatischer Kupplung: Ubergangskupplung zur UIC-Schraubenkupp-
lung, Hilfskupplung

+ Vorgesehene Uberschreitung von Grenzwerten
+ Vorgesehene Uberwachung (technisch, betrieblich)
* Bergung und Aufgleisung

61 Befristete Betriebsbewilligung fiir Probefahrten gemass Art. 6b EBV

62 Ausgenommen Zweiwegefahrzeuge, ausgleisbare und &hnliche Fahrzeuge
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Der Umfang der einzureichenden Dokumente und Nachweise ist abhangig vom jeweiligen
Projekt und dementsprechend mit dem BAV abzustimmen. Das Anfordern weiterer Doku-
mente bleibt vorbehalten.

Bei fehlenden oder nur teilweise vorhandenen Funktionen sowie bei innovativen Projekten ist
durch eine Risikobetrachtung und entsprechende Massnahmen aufzuzeigen, wie die gefor-
derte Sicherheit unter Bertcksichtigung der technischen und betrieblichen Aspekte gewahr-
leistet werden kann. Der Risikobetrachtung ist eine Stellungnahme der betroffenen Infra-
strukturbetreiberin beizulegen.

Bei fehlender Zugbeeinflussung darf das Fahrzeug grundséatzlich nicht zugfihrend eingesetzt
werden. Ist dies fur die Nachweisfiihrung im Rahmen der Versuchs- und Probefahrten trotz-
dem notwendig, so hat das verantwortliche EVU beim BAV eine entsprechende Genehmi-
gung auf Abweichung von den Vorschriften®® zu beantragen.

Die BAV-Richtlinie «Fahrten ohne ausreichende Zugbeeinflussungseinrichtung» beschreibt
das Vorgehen. Sie ist auf der Website des BAV www.bav.admin.ch unter Rechtliches >
Richtlinien abrufbar.

63 EBV Art. 5
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Anhang 6: Sicherheitsnachweisfiihrung bei Anderungen an Eisen-
bahnfahrzeugen

1 Zielsetzung

Dieser Anhang soll der Gesuchstellerin und den Ubrigen interessierten Personen als Hilfsmit-
tel fir die Erstellung des Sicherheitsnachweises bei Anderungen an Eisenbahnfahrzeugen
dienen, welche bereits Uber eine gliltige Betriebsbewilligung bzw. eine glltige Typenzulas-
sung verflgen. Er dient als Konkretisierung des Kapitels 5.13 «Nachtragliche Anderungen».

Abweichungen sind zulassig, sofern das von Gesetz, Verordnung, Ausfuhrungsbestimmung
und Richtlinie verfolgte Ziel auf andere Weise erreicht wird. Befolgt die Gesuchstellerin die-
sen Anhang, besteht fir sie Gewissheit, dass die Behorde die erarbeiteten Grundlagen in
methodischer Hinsicht akzeptiert. Andernfalls tragt sie das Risiko, dass ihr der Sicherheits-
nachweis nicht gelingt.

2 Gesetzliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen fur die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen in der Schweiz sind das
Eisenbahngesetz (EBG), die Eisenbahnverordnung (EBV), insbesondere deren Art. 6a, 6b,
7, 8 und 15a-z sowie die Ausflihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV).
Die Sicherheitsnachweisflihrung zum Erlangen einer Betriebsbewilligung richtet sich nach
den Art. 5/ und 15/ der EBV.

Massgebend ist grundsatzlich der aktuelle Stand der Regelwerke zum Zeitpunkt der Pflich-
tenheftgenehmigung, sofern diese beantragt wird, bzw. zum Zeitpunkt der Gesuchstellung
auf Zulassung. Falls zwischen der Genehmigung des Pflichtenhefts bzw. Gesuchstellung auf
Zulassung und der Inbetriebnahme des Fahrzeugs neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse
auftreten, kann das BAV in begrindeten Fallen fur laufende Zulassungsverfahren die An-
wendung neuerer Regelwerke fordern.

3 Anderungsprozess

3.1 Einleitung und Abgrenzung

Gemass Art. 8 Abs. 1P der EBV ist fiir die Inbetriebnahme von wesentlich geanderten Fahr-
zeugen bzw. Aufristung (gemass Art. 23d EBG) eine Betriebsbewilligung erforderlich, unab-
hangig davon ob es sich um interoperable oder nicht interoperable Fahrzeuge handelt. Unter
wesentlichen Anderungen sind sicherheitsrelevante Veranderungen von Systemen, Kompo-
nenten oder Funktionen (vgl. 3.2.3) zu verstehen.

Der 1:1-Ersatz oder -Austausch von Komponenten im Rahmen der Instandhaltung ist keine
Veranderungen am Fahrzeug im Sinne von Art. 8 Abs. 1° der EBV und ist entsprechend den
vorhandenen Instandhaltungsvorschriften durchzuflihnren und zu dokumentieren.

Werden Interoperabilitditskomponenten verwendet, welche neu auf einem Fahrzeug einge-
setzt werden sollen, so muss der Nachweis der vorschriftskonformen Ausflihrung dieser
Komponenten nicht erbracht werden, sofern die EG-Erklarungen gemass der Richtlinie (EU)
2016/797 vorliegen. Im Rahmen der Integration dieser Komponenten in ein Fahrzeug ist je-
doch zu priifen, ob eine wesentliche Anderung am Fahrzeug vorliegt und damit eine Be-
triebsbewilligung erforderlich ist. Dabei sind insbesondere die Schnittstellen zu beachten.

Ist eine Betriebsbewilligung erforderlich, so ist dem BAV der entsprechende Sicherheitsnach-
weis einzureichen. Der Sicherheitsnachweis kann auf die geanderten Systeme, Komponen-
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ten oder Funktionen beschrankt werden, sofern die Riuckwirkungsfreiheit auf die nicht geén-
derten Systeme bzw. Funktionen des Fahrzeugs nachgewiesen ist («Delta-Approach»). In
den nachfolgenden Kapiteln werden die erforderlichen Prozessschritte aus Sicht der Ge-
suchstellerin zur Erstellung des Sicherheitsnachweises beschrieben. Aufgrund der in der
Praxis relativ haufig vorkommenden Anderungen von Software, werden im Kap. 4 dieses An-
hangs Beispiele fir die Einstufung von Software-Anderungen sowie das Vorgehen und die
vom BAV erwartete Dokumentation fir den Sicherheitsnachweis beschrieben.
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3.2 Prozessschritte

3.2.1 Ubersicht Anderungsprozess aus Sicht der Gesuchstellerin

Dokumentation
und Ablage in
Unternehmung

Realisierung
Anderung

Analyse der Einstufung der

Anderungen Anderungen
(vgl. 3.2.2) (vgl. 3.2.3)

Gesuch auf Bereinigung Erbringen des s'?g:::ﬁgﬁg_ Betriebsbewilligung
Betriebs- \ Zulassungskonzept Sicherheits-

bewilligung [11113=7:\" nachweises P':E:l:‘r‘:;eés/_\/v .
(vgl. 3.2.4) (vgl. 3.2.5) ) (b S (val. 3.2.7) ‘ Dokumentation

und Ablage in
Unternehmung

Versuchs- und
Probefahrten
(5.7)

Kommerzieller
Probebetrieb
(5.7)

Abbildung 6: Anderungsprozess
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3.2.2 Analyse der Anderungen

Tatigkeiten:
e Beschreibung und Spezifikation der geplanten Anderungen.
e Impactanalyse —» Welche Teilsysteme und Funktionen des Fahrzeugs sind betroffen?
e Sicherheitsanalyse — Welche Risiken entstehen mit den Veranderungen am Fahr-
zeug und mit welchen Massnahmen wird den Risiken entgegengewirkt?

Nachweise:
e Anderungsbeschreibung bzw. -spezifikation
e Impactanalyse
e Sicherheitsanalyse

3.2.3 Einstufung der Anderungen

Tatigkeiten:

e Einstufung der Anderungen auf der Basis der Analyse gemass Ziff. 3.2.2 und Zu-
scheidung in die entsprechende Anderungskategorie (vgl. Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.). Bei interoperablen Fahrzeugen, fir welche der Si-
cherheitsnachweis nach Ziff. 5.8.2 erbracht wurde, ist die Zuscheidung nach Art. 15d
EBV vorzunehmen.

Nicht wesentliche Anderungen

keine neue Betriebsbewilligung
erforderlich

Wesentliche Anderungen (EBV Art. 8 Abs. 1bis)

= wesentliche Anderungen = sicherheitsrelevante Anderungen neue Betriebsbewilligung

erforderlich

zusitzlich Bericht eines
Sachverstiandigen
erforderlich

Anderungen mit hoher Sicherheitsrelevanz
(EBV Art. 5/, AB-EBV 51.3)

zusitzlich Bericht einer
Risikobewertungsstelle

Hohe Komplexitat oder erforderlich
Innovation —» Anderungen
ausserhalb Stand der Technik

1 4Ll

und Normen

Abbildung 7: Anderungskategorien

Erstellen des Sicherheitsberichts auf der Basis der Sicherheitsanalyse gemass Kap. 3.2.2
und Beschreibung der Herleitung der Einstufung in die gewahlte Anderungskategorie. Sofern
es sich um nicht wesentliche Anderungen handelt, ist keine Betriebsbewilligung erforder-
lich. Die Anderungen kénnen (ohne Meldung ans BAV®*) durchgefiihrt werden und sind im-
mer nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten in Bezug auf die Einstufung der
Anderungen kann das BAV einbezogen werden.

64 Bei nicht wesentlichen Anderungen an der ETCS-Ausriistung (z.B. BugFix) gilt die Informationspflicht an das
TET-Fahrzeuge gemass «Sicherheitsnachweiskonzept fiur die Erlangung einer ETCS-Zulassung in der
Schweiz».
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Nachweise:
e Sicherheitsbericht

3.2.4 Gesuch auf Betriebsbewilligung

Bei wesentlichen Anderungen ist beim BAV vor der Inbetriebnahme der geénderten Fahr-
zeuge eine Betriebsbewilligung zu beantragen. Der Ablauf des Zulassungsverfahrens ist un-
ter 5.2 dieser Richtlinie beschrieben.

Tatigkeiten:
e Erstellen Zulassungskonzept — Welche Sicherheitsnachweise werden fiir die Ande-
rung erstellt und welche unabhangigen Priifstellen® werden einbezogen?
e Einreichen Gesuch beim BAV.

Nachweise:

e Gesuch auf «Betriebsbewilligung wegen einer wesentlichen Anderung»

e Beschreibung der Anderung (vgl. 3.2.2)

e Sicherheitsbericht (vgl. 3.2.3)

e Zulassungskonzept — Das Zulassungskonzept ist mit dem BAV zu bereinigen (vgl.
3.2.5). Das Zulassungskonzept muss auch die allenfalls notwendigen Zwischenverfi-
gungen bericksichtigen, welche bspw. fur eine befristete Betriebsbewilligung fir Ver-
suchs- und Probefahrten notwendig sind.

3.2.5 Bereinigen des Zulassungskonzepts mit dem BAV

Das BAV und die Gesuchstellerin bereinigen gemeinsam nach der Erdéffnung des Zulas-
sungsverfahrens das Zulassungskonzept der Gesuchstellerin.

Das Zulassungskonzept beinhaltet einen Terminplan flr die Einreichung der Nachweise und
legt den Ablauf der einzelnen Zulassungsschritte fest. Dazu gehdrt auch der Einbezug von
unabhangigen Prifstellen. Die einzureichenden Nachweise sind in Form einer Liste, welche
mindestens Dokumentenname, Ausgabedatum und Version der Nachweise beinhaltet, ein-
deutig und nachvollziehbar zu referenzieren. Es ist zu definieren, welche Nachweise wann
vorgelegt werden. Da gewisse Nachweise erst vollstandig erbracht werden kénnen, wenn die
Anpassungen und Anderungen vollstandig erfolgt und erfolgreich gepriift sind, ist zu zudem
festzulegen welche Vorabversionen allenfalls eingereicht werden. Allerdings ist die Anzahl
der Vorversionen je Nachweis auf einen oder hdchstens zwei zu begrenzen. Dies deshalb,
weil eine Prifung erst erfolgen kann wenn der Nachweis vollstéandig vorliegt. Im Zulassungs-
konzept ist zudem aufzuzeigen, wie der Rollout einer Anderung auf eine bestimmte Flotte er-
folgen soll und welche Kombinationen von gednderten und nicht geanderten Fahrzeugen
wahrend des Rollouts erlaubt bzw. nicht erlaubt sind.

Die Struktur der gesamten Dokumentation hat gemass Anhang 5 der AB-EBV bzw. den An-
hangen 2 bis 4 dieser Richtlinie zu erfolgen. Werden nur Teile umgebaut bleiben die tbrigen
Teile leer oder werden nicht aufgefuhrt. Die Nummerierung sollte trotzdem geméass Anhang 5
der AB-EBYV erfolgen. Dies ermoglicht ein effizientes Einreichen und Behandeln im BAV.

Tatigkeiten:
e Bereinigen und Abstimmen des Zulassungskonzepts zwischen Gesuchstellerin und
BAV, insbesondere in Bezug auf die Einstufung der Anderungen und den Einbezug
von unabhangigen Prifstellen.

65 Gemass Richtlinie «Unabhangige Prifstellen Eisenbahnen» (RL UP-EB) des BAV, abrufbar unter
www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien
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Nachweise:
e Bereinigtes Zulassungskonzept

3.2.6 Erbringen des Sicherheitsnachweises

Nach der Bereinigung des Zulassungskonzepts zwischen Gesuchstellerin und BAV und der
Erarbeitung des Nachweiskonzepts konnen die Anderung vorgenommen und die notwendi-
gen Dokumente fir den Sicherheitsnachweis erstellt werden.

Tatigkeiten:
e Durchfiihrung der Anderung am Fahrzeug
e Erstellen des Sicherheitsnachweises

Nachweise:
e Sicherheitsnachweis

Grundséatzlich besteht ein Sicherheitsnachweis fir ein Fahrzeug oder einen Umbau aus der
Gesamtheit einzelner Teil-Sicherheitsnachweise, welche sich auf ein System (z.B. Turen)
beziehen. Wie die Nachweise aufgeteilt sind, ist Sache der Gesuchstellerin. Sie hat dabei
darauf zu achten, dass alle relevanten, respektive geanderten Teile — inkl. der relevanten
Schnittstellen — vollstandig abgedeckt sind.

Bei grosseren Umbauten ist es sinnvoll, einzelne Teil-Sicherheitsnachweise z.B. je umge-
bauter Baugruppe oder System zu erstellen. Dies auch deshalb weil diese Bereiche enthal-
ten, welche wesentliche Anderungen sind und andere welche hoch sicherheitsrelevant sind
und damit zusatzlich einen Bericht einer unabhangigen Prfstelle erfordern.

Werden einzelne Teil-Sicherheitsnachweise erstellt, sind in einem Ubergeordneten Gesamt-
sicherheitsnachweis alle Teilsicherheitsnachweise zu referenzieren und eine Gesamtbeurtei-
lung zu erstellen.

Der Sicherheitsnachweis eines Teilaspekts muss die folgenden Elemente enthalten:

1.  Zusammenfassung

Diese soll kurz darlegen, um was es in diesem Nachweis geht (Kontext) und das Ergeb-
nis zusammenfassen.

2. Beschreibung

Das betroffene System oder die petroffene Funktion, auf das oder die sich der Nachweis
bezieht, ist zu beschreiben. Bei Anderungen sind diese zu beschreiben bzw. darzustel-
len.

3. Annahmen und Abgrenzung zu anderen Systemen

Getroffene Annahmen und Systemgrenzen sind darzulegen. Was gehdrt dazu und was
nicht mehr? Wo wurden die Schnittstellen gelegt? Was ist allenfalls in einem anderen
Nachweis zu finden?

4. Relevante Vorschriften und Normen

Die relevanten Vorschriften, Normen und die fur die Prifung zugrunde gelegten Vorga-
ben sind aufzufihren.

5. Nachweis der vorschriftskonformen Ausfihrung

e Bei interoperablen Fahrzeugen®®: Von der Anderung betroffene Konformitatsbeschei-
nigungen der Benannten Stellen bzw. Benannten Beauftragten Stellen, sofern diese
vorliegen.

66 F{ir die strukturellen Teilsysteme und die Interoperabilitidtskomponenten geméass Anhang Il und IV der RL (EU)
2016/797 entspricht die EG-Priferklarung diesem Nachweis
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e Bei nicht interoperablen Fahrzeugen: Von der Anderung betroffene Nachweise ge-
mass Anhang 5 der AB-EBV bzw. den Anhangen 3 oder 4 dieser Richtlinie.

6. Nachweis der korrekten Funktion

Durch einen entsprechenden Nachweis ist zu dokumentieren, dass das geanderte Sys-
tem oder die geanderte Funktion den Anforderungen entspricht. Dieser Nachweis kann
beispielsweise durch Validierungsberichte oder durch Testprotokolle erbracht werden.

7. Nachweis der Rickwirkungsfreiheit

Nachweis, dass die vorgenommenen Anderungen keinen Einfluss auf die nicht betroffe-
nen Systeme, Komponenten oder Funktionen haben. Dieser Nachweis kann sowohl
analytisch wie auch in Form von Testprotokollen (z.B. Regressionstests) erbracht wer-
den.

8. Sachverstandigenbericht®”

Handelt es sich um eine Anderung mit hoher Sicherheitsrelevanz, ist der dafiir notwen-
dige Sachverstandigenbericht zu referenzieren.

9. Sicherheitsbericht

Fir alle Vorhaben, bei welchen eine Betriebsbewilligung erforderlich ist, hat die Gesuch-
stellerin im Rahmen der Erstellung des Zulassungskonzepts den Sicherheitsbericht ein-
zureichen. Der Sicherheitsbericht muss die folgenden Elemente enthalten:

e Bewertung der vorschriftskonformen Ausfuhrung auf Basis der einzureichenden
Nachweise gemass Zulassungskonzept. Bei Abweichungen von den Vorschriften ist
mittels Sicherheitsanalyse aufzuzeigen, welche Risiken daraus entstehen und mit
welchen Massnahmen diesen Risiken entgegengewirkt wird®.

e Erganzende Sicherheitsanalyse zu weiteren Risiken des Betriebseinsatzes inkl. ent-
sprechenden Massnahmen, welche diesen Risiken entgegenwirken.

e Bewertung der Signifikanz bei Anderungen.

10. Sicherheitsbewertungsbericht

Liegt eine signifikante Anderung vor, so haben die Eisenbahnunternehmen nach Art. 5m
EBV das Risikomanagementverfahren nach der CSM-Verordnung® durchzufiihren. Der
dafur notwendige Bericht der Risikobewertungsstelle ist zu referenzieren.

11. Ergebnisse und allfallige Massnahmen

Die Ergebnisse der Nachweise sind zu bewerten und allfallig betriebliche Massnahmen
sind aufzuzeigen oder darzustellen.

12. Schlussfolgerung

Hier ist mindestens festzuhalten, dass aus Sicht des Erstellers das (umgebaute) Fahr-
zeug die Vorschriften einhalt und unter Einhaltung der definierten Massnahmen sicher
betrieben werden kann.

13. Unterschriften

Die fur den Nachweis verantwortliche(n) Person(en) hat (haben) diesen zu unterzeich-
nen.

67 Gemass Richtlinie «Unabhangige Prifstellen Eisenbahnen» (RL UP-EB) des BAV, abrufbar unter
www.bav.admin.ch > Rechtliches > Richtlinien

68 Beispielsweise auf Basis der EN 50126 und der Verordnung (EU) Nr. 402/2013 vom 30. April 2013 Uber die
gemeinsame Sicherheitsmethode fur die Evaluierung und Bewertung von Risiken (CSM).

69 VVerordnung (EU) Nr. 402/2013 vom 30. April 2013 Uber die gemeinsame Sicherheitsmethode fiir die Evaluie-
rung und Bewertung von Risiken (CSM)
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3.2.7 Einreichen Sicherheitsnachweis und Prifung BAV

Tatigkeiten:
e Einreichen des vollstédndigen Sicherheitsnachweises beim BAV

Nachweise:
e Sicherheitsnachweis (vgl. 3.2.6)

Das BAV pruft, ob die fur den Sicherheitsnachweis erforderlichen Dokumente vollstéandig ein-
gereicht wurden. Das BAV uberprift den Sicherheitsnachweis risikoorientiert mit Stichproben
hinsichtlich der technischen Kompatibilitdt und der sicheren Integration sowie die Umsetzung
der im Sicherheitsbericht aufgezeigten Massnahmen gemass Art. 5m Abs. 2 EBV.

Mit der technisch-betrieblichen Sicherheitsprifung (TBS) wird vom BAV und/oder einem
Sachverstandigen die Einhaltung der massgeblichen Vorschriften durch Stichproben am
Fahrzeug Uberprtft. Das BAV entscheidet anhand der vorgelegten Unterlagen und Nach-
weise, wie und von wem diese Prifung durchgefihrt wird oder ob auf sie verzichtet werden
kann. Im Falle von Prifungen durch Sachverstandige stitzt sich das BAV auf deren Berichte.
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4 Software-Anderungen

4.1 Einstufung von Software-Anderungen

Nicht wesentliche Anderungen

Fahrgastinformations- und Unterhaltungssystemen
Klimasoftware

Fahrzeugsteuerung (FLG) von Funktionen
WC-Steuerung

Steuerung der Ubergangstiiren

Video

e e e e e e

Wesentliche Anderungen = sicherheitsrelevante Anderungen

Fahrzeugsteuerung bzw. Uberwachung (FLG, ULG)
Stromrichter

Tursteuerung

Traktionssteuerung

Fernsteuerung bei Mehrfachtraktion
Sicherheitssteuerung und
Wachsamkeitskontrolle

Abbildung 8: Einstufung von Software-Anderungen (Beispiele, nicht abschliessend)
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4.2 Vorgehen und Dokumentation Sicherheitsnachweis bei nicht
wesentlichen Software-Anderungen

Nicht wesentliche Anderungen

= Kein Gesuch an BAV notwendig
= Validierungen und Test auf der Strecke und im kommerziellen Betrieb in eigener
Verantwortung
= Dokumentation und Nachweisfiihrung
* Leitdokument mit
— Liste der Anderung_gn
Beschrieb der SW-Anderungen, SW-Anforderungsspezifikation
— Bewertung der Sicherheitsrelevanzder Anderungen
— Erklarung zur Betriebstauglichkeit und Riickwirkungsfreiheit
— Dokumentenliste weiterflihrender Nachweise
* Release Note
+ Test- und Validierungsberichte inkl. Riickwirkungsfreiheit
+ SW-Konfigurationsliste

Abbildung 9: Nicht wesentliche Anderungen
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4.3 Vorgehen und Dokumentation Sicherheitsnachweis bei wesentli-
chen Software-Anderungen

Wesentliche Anderungen = sicherheitsrelevante Anderungen

= Befristete Betriebsbewilligung fur Versuchs- und Probefahrten
+ Zwischenverfiigung, falls Validierung auf dem Streckengleis notwendig
» Gesuch fur Versuchs- und Probefahrten an BAV mit Angaben zu Ort und Zeit,
Beschreibung der Anderungen und vorhandenen Nachweisen

= Befristete Betriebsbewilligung fir kommerziellen Probebetrieb
« Zwischenverfiigung fiir 1-2 Fahrzeuge
» Gesuch fir Probebetrieb an BAV mit Angaben zu Ort und Zeit, Beschreibung der
Anderungen und vorhandenen Nachweisen
(z.B. Prifprotokoll der statischen und dynamischen Priifung, Validierung, Freigabe
durch den Betreiber, z.B. SIOP B)

= Betriebsbewilligung nach Anderung fiir kommerziellen Betrieb
+ Gesuch auf Betriebsbewilligung mit Angaben geméass RL Zulassung
Eisenbahnfahrzeuge

= Einreichung der Dokumentation (Sicherheitsnachweis) an das BAV
* Leitdokument mit
— Liste der Anderungen .
— Bewertung der Sicherheitsrelevanz der Anderungen
— Erklarung zur Betriebstauglichkeit und Riickwirkungsfreiheit
— Erklarung der vorschriftskonformen Ausfiihrung
— Dokumentenliste weiterfiihrender Nachweise
+ Release Note mit Beschreibung der SW-Anderungen, SW-Anforderungsspezifikation
» Berichte zu Versuchs- und Probefahrten sowie dem kommerziellen Probebetrieb
» Test- und Validierungsberichte inkl. Rickwirkungsfreiheit
+ SW-Konfigurationsliste
+ Sicherheitsbericht
» Bei interoperablen Fahrzeugen: Berichte der BS und BBS, sofern TSI oder NNTV
betroffen sind

Abbildung 10: Wesentliche Anderungen
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4.4 Vorgehen und Dokumentation Sicherheitsnachweis bei Software-
Anderungen mit hoher Sicherheitsrelevanz

Abbildung 11: Hochsicherheitsrelevante Anderungen
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