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• 

• 

• 

• 

• Allfällige Fragen zu dieser Liste sind an folgende E-Mail-Adresse zu richten: zulassung@bav.admin.ch
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KKK NN ZZ Klasse System Inhaber Produktbezeichnung Ausgabe

Datum
Kernaussage

1

101 03 11 Leittechnik Leitsystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

ILTIS R60

generische SW

31.08.17 

letzte Er-

gänzung 

13.05.19

ILTIS R60 generische SW ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

101 04 02 Leittechnik Leitsystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

ILTIS A60

generische Anwendung CH

31.08.17 

letzte Er-

gänzung 

30.11.18

ILTIS A60 generische Anwendung CH für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

101 05 01 Leittechnik Leitsystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

ILTIS A62 

generische Anwendung CH

29.11.19

letzte Er-

gänzung 

25.09.20

ILTIS A62 generische Anwendung CH. A62#04.XX ist für den Einsatz in 

der Schweiz zugelassen.

101 06 01 Leittechnik Leitsystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

ILTIS A64 

generische Anwendung CH

17.12.21

letzte Er-

gänzung

07.11.23

Das BAV lässt das ILTIS A64 - generische Anwendung CH, A64#02.XX 

zum Einsatz in der Schweiz zu.

Das BAV lässt das ILTIS A64 - generische Anwendung CH, A64#03.XX 

zum Einsatz in der Schweiz zu.

Das BAV lässt ILTIS A64 - generische Anwendung CH, 

A64#04.XX zum Einsatz in der Schweiz zu.

Erläuterungen:

Angaben zur TypenzulassungIdent.-Nr. Klassierung

In dieser Spalte ist die Kernaussage der Typenzulassung (in der Originalsprache, meist deutsch) zusammengefasst, wodurch abgeschätzt werden kann, ob eine aufgeführte Typenzulassung 

für einen geplanten Einsatz anwendbar sein könnte. Weitere Auskünfte zu den Produkten und deren Typenzulassung sind beim Inhaber der Typenzulassung einzuholen. 

Diese Liste enthält alle von der Sektion Sicherheitstechnik des BAV erteilten Typenzulassungen, die für Neuanwendungen in den Plangenehmigungs- und 

Betriebsbewilligungsverfahren gültig sind. Bitte beachten Sie das Aktualisierungsdatum der Liste (Stand). Ihre Aktualisierung erfolgt in der Regel halbjährlich. 

Hinweis: Ändern die für einen Typenzulassungsgegenstand massgebenden Vorschriften vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, hat der Anwender zu prüfen, ob dieser noch eingesetzt werden kann 

und ggf. im Plangenehmigungs- und Betriebsbewilligungsverfahren des konkreten Projekts nachzuweisen, dass das Projekt trotzdem den aktuellen Vorschriften entspricht.

Zwischenverfügungen (z.B. Bewilligung zur Betriebserprobung, Genehmigung eines Dokumentes), Einzelzulassungen (gültig für eine einzelne oder eine beschränkte Anzahl von 

Anwendungen), typenzugelassene Eisenbahnfahrzeugkomponenten (z.B. OBU, Cab Radio) und Typenzulassungen mit abgelaufener Gültigkeitsdauer werden nicht aufgeführt. 

Hinweis: Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer darf der Typenzulassungsgegenstand für Neuanwendungen nicht mehr verwendet werden.

Der Typenzulassungsgegenstand ist ausschliesslich für den in der Typenzulassungsdokumentation definierten Zweck einzusetzen. 

Die Einhaltung der in der Typenzulassung aufgeführten Anwendungsbedingungen ist für jeden Einsatz nachzuweisen.

deutsch Seite 1 von 16

mailto:tzl-sicherheitstechnik@bav.admin.ch


Bereich Sicherheitstechnik
Übersicht der zur Zeit für Neuanwendungen gültigen Typenzulassungen

Bundesamt für Verkehr BAV

Sicherheitstechnik

BAV-421.100 

101 07 01 Leittechnik Leitsystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Iltis A66 - generische 

Anwendung CH

28.06.24

letzte Er-

gänzung

24.01.25

Das BAV bewilligt Iltis A66 - generische Anwendung CH, A66#02.XX in 

der Schweiz.

 

Iltis A66 - generische Anwendung CH, A66#03.XX, ist ebenfalls 

typenzugelassen. 

102 01 01 Leittechnik Fernübertragung Actemium AG I 

LeitTec AG

3063 Ittigen

FWS-S7 16.08.10

letzte Er-

gänzung

17.03.21 

Die Fernübertragung FWS-S7 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

102 04 02 Leittechnik Leitsystem Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

INIS-TC 2.0 05.07.17 

letzte Er-

gänzung 

26.04.19

L'OFT octroie une homologation de série pour la version 3.0 du système 

de contrôle-commande lNlS-TC 2.0.

La Version 3.1 lNlS-TC 2.0 est également homologuée.

102 05 03 Leittechnik Leitsystem Actemium AG I 

LeitTec AG

3063 Ittigen

VBBa Release 1.30 02.12.21 Das BAV lässt den Release 1.30 des Leitsystems VBBa zum Einsatz in 

der Schweiz zu.

102 06 02 Leittechnik Leitsystem Kummler+Matter EVT SA

1052 Le Mont-sur-Lausanne

SCTF05-B Version 1.2 30.04.20 

letzte Er-

gänzung 

24.03.21

Une homologation de série est octroyée au système SCTF05-B version 

1.2 pour son utilisation en Suisse pour tout le réseau ferroviaire à un 

niveau de sécurité SIL 2.

102 06 03 Leittechnik Leitsystem Kummler+Matter EVT SA

1052 Le Mont-sur-Lausanne

SCTF05-B Release 2.1 

SCTF05-B Release 2.1.1

31.01.23

letzte Er-

gänzung 

25.06.25

L'OFT autorise l'utilisation du système SCTF05-B Release 2.1 sur le 

réseau des chemins de fer suisse. Le système de télécommande 

SCTF05-B Release 2.1.1 est également homologué.

202 01 04 Führerstand 

Signali-

sierung

Radio Block Centre Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

RBC CH 3.6 16.12.21 

letzte Er-

gänzung

22.09.23

Das BAV lässt das Radio Block Centre (RBC) CH 3.6 zum Einsatz in 

der Schweiz zu.

Korrekturrelease RBC CH 3.6.1.2 ist ebenfalls typenzugelassen. 

202 01 05 Führerstand 

Signali-

sierung

Radio Block Centre Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

RBC CH 3.7 02.09.24 Das BAV lässt das Radio Block Centre CH 3.7 zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

202 02 01 Führerstand 

Signali-

sierung

Generische 

Anwendung ETCS L2 

SBB Infrastruktur SA

3000 Bern

Generische Anwendung von 

SA ETCS L2 SBB im 

konventionellen 

Geschwindigkeitsbereich

28.03.23 Das BAV lässt die "Generische Anwendung von SA ETCS L2 SBB im 

konventionellen Geschwindigkeitsbereich" zum Einsatz in der Schweiz 

zu.

202 04 01 Führerstand 

Signali-

sierung

Generische 

Anwendung ETCS L2

Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Generische technische 

Anwenung ETCS L2 inkl. 

Radio Block Center TG200 

RBC Anwendung Schweiz 

(GTAL2CH-S)

19.09.19 

letzte Er-

gänzung 

11.03.22

Das BAV lässt die generische technische Anwendung ETCS L2 inkl. 

Radio Block Center TG200 RBC Anwendung Schweiz (GTAL2CH-S) 

zum Einsatz in der Schweiz zu.

202 04 02 Führerstand 

Signali-

sierung

Generische 

Anwendung ETCS L2

Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Generische technische 

Anwenung ETCS L2 CH

(GTAL2CH-S) Version 2.xx

03.07.23 Das BAV lässt die generische technische Anwendung ETCS L2 CH 

zum Einsatz in der Schweiz zu.
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211 02 07 Zugbe-

einflussung

LEU Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

LEU 6413 Altrac, PV 3.5 

und 3.7, BL 3.6.2

25.06.20

letzte Er-

gänzung

19.08.24

Das BAV lässt die LEU 6413 Altrac, Hardware PV 3.5 und 3.7, Software 

BL 3.6.2, zum Einsatz zu.

211 03 03 Zugbe-

einflussung

Eurobalise Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Balise S21 Gerätestand 6 12.03.08 

letzte Er-

gänzung

12.02.19

Die Festdaten- und Transparentdaten-Balise S21 im Gerätestand 6 ist 

für den Einsatz in der Schweiz zugelassen. 

211 03 04 Zugbe-

einflussung

Eurobalise Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Befestigungsvarianten 

Eurobalisen S21 und S11

13.07.11

letzte Er-

gänzung 

07.03.23

Die Befestigungsvarianten der Eurobalisen S21 und S11 sind für den 

Einsatz in der Schweiz zugelassen.

211 04 03 Zugbe-

einflussung

LEU Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Optimierte LEU S21 06.03.12

letzte Er-

gänzung

16.02.23

Die optimierte LEU S21 MS und die optimierte LEU S21 MC sind für 

den Einsatz in der Schweiz zugelassen.

211 05 02 Zugbe-

einflussung

Euroloop Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Euroloop S21 F 

Streckenausrüstung

17.02.10

letzte Er-

gänzung

 09.04.21

Der Euroloop S21 F Streckenausrüstung ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

212 05 01 Zugbe-

einflussung

LEU Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

MiniLEU S11 10.07.12

letzte Er-

gänzung

13.12.23

Die MiniLEU S11 ist für den Einsatz in der Schweiz zugelassen.

212 10 02 Zugbe-

einflussung

Eurobalise Bombardier Transportation 

Germany GmbH

D-38102 Braunschweig

Eurobalisen des Typs CBF 

und CBC (v1.3 und

v2.1) sowie Vortok 

Balisenträger und 

Balisenabdeckblech

24.08.21 Das BAV lässt die Eurobalisen CBF und CBC mit Gerätestand v1.3 und 

v2.1 sowie die Vortok Balisenträger und das Balisenabdeckblech zum 

Einsatz in der Schweiz zu.

212 11 02 Zugbe-

einflussung

Datenprozess SBB AG

3000 Bern 65

ZUBE LSS Datenprozess 

V2.0

30.04.20 Das BAV lässt den ZUBE LSS Datenprozess 2.0 zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

301 01 09 Stellwerk Schnittstelle Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

ELEKTRA - UGSK3 07.09.10

letzte Er-

gänzung

18.11.24

Die Schnittstelle ELEKTRA - UGSK3 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

301 01 17 Stellwerk el. Stellwerk Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

ELEKTRA 2

Produktversion

CH 2.27.0 BL 21.20

08.09.17 

letzte Er-

gänzung 

16.02.18

Das elektronische Stellwerk ELEKTRA 2, Produktversion CH2.27.0, 

Baseline CH21.20 ist für den Einsatz in der Schweiz zugelassen.

301 01 20 Stellwerk el. Stellwerk Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

ELEKTRA 2

Produktversion CH 2.29.0

BL 21.30

25.09.18 

letzte Er-

gänzung 

03.12.21

Das BAV lässt das elektronische Stellwerk ELEKTRA 2, Produktversion 

CH2.29.0, Baseline CH21.30 zum Einsatz in der Schweiz zu.
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301 01 21 Stellwerk el. Stellwerk Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

ELEKTRA 2

Produktversion CH 2.30.0

BL 21.40

17.12.20 

letzte Er-

gänzung 

02.09.21

Das BAV lässt das elektronische Stellwerk ELEKTRA 2, Produktversion 

CH 2.30.0, Baseline CH21.40 zum Einsatz in der Schweiz zu.

301 01 22 Stellwerk el. Stellwerk Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

ELEKTRA 2

Produktversion CH 2.31.0

BL 21.50

06.04.21 

letzte Er-

gänzung 

16.11.21

Das BAV lässt das elektronische Stellwerk ELEKTRA 2, Produktversion 

CH 2.31.0, Baseline CH 21.50 zum Einsatz in der Schweiz zu.

301 01 23 Stellwerk el. Stellwerk Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

ELEKTRA 2,

Produktversion PV CH 

2.32.0, BL CH21.60

21.06.22

letzte Er-

gänzung 

19.06.24

Das BAV lässt das elektronische Stellwerk ELEKTRA 2, Produktversion 

CH 2.32.0, Baseline CH 21.60 zum Einsatz in der Schweiz zu.

BL CH 2.32.2  ist ebenfalls typenzugelassen.

301 01 24 Stellwerk el. Stellwerk Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

Elektra 2

Produktversion PV CH 

2.40.0 / BL 22.00

03.07.23 

letzte Er-

gänzung 

19.06.24

Das BAV lässt das elektronische Stellwerk ELEKTRA 2, Produktversion 

PV CH 2.40.0, BL CH22.00 zum Einsatz in der Schweiz zu.

BL CH 22.00.2  ist ebenfalls typenzugelassen.

301 01 25 Stellwerk el. Stellwerk Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

Elektra 2

Produktversion PV CH 

2.41.0 / BL 22.10

12.07.24 Das BAV lässt das elektronische Stellwerk ELEKTRA 2, Produktversion 

PV CH 2.41.0, BL CH22.10 zum Einsatz in der Schweiz zu.

301 02 16 Stellwerk el. Stellwerk Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Simis IS Version 8.0

generisch

25.05.18 

letzte Er-

gänzung 

29.06.23

Das BAV lässt das generische Simis IS Version 8.0 zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

301 02 17 Stellwerk el. Stellwerk Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Simis IS Version 8.0

LAP CH

03.07.18 Das BAV lässt die Länderanpassung Schweiz des Simis IS Version 8.0 

zum Einsatz in der Schweiz zu.

301 04 12 Stellwerk el. Stellwerk Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Simis W CH Version 10.0 05.02.19 

letzte Er-

gänzung 

20.03.25

Das BAV lässt das elektronische Stellwerk Simis W CH Version 10.0 

zum Einsatz in der Schweiz zu.

Schutzschalter und Lampentransformator mit URS-ZS2 und URS-MS 

sind  ist ebenfalls typenzugelassen.

301 06 03 Stellwerk el. Stellwerk Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

BBR-ESTW Schweiz 14.04.20 Das BAV lässt das BBR-ESTW Schweiz zum Einsatz in der Schweiz 

zu.

302 03 01 Stellwerk Relaisstellwerk Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Baugrundsatz JGC 509, rot 

blinken bei gestörtem BUe

07.07.10 Der Baugrundsatz JGC 509 "Fahrerlaubnis bei gestörtem 

Bahnübergang", Stand a vom 6. April 2010, kann freigegeben werden.

302 04 01 Stellwerk Relaisstellwerk Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Do67, Baugruppen XEC 212 

und XEC 3503

26.07.11 Die Bewilligung für den Einsatz der Baugruppen XEC 212/31, XEC 

212/32, XEC 3503/32, XEC 3503/33 im Relaisstellwerk Do67 wird 

erteilt.

302 06 01 Stellwerk Schnittstelle Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

eBlock(eL)-LDI 12.03.18 

letzte Er-

gänzung 

23.02.22

Das BAV erteilt die Typenzulassung für die Version 2.3.0 des 

eBlock(eL)-LDl.
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302 07 01 Stellwerk Relaisstellwerk Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

INIS-ER/SN 2.0 11.03.16

letzte Er-

gänzung 

22.05.17

Das Relaisstellwerk INIS-ER/SN Version 2.0 ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

302 09 02 Stellwerk el. Stellwerk Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

EUROLOCKING 

Release 02.06

Release 02.08

Release 02.09

Release 02.10

29.03.21

27.05.21

04.02.22

12.03.24

Das BAV lässt den Release 02.06 des elektronischen Stellwerks 

Eurolocking zum Einsatz in der Schweiz zu.

Das BAV lässt den Release 02.08 des elektronisches Stellwerk 

Eurolocking zum Einsatz in der Schweiz zu.

Das BAV lässt den Release 02.09 des elektronisches Stellwerk 

Eurolocking zum Einsatz in der Schweiz zu.

Release 02.10 ist ebenfalls typenzugelassen.

302 11 01 Stellwerk Relaisstellwerk Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Baugruppe XEA 70-15 mit 

Anwendung in der 

steckbaren 

Anzugsverzögerung TMN 

748-15 bzw. -17 sowie XEA 

70-16 mit Anwendung im 

Relaissatz TMN 867-1

28.01.21 Das BAV lässt die Baugruppe XEA 70-15 mit Anwendung in der 

steckbaren Anzugsverzögerung TMN 748-15 bzw. -17 sowie die 

Baugruppe XEA 70-16 mit Anwendung im Relaissatz TMN 867-1 zum 

Einsatz in der Schweiz zu.

302 12 01 Stellwerk Relaisstellwerk Siemens Mobility AG 

8304 Wallisellen

Baugrundsatz JGA 34/111-

116

07.01.22 Das BAV lässt den Baugrundsatz JGA 34/111-116 zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

400 01 01 Bahn-

übergang

Schrankenantrieb Kummler + Matter SA

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Schrankenantrieb 

PMZ 88 C 90 und 

Schlagbaum aus GFK

22.01.90 Der Schrankenantrieb PMZ 88 C 90 und die Kunststoff-Schlagbäume 

M+Z sind zugelassen.

401 05 05 Bahn-

übergang

BUe-Anlage Schweizer Electronic AG 6260 

Reiden

Erweiterung eBUe2S 

(Stationsbarriere) zu 

eBUe2S-2 (Stations- und 

Streckenbarriere)

07.03.06 

letzte Er-

gänzung

30.08.18

Der modulare Bahnübergang eBUe2S-2 V1.12 ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

401 05 06 Bahn-

übergang

BUe-Anlage Schweizer Electronic AG 6260 

Reiden

eBUe2S, V1.22 04.05.07 

letzte Er-

gänzung 

20.12.16

Der Modulare Bahnübergang eBUe2S Version 1.22 ist für den Einsatz 

in der Schweiz zugelassen.

401 11 02 Bahn-

übergang

BUe-Leuchte Pfannenberg GmbH

D-21035 Hamburg

LED-Blitzleuchte

PFM-LED-M

17.12.18 

letzte Er-

gänzung 

14.06.19

Das BAV lässt den Bewilligungsgegenstand zum Einsatz in der Schweiz 

zu.

402 01 01 Bahn-

übergang

Schrankenantrieb Kummler + Matter SA

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Treuil PMZ 05C90 18.01.08 

letzte Er-

gänzung 

26.01.22

Le treuil PMZ 05C90 T8 est homologué pour son utilisation en Suisse.
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402 01 02 Bahn-

übergang

Schrankenantrieb Kummler + Matter SA

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Treuil PMZ 03C90 27.11.12 

letzte Er-

gänzung 

26.01.22

Le treuil PMZ 03C90 est homologué pour son utilisation en Suisse.

402 03 02 Bahn-

übergang

BUe-Anlage RGS - Bahnsicherheitstechnik 

AG

5000 Aarau

RGS-LC-06 (Version 3.3) 25.10.11

letzte Er-

gänzung

18.07.23

Das BAV lässt die Bahnübergangssteuerung RGS-LC-06 zum Einsatz 

in der Schweiz zu. 

402 07 01 Bahn-

übergang

Schlagbaum Schweizer Electronic AG

6260 Reiden

Modularer Schlagbaum

MSB-06

22.06.12

letzte Er-

gänzung

22.12.22

Der modulare Schlagbaum FLEX-Barr ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

402 10 01 Bahn-

übergang

Schlagbaum VT, Verkehrs- u. 

Industrietechnik AG

5432 Neuenhof

SB08 03.02.10

letzte Er-

gänzung

20.04.21

Der Schlagbaum SB08 ist für den Einsatz in der Schweiz zugelassen.

402 11 01 Bahn-

übergang

BUe-Anlage SBB AG

3000 Bern 65

BUe-Steuerung BA8 

Anpassung für Abschalten 

der Blinklichtsignale

08.11.07 Die Baugrundsätze JGC 504-1 bis -4, Index b vom 30.05.2007 sind zur 

Ausführung freigegeben.

402 15 04 Bahn-

übergang

BUe-Anlage Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Wayguard LCM 200: 

Version 2.2.2 

Version 2.2.3

23.09.14

06.05.21

letzte Er-

gänzung

28.05.25

Das BUe-Stellteil Wayguard LCM 200 V 2.2.2 ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

Das BAV lässt die Version 2.2.3 des Wayguard LCM 200  zum Einsatz 

in der Schweiz zu.

Belüftete Kabine, Set zur isolierten Aufstellung der Kabine bei DC-

Bahnen, Kontrolllicht mit Glühlampe, LED-Signallaterne

für Kontrolllicht mit LED, Schrankheizung zur Vermeidung von 

Kondenswasserbildung sind ebenfalls typenzugelassen.

402 16 05 Bahn-

übergang

BUe-Anlage Schweizer Electronic AG

6260 Reiden

BUe-System FLEX R1.4 03.07.17

02.08.21

Das Bahnübergangsystem Flex R1.4 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

Das BAV lässt das Bahnübergangsystem FLEX R1.4, mit Update Q1/21 

zum Einsatz in der Schweiz zu.402 22 01 Bahn-

übergang

BUe-Anlage Kummler + Matter SA

1052 Le Mont-sur-Lausanne

PN Micro MZ 27.02.15 

letzte Er-

gänzung

15.09.22

Die Bahnübergangssteuerung PN-MICRO MZ Version 2.1 ist für den 

Einsatz in der Schweiz zugelassen.

402 25 01 Bahn-

übergang

BUe-Anlage Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

INIS-PN 2.0 10.12.14 

letzte Er-

gänzung 

17.06.19

L’homologation de série est octroyée pour le passage à niveau INIS-PN-

2.0 et ses interfaces avec les signaux, treuils, barrières, éléments 

d'enclenchement et de déclenchement, pour son utilisation en Suisse.
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430 02 03 Gleisfrei-

meldung

Achszählgruppe Tiefenbach

D-45549 Sprockhövel

S 295 23.03.12

letzte Er-

gänzung 

07.10.19

Die Achszählgruppe S295/CH/1 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

430 02 03 Gleisfrei-

meldung

Achszählgruppe Tiefenbach

D-45549 Sprockhövel

Achszählgruppe S 295 23.03.12

letzte Er-

gänzung 

07.10.19

Die Achszählgruppe S295/CH/1 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

431 02 02 Gleisfrei-

meldung

Gleisstromkreis Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

UGSK 95 V2.4 14.12.08 

letzte Er-

gänzung 

15.10.24

Das GSK-Systems UGSK 95 V2.4 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

Im interoperablen Haupt- und Ergänzungsnetz wird der Einsatz von 

UGSK 95 auf die von Umbauten bzw. Anpassungen der 

Sicherungsanlagen betroffenen Gleisabschnitte beschränkt, worauf bis 

anhin UGSK 95 installiert waren.

Der permanente oder provisorische Einsatz des UGSK 95 V2.4 ist auf 

Durchfahrgleise beschränkt, wo in der gleichen Anlage auf den gleichen 

oder auf anderen Durchfahrgleisen UGSK 95 bereits im Einsatz sind 

oder bis jetzt waren. Unter Durchfahrgleis ist ein Hauptgleis zu 

verstehen, auf dem sich ein Bahnhof auf dem direktesten Weg befahren 

lässt.

431 03 09 Gleisfrei-

meldung

Achszähler Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

AzLM V 6.1.11 07.12.09

letzte Er-

gänzung

04.07.25

Der Achszähler AZLM V6.1 .1 1 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

Neue PDCU (Power Data Coupling Unit) aufgrund gelegentlichem 

Übersprechens bei der Verwendung von DSL.

431 03 12 Gleisfrei-

meldung

Achszähler Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

AzLM V 7.0 09.06.17 

letzte Er-

gänzung 

04.07.25

Das BAV erteilt die Typenzulassung für die Version 7.0 des Achszählers 

AzLM.

Neue PDCU (Power Data Coupling Unit) aufgrund gelegentlichem 

Übersprechens bei der Verwendung von DSL.

431 03 13 Gleisfrei-

meldung

Achszähler Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

AzLM Version 7.6 ASDA 18.10.21 

letzte Er-

gänzung 

04.07.25

Das BAV lässt die Version 7.6 ASDA des Achszählers AzLM zum 

Einsatz in der Schweiz zu.

Neue PDCU (Power Data Coupling Unit) aufgrund gelegentlichem 

Übersprechens bei der Verwendung von DSL.
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431 05 02 Gleisfrei-

meldung

Achszähler Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Achszähler Az S 350 U 

Stand 6

04.08.08

letzte Er-

gänzung

15.10.24

Der Achszähler Az S 350 U Ausgabestand 6 ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

Im interoperablen Haupt- und Ergänzungsnetz wird der Einsatz des 

Siemens Achszähler Az S 350 U Stand 6 auf kleinere Anpassungen der 

Sicherungsanlage beschränkt, wo bis anhin Achszähler dieses Typs 

installiert waren.

Der permanente oder provisorische Einsatz des Az S 350 U Stand 6 ist 

auf Durchfahrgleise beschränkt, wo in der gleichen Anlage auf den 

gleichen oder auf anderen Durchfahrgleisen Az S 350 U bereits im 

Einsatz sind oder bis jetzt waren. Unter Durchfahrgleis ist ein 

Hauptgleis zu verstehen, auf dem sich ein Bahnhof auf dem direktesten 

Weg befahren lässt.

432 02 01 Gleisfrei-

meldung

Gleisstromkreis Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

UGSK3 23.12.10

letzte Er-

gänzung 

13.01.23

Das Gleisfreimeldesystem UGSK3 ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

432 03 01 Gleisfrei-

meldung

Achszähler Frauscher GmbH

A-4774 St.Marienkirchen

ACS2000 16.12.10

letzte Er-

gänzung 

10.11.23

Das Achszählsystem ACS2000 mit Zählpunktvariante IMC / BSI / 

RSR180 ist für den Einsatz in der Schweiz zugelassen.

432 04 01 Gleisfrei-

meldung

Achszähler Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Zählpunkt ZP D 43 

Gerätestand 2

11.01.11

letzte Er-

gänzung 

10.12.25

Der Zählpunkt ZP D 43 Gerätestand 2 ist für den Einsatz in den 

Achszählsystemen Az S 350 und Az S 350 U in der Schweiz 

zugelassen.

Der Radsensor-Klammerbefestigung des Typs DEK ist ebenfalls 

typenzugelassen. 

432 06 01 Gleisfrei-

meldung

Achszählsystem Voestalpine Signaling 

Sainerholz GmbH

56244 Ötzingen-Sainerholz

UniAC2 07.06.21 Das BAV lässt das Achszählsystem UniAC2 zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

432 07 01 Gleisfrei-

meldung

Achszählsystem Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

FAdC R2 30.06.17

letzte Er-

gänzung 

22.02.19

Das BAV erteilt die Typenzulassung für das Achszählsystem FAdC R2.

432 07 02 Gleisfrei-

meldung

Achszählsystem Frauscher Sensortechnik 

GmbH

A-4774 St.Marienkirchen

FAdC R2 30.06.17

letzte Er-

gänzung 

22.12.23

Das BAV erteilt die Typenzulassung für das Achszählsystem FAdC R2.

GS 06/07 der Auswertebaugruppe AEB101 und GS 04 der 

Kommunikationsbaugruppe COM-FSE101 sind ebenfalls 

typenzugelassen.
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432 07 03 Gleisfrei-

meldung

Achszählsystem Frauscher Sensortechnik 

GmbH

A-4774 St.Marienkirchen

FAdC R2 30.06.17

letzte Er-

gänzung 

20.03.25

Das BAV erteilt die Typenzulassung für das Achszählsystem FAdC R2.

In der Ein-/Ausgabegruppe IO-EXB101 wurde ein abgekündigtes Bauteil 

ersetzt, was zum neuen Gerätestand 2 führte.

432 08 01 Gleisfrei-

meldung

Achszählsystem RGS Bahnsicherheitstechnik 

GmbH

5000 Aarau

FAdCi R2 25.06.21

letzte Er-

gänzung

28.05.25

Das BAV lässt den Achszähler FAdCi R2 zum Einsatz in der Schweiz 

zu.

Im GS02 der Ein-/Ausgabebaugruppe IO-EXB101 wurde ein 

abgekündigtes Bauteil durch ein gleichwertiges ersetzt.

432 09 01 Gleisfrei-

meldung

Gleisfreimeldesystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Clearguard TCM 100 V1.3.1 25.01.21

letzte Er-

gänzung

13.09.24

Das BAV lässt das Gleisfreimeldesystem Clearguard TCM 100 Version 

1.3.1 zum Einsatz in der Schweiz zu.

Die Version 1.3.2 ist ebenfalls typenzugelassen.

441 02 01 Schienen-

Kontakt / 

Radsensor

Schaltverstärker Tiefenbach

D-45549 Sprockhövel

G82/118 13.06.00 

letzte Er-

gänzung 

16.12.20

Der Schaltverstärker G82/118 ist für die Verwendung in der 

Ausschaltung von Schanken- und Blinklichtanlagen sowie in weiteren 

signaltechnischen Verschlüssen bei den konz. Eisenbahnen in der 

Schweiz zugelassen.

462 02 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Signal LDK 1500 10.06.10

letzte Er-

gänzung 

06.01.21

Die LED-Signallaterne LDK 1500 ist für den Einsatz in der Schweiz bei 

Stellwerke des Typs Simis IS über SOM6 und Simis W über MSTT-

Signal zugelassen.

462 04 02 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED Kompaktsignal K140 

(Gerätestand 2)

22.10.13

letzte Er-

gänzung 

20.06.25

Das LED Kompaktsignal K140 (Gerätestand 2) ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

462 05 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Symbolsignal 300 16.12.13

letzte Er-

gänzung

09.03.23

Das BAV erteilt die Typenzulassung zum Einsatz der Komponenten des 

LED-Symbolsignals 300 (Gerätestand 1) in der Schweiz.

Der Gerätestand 2 ist ebenfalls typenzugelassen.

462 06 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Abfahrerlaubnissignal 

LDK

21.07.10 

letzte Er-

gänzung 

29.01.21

Das LED-Abfahrerlaubnissignals GS 1 und 2 ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

462 09 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Bedarfshaltsignal 13.12.11 

letzte Er-

gänzung 

08.11.22

Das LED-Bedarfshaltsignal ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

462 10 04 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-ZS V3.1 19.01.21 

letzte Er-

gänzung 

12.07.23

Das BAV lässt das LED-ZS Version 3.1 zum Einsatz in der Schweiz zu.
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462 11 01 Signale LED-Signal Kummler + Matter SA

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Signal ferroviaire à LEDs - 

SFL12

02.06.17

letzte Er-

gänzung

12.11.25

L’OFT octroie une homologation de série pour le signal ferroviaire à 

LED SFL12 pour son utilisation en Suisse.

Le relais électromagnétique la carte électroniquea été remplacé par 3 

solid state relay lui permettant ainsi de réaliser un nombre important de 

clignotements sans détérioration prématurée des contacts. Une 

résistance a été ajouté sur les bornes des condensateurs permettant un 

reset plus rapide du microcontrôleur.

462 12 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Signalgeber LED 70 

12V/10W

09.09.13

letzte Er-

gänzung 

20.06.25

Der LED-Signalgeber LED 70 12V/10W ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

462 14 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Signalgeber LED 

Anzeigemodul

12V/10W

09.09.13

letzte Er-

gänzung 

20.06.25

Das LED-Anzeigemodul 12V/10W ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

462 15 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Geschwindigkeits

anzeiger Ks510

22.10.13

letzte Er-

gänzung 

20.06.25

Der LED-Geschwindigkeitsanzeiger KsS10 (Gerâtestand 1) ist für den 

Einsatz in der Schweiz zugelassen.

462 16 01 Signale LED-Signal Furrer+Frey AG

3000 Bern 6

Stromabnehmer-Senksignal 

in LED-Technik

24.03.16 Das Stromabnehmer-Senksignal 705 in LED-Technik ist für den Einsatz 

in Werk- und Anschlussgleisen mit v max. 5 km/h in der Schweiz 

zugelassen.

462 17 01 Signale LED-Signal Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

LED-Signal EU 160 mm 30.09.21 Das BAV lässt das LED-Signal EU 160mm zum Einsatz mit dem 

elektronischen Stellwerk Eurolocking in der Schweiz zu.

462 18 01 Signale LED-Signal Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

iLED 20.12.18

letzte Er-

gänzung

12.06.24

Das BAV lässt das Produkt iLED zum Einsatz in der Schweiz zu.

iLED Version 1.0.0, HW_iLED_1.00a und HW_iLED_1.00b, 

SW_iLED_1.6  ist ebenfalls typenzugelassen.

462 19 01 Signale LED-Signal Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

LED-EU Signal 100mm 30.09.21 Das BAV lässt das LED-EU Signal 100mm zum Einsatz mit dem 

elektronischen Stellwerk Eurolocking in der Schweiz zu.

462 20 01 Signale LED-Signal Stadler Signalling AG

8304 Wallisellen

LED-Anzeiger EU 210mm 28.07.21 Das BAV lässt den LED-Anzeiger EU 210mm zum Einsatz mit dem 

elektronischen Stellwerk Eurolocking in der Schweiz zu.

462 21 01 Signale LED Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Fahrtstellungsmelder und 

Pfeil bei Rechtsaufstellung 

von Zwergsignalen mit 

Siemens LED-Signalgeber 

LED Anzeigemodul 12V / 

10W

29.03.19 Das BAV lässt das die Lieferversion 2 des LED-Symbolsignals zum 

Einsatz in der Schweiz zu.
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462 22 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Signallaterne LDK 

1555 Gerätestand 1

29.06.18 

letzte Er-

gänzung 

05.02.24

Das BAV lässt den Gerätestand 1 der LED-Signallateren LDK 1555 für 

den Einsatz in der Schweiz zu.

Der Einsatzbereichserweiterung bis zur Streckengeschwindigkeit von 

120 km/h ist ebenfalls typenzugelassen.

462 23 01 Aiguille Signal d'aiguille et 

aiguille

SBB AG

3000 Bern 65

Signalisation des aiguilles à 

main en cas de talonnage

25.06.25 L'OFT autorise, dans les zones de manoeuvre ayant une vitesse 

maximale de 40 km/h, l'utilisation du système de signalisation des 

aiguilles à mains avec un levier de réglage Bruchsal-G en cas de 

talonnage.

462 24 01 Signale iAnzeiger Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

iAnzeiger als Besetztbalken 

V2 Typ 2 FW V20.13

08.07.23 Das BAV lässt den iAnzeiger als Besetztbalken zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

462 25 01 Signale LED-Signallaterne Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

LED-Signallaterne LDK 

1560

15.08.25 Das BAV lässt das LED-Signallaterne LDK 1560 zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

462 26 01 Signale LED-Signal Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Mehrfachanzeiger 

Sigmaguard MA 480 LED

30.10.25 Das BAV lässt den Mehrfachanzeiger Sigmaguard MA 480 LED 10 W 

zum Einsatz in der Schweiz zu.

471 03 03 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichensteuerung C+S AG

8905 Arni AG

Weichensteuerung 

WST301.A.xx

mit Weichenlagemelder 

WLM301.A.xx

28.08.24 Das BAV lässt die Weichensteuerung WST301 mit Weichenlagemelder 

WLM301 in der Schweiz für den Einsatz bei Strassenbahnen zu.

471 04 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichensteuerung Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

SIWES 5 17.02.04 

letzte Er-

gänzung 

16.12.20

Die Weichensteuerung SIWES 5 ist unter Verwendung von 

Weichenantrieben des Typs S700V bei Stellwerken des Typs Siemens 

(Integra) Domino 67, Domino 69 oder Domino C in der Schweiz 

zugelassen.

471 05 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenstellsystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

ITS 700 05.11.09 

letzte Er-

gänzung

20.12.24

Das Weichenstellsystem ITS 700 ist für den Einsatz bei 

Meterspurbahnen in der Schweiz zugelassen. 

471 05 02 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenantrieb Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

S700K 03.10.06 

letzte Er-

gänzung 

23.04.20

Der Weichenantrieb S700K ist für den Einsatz in der Schweiz in 

Weichen mit Mehrfachantrieben unter Verwendung einer 

Weichensteuerung SIWES 2 zugelassen.

471 08 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichensteuerung Trelco AG

5037 Muhen

HN-P 17.03.10

letzte Er-

gänzung 

03.12.20

Das sichere Rechnersystem HN-P ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

471 09 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenverschluss Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Klinkenverschluss CKA 12 19.12.02

letzte Er-

gänzung 

18.12.23

Der Klinkenverschluss CKA 12 ist für Normal- und Meterspurbahnen 

zugelassen.
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471 09 02 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenverschluss Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Klinkenverschluss CKA 15 

für bewegliche Herzstücke

27.02.13

letzte Er-

gänzung

18.12.23

Für den Klinkenverschluss CKA 15 für bewegliche Herzstücke wird die 

Typenzulassung erteilt.

Die Einführung eines geschmiedeten (bisher gegossenen) 

Verschlussträgers des CKA15 ist ebenfalls typenzugelassen. 

471 13 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenantrieb Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

L826H 29.11.04 

letzte Er-

gänzung 

20.10.22

Der Weichenantrieb L826H in den Ausführungsvarianten 3JA 16611 

ABAA und  3JA 16610 BBAA und FBAA ist für den Einsatz in der 

Schweiz zugelassen.

471 13 02 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Zungenprüfkontakt Hitachi Rail GTS Schweiz AG

8055 Zürich

82001 02414 11.01.06 

letzte Er-

gänzung 

10.07.19

Der Zungenprüfkontakt 82001 02414 und seine Subvarianten 3CR 

00778 AADB und ...AAEB sind für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen.

472 07 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichensteuerung Pintsch Tiefenbach

D-46537 Dinslaken

Elektrisch ortsgesteuerte 

Weiche TEOW II

 22.02.00

letzte Er-

gänzung

09.03.21

Das BAV lässt die elektrisch ortsgesteuerte Weiche TEOW II mit 

Erweiterung TMC-EOW zum Einsatz in der Schweiz zu.

472 08 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenantrieb Voestalpine SIGNALING 

Zeltweg GmbH

A-8740 Zeltweg

AH950 24.10.16 Das BAV erteilt die Typenzulassung für den Weichenantrieb AH950.

472 09 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichensteuerung SBB AG

3000 Bern 65

Rangierweichensteuerung 

EOW

31.08.17 Das BAV erteilt die Typenzulassung für die Rangierweichensteuerung 

EOW.

472 10 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenantrieb Hanning & Kahl,

33813 Oerlinghausen

H715 17.09.19 Das BAV lässt den Weichenantrieb H715 zum Einsatz in der Schweiz 

zu.

472 11 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichensteuerung Voestalpine Signaling 

Sainerholz GmbH

D-56244 Ötzingen-Sainerholz

Unilock 22.07.20

letzte Er-

gänzung

16.08.24

Das BAV lässt die voestalpine UNILOCK Weichensteuerung Release 

4.3 (inkl. der Konfiguration 208) zum Einsatz in der Schweiz zu.

Release 4.4 (neue Konfiguration 110BM und 112BM) ist ebenfalls 

typenzugelassen.

472 12 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenantrieb Voestalpine Signaling 

Sainerholz GmbH

D-56244 Ötzingen-Sainerholz

UNISTAR CSV24 16.03.20 Das BAV lässt den Weichenantrieb UNISTAR CSV 24 zum Einsatz in 

der Schweiz zu.

472 13 01 Weichen-

Steuerung / 

Antrieb

Steuerung RGS Bahnsicherheits-technik 

GmbH

General Guisan-Strasse 8

5000 Aarau

Weichensteuerung RGS-

WS-20

18.02.25 Das BAV lässt die Weichensteuerung RGS-WS-20 zum Einsatz in der 

Schweiz auf den nicht-IOP-Strecken zu.
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472 14 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenverschluss SBB AG

3000 Bern 65

Weichenausrüstung für SBB-

Weichen SBB I- und SBB IV

16.04.12

letzte Er-

gänzung

22.12.22

Die Typenzulassung (ZR44TZ2012-03-0007) ist erteilt für:

- die Komponenten der Weichenausrüstung für SBB-Weichen:

-- regulierbare Zungenverbindungsstange für DKW,

-- Antriebsstangen zum Anschliessen des Klinkenverschlusses BFL40

und

- das Abbrennstumpfschweissverfahren für signal- und 

kraftübertragende Stangen für Weichenausrüstungen der SBB.

Die Komponenten der Weichenausrüstung sind in SBB-Weichen  im 

Schienenprofil SBB I (46E1) und SBB lV (54E2) einsetzbar.

Die Typenzulassung für Komponenten der Weichenausrüstung gilt für 

Geschwindigkeiten bis 160 km/h im Stamm oder bis 140 km/h über die 

Ablenkung.

472 15 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenverschluss Bharat Forge CDP GmbH

D-58256 Ennepetal

Klinkenverschluss BFL40 16.04.12

letzte Er-

gänzung

22.12.22

Die Typenzulassung (ZR44TZ2012-01-0002) ist erteilt für 

Klinkenverschluss BFL40:

- in Weichen mit der Spurweite 1435 mm,

- in Weichen in den Schienenprofilen 46E1, 54E2, 60E1 und 60E2

und für Geschwindigkeiten bis 160 km/h im Stamm oder bis 140 km/h 

über die Ablenkung einsetzbar.

Die Ausführung BFL40-DW ist ebenfalls typenzugelassen für die oben 

erwähnten Spurweite und Schienenprofilen.

Der Klinkenverschluss BFL40 ist auch in Weichen mit den Spurweiten 

1000 mm, 800 mm und 750 mm einsetzbar.

472 16 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenverschluss voestalpine SIGNALING 

Austria GmbH

SPHEROLOCK® NG für 

Weichenzungen

31.01.12

letzte Er-

gänzung

22.12.22

Die Typenzulassung (ZR44TZ2009-03-0005) ist erteilt für 

SPHEROLOCK® NG für Weichenzungen:

- in Weichen mit der Spurweite 1000 mm und 1435 mm sowohl im 

Schwellenfach wie in der Trogschwelle vaH und der Trogschwelle SBB,

- in Weichen mit dem Schienenprofil 36E3 , 46E1, 54E2, 60E1 und 

60E2.

472 16 02 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Weichenverschluss voestalpine SIGNALING 

Austria GmbH

SPHEROLOCK® NG für 

Weichenzungen

31.01.12

letzte Er-

gänzung

23.05.25

Die Typenzulassung (ZR44TZ2009-03-0005) ist erteilt für 

SPHEROLOCK® NG für Weichenzungen:

- in Weichen mit der Spurweite 1000 mm und 1435 mm sowohl im 

Schwellenfach wie in der Trogschwelle vaH und der Trogschwelle SBB,

- in Weichen mit dem Schienenprofil 36E3 , 46E1, 54E2, 60E1 und 

60E2.

Die Erweiterung, Ausgabe 13.00, betrifft u. a. die Druckkopfaufnahme 

für neue  Weichentypen und Änderungen des Zungenangriffs auch für 

das Schienenprofil VSt36.
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472 17 02 Weichen-

Steuerung / 

Antrieb

Weichenantrieb HANNING&KAHL GmbH & Co 

KG

D-33813 Oerlinghausen

Weichenantriebe Baureihe

HW(E) 61.1

11.07.25 Das BAV lässt den Weichenantriebe Baureihe HW(E) 61.1 zum Einsatz 

in der Schweiz zu.

472 18 01 Weichen-

steuerung / -

antrieb / -

verschluss

Zungenhilfselemente Schwihag AG

8274 Tägerwilen

Schwihag, Zungenroll- und 

Drueckvorrichtung (ZRDV) 

in Weichen

19.11.12

letzte Er-

gänzung

23.04.24

Die Typenzulassung (ZR44TZ2012-08-0012) ist erteilt für Zungenroll- 

und Drückvorrichtung:

- in Weichen mit den Schienenprofilen 46E1.54E2 und 60E1/E2;

- für Geschwindigkeiten bis 160 km/h im Stamm oder bis 140 km/h über 

die Ablenkung der Weiche.

472 19 01 Weichen-

Steuerung / 

Antrieb

Weichenverschluss DENA Stahlbau GmbH & Co. 

KG

49086 Osnabrück 

(Deutschland)

Weichenverschluss VCL 

(125-06; 125-14; 125-15; 

150-11)

17.01.25 Das BAV lässt Weichenverschluss VCL zum Einsatz in der

Schweiz zu.

472 23 01 Weichen-

Steuerung / 

Antrieb

Zungenkoppelstange Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Zungenkoppelstangen für 

doppelte Kreuzungsweichen 

Meterspur CRK

11.11.25 Das BAV lässt die Zungenverbindungsstangen für doppelte 

Kreuzungsweichen Meterspur CRK zum Einsatz in der Schweiz zu.

511 01 04 Sicherheits-

relevante Info-

Übertragung

Geschlossenes 

Datennetz

SBB AG

3000 Bern 65

Änderungsprozess 

Datennetze@SA und RAIL 

NET / TDM NET

25.06.20 

letzte Er-

gänzung

21.03.22

Das BAV lässt den Änderungsprozesses Datennetze@SA im 

Zusammenhang mit den Datennetzwerken RAIL NET und TDM NET 

zum Einsatz in der Schweiz zu.

511 02 01 Sicherheits-

relevante Info-

Übertragung

Geschlossenes 

Datennetz

Keymile AG

3097 Bern-Liebefeld

Geschlossenes Nezt für die 

Übertragung 

sicherheitsrelevanter Daten 

(UMUX/XMC20)

09.09.08 

letzte Er-

gänzung 

19.09.19

Das Datennetz gem. Identifikationsdokumenten ist als geschlossenes 

Netz nach EN 50159-1 für die Übertragung von Daten 

sicherheitskritischer Anwendungen im Bahnbetrieb der Schweiz 

zugelassen.

512 04 01 Sicherheits-

relevante Info-

Übertragung

Übertragungssystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

RCI (Remote Control for 

Interlocking)

04.07.19

09.06.21

letzte Er-

gänzung

25.07.25

Das BAV lässt das Remote Control for Interlocking (RCI), Version 2.1, 

R01#03#0X  zum Einsatz in der Schweiz zu.

Das BAV lässt das RCI Version 2.1 Release R01#04#XX  zum Einsatz 

in der Schweiz zu.

RCI R01#04#01 ist ebenfalls typenzugelassen.

512 06 01 Sicherheits-

relevante Info-

Übertragung

Übertragungssystem Siemens Mobility AG

8304 Wallisellen

Simis DTS 4.0 03.07.23 Das BAV lässt das Übertragungssystem Simis DTS 4.0  zum

Einsatz in der Schweiz zu.

deutsch Seite 14 von 16



Bereich Sicherheitstechnik
Übersicht der zur Zeit für Neuanwendungen gültigen Typenzulassungen

Bundesamt für Verkehr BAV

Sicherheitstechnik

BAV-421.100 

612 02 01 Warnanlage Mobile Warnanlage Zöllner GmbH

D-24126 Kiel

Autom. Warnsystem 

AUTOPROWA

23.08.21 Das automatische Warnsystem Autoprowa Kabelanlage ist für den 

Einsatz in der Schweiz zugelassen

Das BAV lässt den optischen und akustischen Warngeber ZPW126-31 

in Kombination mit dem ZÖLLNER Autoprowa Kabelsystem zum 

Einsatz in der Schweiz zu.

612 02 02 Warnanlage Mobile Warnanlage Zöllner GmbH

D-24126 Kiel

Moblies Funkwarnsystem 

MFW

18.11.11 

letzte Er-

gänzung 

16.08.24

Das Mobile Funkwarnsystem MFW ist für den Einsatz in der Schweiz 

zugelassen

Warngeber ZPW126-10, ZPW-12 ist ebenfalls typenzugelassen. 

612 05 01 Warnanlage Mobile Warnanlage Schweizer Electronic AG

6260 Reiden

Mobiles Funkwarnsystem 

MINIMEL Lynx

10.05.12 

letzte Er-

gänzung 

05.04.23

Das mobile Funkwarnsystem MINIMEL Lynx, Release 1.3.03 (Geräte 

EZE-L, HSF-L, EWK-L, AW126-L, AW126-LT und Lynx RSR123) ist für 

den Einsatz in der Schweiz zugelassen.

Das BAV lässt den Release 1.3.09 des mobilen Warnsystems MINIMEL 

Lynx mit dem Release 1.0 des Lynx 4.0, EZE-MWA, zum Einsatz in der 

Schweiz zu.

612 07 01 Warnanlage Mobile Warnanlage Schweizer Electronic AG

6260 Reiden

Warnsystem LuW R1.0 30.04.19 Um unnötigen administrativen Aufwand zu vermeiden, betrachtet das 

BAV die vorliegende Verfügung als generische Betriebsbewilligung. 

Diese kann auf dem Schienennetz der Betreberin beansprucht werden, 

sobald auf der jeweiligen Anlage der Nachweis der Einhaltung der 

relevanten Anwendungsbedingungen erbracht wurde.

Das BAV lässt den Release 2.0 des Warnsystems LuW  zum Einsatz 

bei den SBB zu.

903 02 01 Gesamt-

system

System zur 

Bahnsteuerung

Actemium Schweiz AG

3063 Ittigen

Position based Signalling 

(PbS), Version 2.03

10.12.24 Das BAV lässt die Version 2.03 des PbS zum Einsatz bei 

Zahnradbahnen in der Schweiz zu.

920 01 02 Gesamt-

system

System für 

Management und 

Steuerung des 

Eisenbahnverkehrs

SBB AG

3000 Bern 55

BLS Netz AG

3700 Spiez

TMS Core C1 06.07.23 Das BAV lässt den TMS Core C1 der SBB AG und der BLS Netz AG bei 

den SBB und der BLS zu.
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920 01 03 Gesamt-

system

System für 

Management und 

Steuerung des 

Eisenbahnverkehrs

SBB AG, 3000 Bern 55

BLS Netz AG, 3700 Spiez

SOB AG, 9100 Herisau 

TPF INFRA SA, 1762 Givisiez 

TMS Core C2 24.06.25 Das BAV lässt den TMS Core C1 der SBB AG, der BLS Netz AG, der 

SOB AG und der TPF INFRA SA zum Einsatz bei den genannten ISB 

zu.

deutsch Seite 16 von 16


