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Liste de contrdéle OFT exigences LHand

Infrastructure — interface — cabine

Les critéres d’évaluation ci-aprés de la liste de contréle ont valeur en principe de conditions requises pour les nouvelles installations de transport a cables.

Lorsque des installations sont déja construites, il n’est souvent pas possible de mettre en ceuvre un ou plusieurs points de la liste de contrdle conformément
alart. 11, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur I'égalité pour les handicapés (LHand ; RS 757.3) portant sur le principe de proportionnalité, mais il
convient malgré tout de vérifier, dans le cadre de I'approbation des plans, si chaque mesure est réalisable. Si I'entreprise de transport a cables (ETC) fait
valoir un manque de proportionnalité, elle doit le motiver a l'aide du concept LHand a présenter dans le cadre de la demande de procédure d’approbation des
plans (PAP) en indiquant les surco(ts et le taux d’utilisation annuel de I'installation. Dans ces cas, elle doit en outre définir une solution de rechange qui soit
appropriée a la fois pour les passagers concernés et pour I'entreprise, conformément a l'art. 12, al. 3, LHand. Sur la base de la présente liste de contrdle,
Remontés Mécaniques Suisses (RMS) a élaboré des auxiliaires d’évaluation sous forme de documents Excel. La liste de contréle de RMS doit étre fournie a
I'OFT en annexe au concept LHand. L'OFT est compétent pour évaluer la proportionnalité et ordonner des mesures de remplacement appropriées.

La présente liste de contrdle constitue un outil destiné aux collaborateurs concernés de 'OFT (notamment la section Technique des installations a cables, en
étroite collaboration avec le service spécialisé Accessibilité) et offre un apergu aussi complet que possible des prescriptions lIégales et normatives en vigueur.
Elle ne prétend pas étre exhaustive. Elle commente le concept LHand qui s’oriente sur I'attrait de I'installation pour les personnes handicapées. Exemple : Si
une installation est intéressante pour les personnes a mobilité réduite qui se déplacent sans chaise roulante, il faut qu’elle soit équipée d’'un nombre suffisant
de places assises. Pour plus de détails, il convient de consulter les différentes bases d’évaluation (ordonnances, normes, commentaires). L’ordre des
différents themes de la liste de contrdle est basé sur I'utilisation usuelle d’'une installation de transport a cables (exigences relatives aux abords de la station
— a la station — a l'interface plate-forme/cabine — a la cabine).

Les bases d’évaluation qualifiées de « meilleure pratique » dans la liste de contréle ne sont pas spécifiées dans les bases susmentionnées. Elles
correspondent le mieux a I'objectif de protection général correspondant. Celui-ci est indiqué a chaque fois dans le champ « Critéres d’évaluation ». D’autres
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solutions sont envisageables pour atteindre ces objectifs de protection — un objectif pouvant impliquer des mesures techniques ou simplement le respect du
principe de proportionnalité —, mais elles nécessitent un examen plus approfondi de la part de I'OFT.

Les exigences de 'ordonnance du DETEC du 22 mai 2006 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant a assurer 'accés des
personnes handicapées aux transports publics (OETHand ; RS 157.342) prévalent sur toute régle normative des normes des installations de transport a
cables (par ex. P 2.4.3, P 9.2.2).

Lorsque la présente liste de contréle indique des exigences de la norme SIA 500, celles-ci doivent étre comprises comme « a mettre en ceuvre de
préférence ». Cela signifie que parmi plusieurs exigences servant le méme objectif, c’est celle dont la réalisation correspond le mieux a I'objectif de la SIA 500
qui est répertoriée dans la présente liste. Il convient en outre de tenir compte des normes référencées dans ladite norme.

Lorsque les entreprises de transport a cables lancent un appel d’offres pour 'acquisition de nouvelles cabines, les exigences de la liste de contrble pour les
cabines doivent étre incluses dans le cahier des charges.
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Evaluation | Numérotation | Critéres d’évaluation Bases d’évaluation
a | P1 Exploitations accessoires telles que restaurants, points de vente etc. SIA 500, catégorie |, annexe A
E Ne sont pas traitées dans la présente liste de contréle
L)

[}

E P11 Places de parc pour handicapés moteurs (PPH) Art. 3, al. 1, OETHand

'qe—" P111 Nombre en proportion du nombre Total places de parc Nombre de PPH dérogatoire a SIA 500

S total de places de parc

s [P1.1.1.1 jusqu’a 50 1

o |[P1.11.2 51-150 2

o |P11.13 151 -350 3

E [P1114 351 - 750 4

g [ P1.115 2751 5

3 P1.1.2 Places de parc prés de I'entrée principale, Art. 3, al. 2, OETHand

w P113 Largeur 2 3,50 m SIA 500, ch. 7.10.3

8 Respect de la proportionnalité en ce qui concerne la surface nécessaire pour PPH :

3| P1.14 Les surfaces de débarquement de deux places de parc adjacentes peuvent se Meilleure pratique

g superposer.

o |P115 La largeur de surface de débarquement = 1,40 m doit étre signalisée comme telle. SIA 500, ch. 7.10.3

g P1.1.6 Pente <2 % SIA 500, ch. 7.10.3

c

S| P1.2 Dépose-minute Art. 16, al. 1, OETHand

% Débarguement/embarquement de personnes handicapées

D La voiture est garée ensuite sur une place de parc.

5 P1.2.1 Largeur de débarquement = 1,40 m SIA 500, ch. 7.10.3
P1.22 Pente <2 % SIA 500, ch. 7.10.3
P2 Zone passagers de l'installation de transport a cables

Norme SIA 500 2009 (SN 521 500) « Constructions sans obstacles ».

Art. 2, al. 1, OETHand

Catégorie I: Constructions accessibles au public

SIA 500, catégorie |, annexe A
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P21

Corridors, chemins et surfaces de mouvement

P211 Largeur libre 2 1,25 m SN EN 12929-1+A1:2023,
ch. 11.1.6
P21.2 Largeurs de passage partielles 2 0,9 m SN EN 12929-1+A1:2023,
ch. 11.1.6
P21.3 hauteur libre 22,5 m SN EN 12929-1+A1:2023,
ch. 11.1.5
P22 Murs et portes transparents SIA 500, ch. 3.4.7
P221 Signalisation non transparente entre 1,40 met 1,60 m
P22.2 Signalisation couvrant 50 % de cette surface
P223 Distance entre les marquages max. 0,10 m
P23 Revétements de sols
P 231 Utilisables en sécurité par tous les temps SN EN 12929-1+A1:2023,
ch. 1.1.3
P23.2 Maillage des grilles en métal ou en matiére plastique : max. 10 mm x max. 20 mm Art. 16, al. 3, OETHand
P23.3 Objectif de protection : Les tapis en caoutchouc alvéolé sont accessibles pour les Meilleure pratique
chiens d’assistance et les chiens guides d’aveugles
Tapis en caoutchouc alvéolé : diamétre des trous max. 18 mm
P234 Objectif de protection : Réduire au minimum les risques de glissade tout en Meilleure pratique
garantissant 'accessibilité aux chiens d’assistance et aux chiens guides d’aveugles
Si le maillage choisi est plus grand en raison du risque de formation de glace, il faut
poser au bord des grilles un « passage pour chiens » d’une largeur = 300 mm et qui
corresponde aux exigences de 'OETHand (variantes possibles : tOles larmées ou tbles
a picots ).
P24 Déclivités du sol
P24.1 < 2 % n’est pas considérée comme une rampe SIA 500, ch. 3.2.4
P24.2 Voies de communication pour piétons
P24.21 Inclinaison de la rampe > 10 % requiert des marches SN EN 12929-1+A1:2023,

ch. 11.1.3
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P243

Voies de communication pour chaises roulantes

Art. 16, al. 2, OETHand

P24.3.1 max. 10 % rampe non couverte Art. 16, al. 2, OETHand
P24.3.2 max. 12 % rampe couverte ou chauffée Art. 16, al. 2, OETHand
P243.3 Les rampes hélicoidales ne doivent pas présenter d’inclinaison supérieure au maximum| SIA 500, ch. 3.5.1.3
autorisé sur toute leur largeur.
P24.34 Paliers 1,40 m x 1,40 m horizontal, pente max. d’évacuation des eaux 2 % SIA 500, ch. 3.5.3.1
P25 Marches / escaliers SIA 500, ch. 3.6
P2.5.1 Profondeur du giron = 280 mm (projection en plan du nez de marche) SIA 500, ch. 3.6.2
P25.2 Chevauchement < 30 mm, a limiter lorsque la contremarche est inclinée (= fagcade des | SIA 500, ch. 3.6.2
marches)
P25.3 Dénivelé < 175 mm (hauteur de marche) SIA 500, ch. 3.6.2
P254 !_orsqu’upe_ volée d’escaliers a 16 marches ou plus, elle doit comporter un palier SIA 500, ch. 3.6.1
intermédiaire.
P 255 Marquage des marches SIA 500, ch. 3.6
P25.6 Variantes cf. annexe A1
P26 Barriéres de sécurité des usagers (généralités)
P2.6.1 Lorsque la hauteur de chute > 1,00 m ou si le terrain en contrebas est incliné de = 60 % SI{IV1E1N1 172929_1+A1'.2023’
P26.2 Traverse supérieure aréte supérieure = 1,10 m. Le garde-corps doit étre soit SN EN 13107:201613107:2016,
complétement fermé ou construit de sorte qu’aucune boule d’'un diamétre de 0,12 mou| ch. 11.4.2.1
plus ne puisse le traverser.
P26.3 Barriéres de sécurité des usagers (personnes handicapées)
P26.4 Socle 2 30 mm ou traverse < 0,30 m (repérable par un moyen tactile pour malvoyants | SIA 500, ch. 3.4.5
et limitation pour personnes en chaise roulante)
P26.5 Les rampes dont la hauteur de chute est > 0,40 m doivent étre pourvues d’une barriére | SIA 500, ch. 3.5.4
conforme a P 2.6.2 et P 2.6.4. Si la hauteur de chute ne dépasse pas 1,0 m et si la
largeur de la rampe est de 1,80 m ou plus, il suffit de prévoir des bordures ; leur
hauteur doit étre 0,10 m au minimum.
P27 Mains courantes SIA 500, ch. 3.6.4
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P27.1

Coupe transversale circulaire, valeur de référence du diamétre extérieur 40 mm

SIA 500, ch. 3.6.4.2

P27.2 D_es deu_x cbtés ou au mllleulde I esggller ’ _ _ o SIA 500, ch. 3.6.4.3
Si la main courante est placée au milieu de 'escalier, elle doit en principe étre double Meilleure prati
i . pratique
afin de permettre les croisements.
P273 Rampes, déclivité = 5 % des deux cotés ?AV 1E;\_l41g.1207'201613107'2016’
P274 de 0,85 a 0,90 m au-dessus du sol ou du nez de marches SIA 500, ch. 3.6.4.1
P275 Dépassement sur la volée d’escalier en haut et en bas = 0,30 m (horizontalement) SIA 500, ch. 3.6.4.1
P3 Ascenseurs / plates-formes élévatrices / monte-rampe d’escalier SIA 500, ch. 3.7
P 3.0.1 Hauteur des éléments de commande 0,80 m a 1,10 m au-dessus du sol SIA 500, ch. 6.1.1
P 3.0.2 Espace libre des deux cotés d’accés d’au moins 0,70 m devant les éléments de SIA 500, ch. 6.1.2
commande Esquisse cf. annexe A2
P 3.0.3 Objectif de protection : Assurer 'évacuation des personnes en chaise roulante, par
exemple en cas d’incendie Mei .
e ) . . ‘) eilleure pratique
Plan d’évacuation pour personnes en chaise roulante si ces éléments ne peuvent pas
étre utilisés
P 3.1 Ascenseurs SIA 500, ch. 3.7
Renvoi a la norme SN EN 81-70 SIA 500, ch. 3.7.1
P3.1.1 Dimensions de la cabine SIA 500, ch. 3.7.3
P 3.1.1.1 Largeur de la cabine: 1,10 m SIA 500, ch. 3.7.3
P3.1.1.2 Profondeur de la cabine : 2,00 m SIA 500, ch. 3.7.3
P 3.1.2 Surface devant la porte de la cabine 1,40 m x 1,40 m SIA 500, ch. 3.7.2
P313 Distapcg Iatéralg entre la porte paliére du véhicule et le départ ou 'arrivée d’'un SIA 500, ch. 3.7.2
escalier : au moins 0,60 m
P3.1.4 Objectif de protection : permettre la réalisation de cabines d’ascenseur aux portes « en

coin »

Les portes de cabines placées sur deux cotés adjacents ne sont admises que si les
dimensions de la cabine sont de 2,00 m x 1,40 m au minimum. La largeur utile des
portes doit étre de 1100 mm. La porte du cdté longitudinal de la cabine doit étre placée
aussi prés que possible de la face avant de la cabine opposée a la porte du coté étroit
de la cabine.

Meilleure pratique
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Plates-formes élévatrices / monte-rampes (admis uniquement comme solution de

SIA 500, ch.3.8, annexe C, tableau

P 3.2 remplacement, puisque I'utilisation autonome n’est pas possible, I'aide du personnel est 8
toujours nécessaire)
P 3.2.1 Aire de manceuvre pour l'arrivée et le départ: 1,40 mx 1,40 m SIA 500, ch. 3.8.2
Lorsque I'on peut accéder a la plate-forme et la quitter sans changement de direction,
P3.22 la largeur de la surface libre peut étre réduite et étre au minimum égale a celle de la SIA 500, ch. 3.8.2
plate-forme.
Plates-formes élévatrices (admises uniquement comme solution de remplacement,
P 3.3 puisque l'utilisation autonome n’est pas possible, I'aide du personnel est toujours
nécessaire)
P 331 I1_o1nogumeur minimale de la plate-forme : 1,40 m, largeur minimale de la plate-forme : SIA 500, ch. 3.8.4
P3.3.2 Capacité de charge au moins 400 kg/m? SIA 500, ch. 3.8.4
P34 Monte-rampe (admis uniquement comme solution de remplacement, puisque
' I'utilisation autonome n’est pas possible, 'aide du personnel est toujours nécessaire)
P 3.4.1 I(_)08nogumeur minimale de la plate-forme : 1,20 m, largeur minimale de la plate-forme : SIA 500, ch. 3.8.5
P3.4.2 Capacité de charge min. 300 kg SIA 500, ch. 3.8.5
P3.4.3 Celui-ci doit étre équipé d’'un siége (rabattable) Meilleure pratique
P4 Toilettes
P41 Si des toilettes sont prévues, elles doivent étre utilisables en chaise roulante. Art. 7, al. 2, OTHand
P4.2 Unisexe ou partie des toilettes pour dames SIA 500, ch. 7.2.3.1, annexe E
P43 Lgs symboles 'et pictogrammes dans les toilettes doivent étre congus de maniére a étre SN EN 16584-1:2017, annexe B
visibles et tactiles
P5 Secteur des quais
P 5.1 Zﬁ;rir;eture du cété du fossé s’il n’y a pas de cabine sur place (par ex. avec porte de Art. 6, al. 1, OTHand
P 5.2 Salle d’attente fermée cbté quai Meilleure pratique
P 6 Achat de billets / contréles d’accés
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P 6.1

Guichets

SIA 500, ch. 7.4

P6.1.1 Tablette-comptoir de guichet max. 0,90 m au-dessus du sol

P6.1.2 Aire de manceuvre devant le guichet: 1,40 x 1,70 m

P6.1.3 Art. 5, al. 7, OETHand ('ensemble
Amplificateur inductif a au moins un des guichets si ceux-ci sont pourvus d’interphones. de,l art. 5 O{:‘THanfl ne s‘applique
Solution de rechange : le personnel quitte le guichet et parle directement a la personne qu'aux systemes dappe/.
malentendante ' d’urggnce, c’est pourquoi une

' solution de rechange est
autorisée)

P 6.2 Distributeur automatique et oblitérateur

P6.2.1 max. Hauteur maximale des éléments de commande au-dessus du sol : 130 cm

P6.2.2 Le dispositif d’introduction de la monnaie peut étre placé plus haut si un dispositif pour | Art. 8 OETHand
le paiement sans espéces numéraires est place en dessous de 130 cm.

P6.2.3 Hauteur max. de la fente de 'oblitérateur : 110 cm

P 6.3 Contréle d’acceés / groupement de voyageurs (limitation du nombre de personnes)

P 6.3.1 . SN EN 12929-1+A1:2023
Largeur de passage des chaises roulantes 900 mm ch. 11.1.6

P6.3.2 Pas de chicane prévue, limitation par la surface

P6.3.3 Objectif de protection : restreindre le nombre de personnes admises par cabine
lorsqu’aucun contréle d’accés n’est prévu tout en garantissant I'acces aux personnes a Mei .

e x ey , eilleure pratique

mobilité réduite (avec ou sans chaise roulante)
Décrire la maniére de grouper les voyageurs

P6.3.4 Par le personnel de service (si le personnel effectue le contrble de 'accés uniquement
pour les personnes handicapées et non pour tous les usagers, 'OFT doit vérifier la
proportionnalité car le principe de 'autonomie n’est pas respecté).
Objectif de protection : Garantir le transport de personnes a mobilité réduite (avec ou
sans chaise roulante)

P6.4 Annonce de chaise roulante / déambulateur, si des motifs d’exploitation I'exigent. Le | Meilleure pratique
principe de 'autonomie est respecté lorsque le personnel ne doit pas ouvrir sur place
'accés aux personnes concernées mais si 'ouverture peut étre télécommandée.

P 6.4.1 sur place, par exemple interphone
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P6.4.2

Hauteur des éléments de commande 800 mm a 1100 mm au-dessus du sol

P6.4.3

Objectif de protection : Sécurité ; les autres passagers en attente ne doivent pas
constituer un obstacle pour les personnes en chaise roulante lors de leur
embarquement dans la cabine.

En fonction de la situation (notamment pour les grandes cabines de téléphérique a va-
et-vient) : zone d’attente pour personnes en chaise roulante, afin que celles-ci puissent
manceuvrer et se positionner sur la place pour chaises roulantes dans la cabine méme
en cas de forte affluence (traitement préférentiel si nécessaire dans la zone
d’embarquement).

Meilleure pratique

P7

Dispositifs de balisage

P71

Par ex. point d’embarquement, point de débarquement, profil d’espace libre du véhicule
entrant et sortant : lors de la mise en ceuvre de cette régle SN EN, il y a lieu de veiller a
une prise en compte appropriée des risques de I'exploitation auxquels sont
particulierement exposés les handicapés lors du séjour dans les installations et
véhicules.

SN EN 12929-1+A1:2023,
ch. 11.1.2 enrel. avec art. 6, al. 1,
OTHand

P72

Les stations avec au moins 2 installations de transport a cables indépendantes (avec
destinations différentes) a partir d’'un seul accés (point de départ) doivent étre pourvues
d’un systéme de balisage tactilo-visuel conforme a la norme SN 640 852. Les stations
intermédiaires typiques d’installations a plusieurs sections en sont exemptées.

Art. 6, al. 2, OETHand
Meilleure pratique

P73

Les ascenseurs doivent étre intégrés au systéme.

P74

Les obstacles pouvant faire trébucher, ainsi que les éléments non détectables au toucher ou
sous lesquels on peut passer, doivent étre évités en particulier aux endroits importants pour les
personnes malvoyantes.

P8

Information des passagers

L’information des passagers consiste en information pertinente pour le voyage. La
publicité ou les prévisions météorologiques, par exemple, n’en font pas partie.

Pas de régles de contenus

Lors de I'exploitation non accompagnée de funiculaires et de téléphériques a va-et-
vient, I'information des passagers conformément a l'art. 56 OETHand — SN EN 16584-
2:2017 est obligatoire.

Art. 19, al. 2, OETHand
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Lorsqu’une information des passagers est offerte facultativement dans d’autres
situations que I'exploitation non accompagnée de funiculaires et de téléphériques a va-
et-vient, l'art. 5 OETHand — SN EN 16584-2:2017 est également applicable.

Art. 5 OETHand— SN EN 16584-
2:2017

Il faut veiller notamment lors du contréle du flux de passagers que les informations
soient accessibles a toutes les personnes. Selon la situation, il y a lieu de placer des
informations optiques suffisamment grandes (par ex. pictogramme de chaise roulante,
affichage électronique) et / ou mettre a disposition des informations acoustiques eftc. Il
convient d’élaborer un concept ad hoc (peut faire partie du concept d’exploitation).

Meilleure pratique

P 8.1

Statique

P 8.1.1

Horaire : taille des caractéres = 4 mm; Ligne supérieure d’information < 160 cm au-
dessus du sol

Art. 5, al. 5, OETHand

P8.1.2

Autres informations statiques textuelles :

Base de calcul : 25 mm par métre de distance de lecture, cf. commentaires de la SN
EN 16584 de la FHNW!', tableau 7 (les contrdles ne sont pas dans le domaine
d’activités de la section Technique des installations a cables de 'OFT ; en cas
d’incertitude, consulter le service spécialisé de 'OFT Accessibilité des transports
publics).

Art. 5, al. 4, OETHand

P8.1.3

Pictogrammes = 60 mm

Art. 5, al. 4, OETHand

P82

Information dynamique, écrans

P 8.2.1

La taille des caractéres a I'écran dépend de la technologie de ce dernier conformément
a SN EN 16584-2 (luminance d’adaptation différente), cf. commentaires de la SN EN
16584 de la FHNW', tableaux 2 a 6 (les contrdles ne sont pas dans le domaine
d’activités de la section Technique des installations a cables de I'OFT ; en cas
d’incertitude, consulter le service spécialisé de I'OFT Accessibilité des transports
publics).

Art. 5 al. 6, OETHand

P8.2.2

Ligne supérieure d’'information < 160 cm au-dessus du sol

Art. 5 al. 6, OETHand

P8.23

Consultable acoustiquement dans les stations totalisant en moyenne > 800
embarquements par jour, lorsqu’aucune information des clients n’est fournie par haut-
parleur (ce qui est courant en transports a cables)

Art. 5, al. 1 et 2 OETHand
Commentaires de I'OFT sur
'OETHand

! www.bav.admin.ch/mobile — Etudes sur le développement des normes Etudes « Accessibilité des informations pour les clients et de I'émission de billets »
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P9

Interface quai - cabine

P 9.1 Objectif de protection : embarquer et débarquer sans danger Art. 18, al. 1, OETHand
Embarquement - débarquement de chaise roulante ou de déambulateur Meilleure pratique
Seulement si la cabine est immobile.

P92 Variante a niveau Art. 18, al. 1, let. b, OETHand
Embarquement a niveau

P9.2.1 En régle générale toujours en marche avant pour garantir I'autonomie. Art. 3, al. 1, OTHand

P9.22 largeur d’espacement < 75 mm Art. 18, al. 1, let. b, OETHand

P9.23 différence de hauteur < 50 mm Art. 18, al. 1, let. b, OETHand

P93 Variante avec tbéle-pont ou similaire (admis uniquement comme solution de Art. 18, al. 1, let. a, OETHand
remplacement, puisque l'utilisation autonome n’est pas possible)

P 9.3.1 Aide du personnel Art. 18, al. 1, let. a, OETHand

P9.3.2 Différence de niveau < 50 mm — inclinaison max. de la rampe 18 % Art. 18, al. 1, let. a, ch. 1,

OETHand
P9.3.3 Différence de niveau = 50 mm — inclinaison max. de la rampe 6 % Art. 18, al. 1, let. a, ch. 2,
OETHand

P934 Différence de niveau > 50 mm — inclinaison max. de la rampe 18 % avec l'aide du Art. 18, al. 2, OETHand
personnel
Pieds du cbté le plus élevé

P10 Portes (de cabine et de quai)

P 10.0.1 Largeur des portes 2 800 mm SN EN 13796-1:2017, ch. 11.2.1.4

P 10.0.2 Avertissement de fermeture des portes optique et acoustique en cas d’exploitation non | Art. 17, al. 2, OETHand
accompagnee

P 10.1 Identifiabilité optique de l'interface

P 10.1.1 Bande contrastante sur I'élément de réduction de I'espacement de la cabine : SN EN 16584-1:2017, ch. 5.3.9
Profondeur 45 mm a 55 mm

P 10.2 Place pour chaises roulantes

P 10.2.1 Orientation de la place

P 10.2.1.1 Art. 17, al. 1, OETHand

Cas particulier : dimensions de la cabine de 9 et 10 passagers

(révision de 2020)
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¢ Axe longitudinal chaise roulante en principe perpendiculaire a la direction de la
marche, surface pare-chocs selon le document « Transport de personnes en chaise
roulante dans les cabines de téléphériques : bases explicatives concernant les listes
de contrdle LHand ».

e Diamétre de l'aire de manceuvre : 1200 mm.

e Souvent, les cabines pouvant accueillir jusqu’a 10 passagers et destinées a
transporter des personnes assises ne garantissent pas le débarquement
autonome pour les personnes en chaise roulante, car les chaises roulantes aux
dimensions conformes a 'OTHand ne peuvent pas pivoter a 180° dans une
cabine de 10 places et doivent donc en sortir en marche arriere, ce qui, pour de
nombreuses personnes en chaise roulante, n’est pas possible sans instructions
de manceuvre (par ex. par haut-parleur) et nécessite du temps supplémentaire.
Le diamétre de I'aire de manceuvre de 1200 mm dans la cabine peut étre mis a
disposition des personnes en chaise roulante temporairement ou durablement.
Pour garantir 'autonomie requise en principe, I'objectif est de permettre au
moins I'embarquement des personnes en chaise roulante sans aide sur place.
De plus, il convient de vérifier notamment pour les installations a exploitation
automatisée si le débarquement autonome peut étre assuré par des instructions
de manceuvre.

Document OFT « Transport de

personnes en chaise roulante dans

les cabines de téléphériques :
bases explicatives concernant les
listes de contréle LHand »

P 10.2.1.2 Dimensions de la cabine 2 11 passagers
P 10.2.1.21 A>’(e Iongltudlnal Qarql‘lele ou perpgndlculalre au sens de la marche, surface pare-chocs STIPMR ch. 4.2.2.2
nécessaire pour l'arriere de la chaise roulante.
P 10.2.2 Dimensions de la place
cf. document « Transport de personnes en chaise roulante dans les cabines de
téléphériques : bases explicatives concernant les listes de contréle LHand »
Objectif de protection : Transport en toute sécurité de personnes en chaise roulante, Meilleure pratiaue. tirée des STI
dimensions et poids selon l'art. 5, al. 1, OTHand : PMR ch Il; 3 IZ’ ’
P 10.2.2.1 Sans délimitation du cété frontal ]
P 10.2.211 Longueur : = 1300 mm
P 10.2.2.1.2 Largeur : 2700 mm
P 10.2.2.2 Avec délimitation du cété frontal
P 10.2.2.21 Longueur : = 1500 mm
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P 10.2.2.2.2

Longueur : Au plus 150 mm en longueur a I'avant peuvent étre rentrants afin d'y placer
les repose-pieds. Cet espace rentrant doit étre accessible latéralement et sa hauteur
libre minimale est de 300 mm .

P 10.2.2.2.3 Largeur : 2700 mm
P 10.3 Disposition de la place sur le plan de cabine
P 10.3.1 En principe : coin de la cabine formé par les parois frontale et latérale
P 10.3.1.1 Surface pare-chocs 1000 N cété dos de la chaise roulante SN EN 13796-1:2017, ch. 11.2.1.4
Objectif de protection : Transport en toute sécurité de personnes en chaise roulante,
dimensions et poids selon l'art. 5, al. 1, OTHand : Meilleure pratique
P 10.3.1.2 Largeur : 2 700 mm
P 10.3.1.3 Zone : <200 mm = 400 mm
Détails sur la surface pare-chocs pour les dimensions de la cabine = 11 passagers : cf.
document « Transport de personnes en chaise roulante dans les cabines de
téléphériques : bases explicatives concernant les listes de contréle LHand ».
P 10.3.1.4 Au moins sur un c6té de la place : barre de maintien horizontale sur la longueur de la
place pour chaises roulantes
P 10.3.1.5 Zone : =2 800 mm jusqu’a la barre principale,
Peut se superposer au supplément latéral de 50 mm.
P 10.3.1.6 Synergies :
P 10.3.1.6.1 Force transversale due aux personnes SN EN 13796-1:2017, ch. 6.2.15
P 10.3.1.6.2 Force longitudinale due aux personnes SN EN 13796-1:2017, ch. 6.2.14
P 10.3.2 Autre position sur le plan de cabine
P 10.3.2.1 Méme degré de sécurité que dans le coin de la cabine, si possible
P 10.3.2.2 Dispositif anti-basculement arriére
P 10.3.2.3 Surface pare-chocs 1000 N cbté dos de la chaise roulante SN EN 13796-1:2017, ch. 11.2.1.4
Objectif de protection : Transport en toute sécurité de personnes en chaise roulante,
dimensions et poids selon l'art. 5, al. 1, OTHand :
P 10.3.24 Largeur : 2 700 mm Meilleure pratique
P 10.3.2.5 Zone : <200 mm =400 mm

Détails sur la surface pare-chocs pour les dimensions de la cabine =2 11 passagers : cf.
document « Transport de personnes en chaise roulante dans les cabines de
téléphériques : bases explicatives concernant les listes de contréle LHand ».
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P 10.3.2.6 Sur une longueur de la place pour chaises roulantes : barre de maintien horizontale sur
la longueur de la place pour chaises roulantes pour éviter que la chaise roulante tourne
latéralement
P 10.3.2.7 Plage de hauteur : 2 850 mm < 1150 mm
P 10.4 Aire de manceuvre pour chaise roulante, embarquement jusqu’a la place pour
chaises roulantes et retour
(les contréles ne sont pas dans le domaine d’activités de la section Technique des
installations a cables de 'OFT ; en cas d’incertitude, consulter le service spécialisé de
I'OFT Accessibilité des transports publics).
P 10.4.1 Variante A
P10.4.1.1 Largeur sortie ligne droite : 800 mm STl PMR fig. J3
P 10.4.1.2 i?oi\jgstcetsc{e la proportionnalité en ce qui concerne la surface nécessaire pour chaises Meilleure pratique, tirée des DE-
Réduction partielle a 700 mm autorisée OCF ad art. 51, DE 51.1, ch. 3.3.2
P 10.4.1.3 Diamétre du cercle pour changer de direction : 1500 mm STl PMR, annexe M
P 10.4.2 Variante B
P 10.4.2.1 Preuve de viabilité avec la chaise roulante de démonstration (1/10 OFT chaise roulante de | Meilleure pratique
démonstration, en allemand)
enveloppes / épures de giration — extensions de courbes
P 10.5 Places et sieges prioritaires
Objectif de protection : Garantir des places assises et debout prioritaires pour les
personnes a mobilité réduite Meilleure pratique, tirée des STI
P 10.5.1 A partir d’une capacité de 20 personnes, la cabine doit comporter des places PMR ch. 4.2.2.1.2.1 (1)
prioritaires signalées comme telles par un autocollant.
P 10.5.1.1 10 % des places debout avec auxiliaire de maintien 800 mm a 1200 mm au-dessus du
sol
P 10.5.1.2 10 % des places assises STIPMR ch. 4.2.2.1.2.1 (1)
P 10.6 Auxiliaires de maintien en dehors de la place pour chaises roulantes
P 10.6.1 Coupe transversale cylindriqgue diamétre extérieur d = 2 30 mm <40 mm STI PMR ch. 4.2.2.9 (1)
P 10.6.2 Aucune exigence en ce qui concerne le nombre et la perceptibilité par les passagers

debout (y c. personnes a mobilité réduite sans chaise roulante)
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P 10.6.3 Objectif de protection Garantie que les personnes a mobilité réduite puissent se Meilleure pratique, tirée de la
déplacer en toute sécurité dans la cabine portée de préhension du percentile
Distance entre deux auxiliaires de maintien < 1350 mm 5 femme = 1350 mm

P 10.6.4 Des deux cétés de la porte STIPMR ch. 4.2.2.9 (4)

P 10.6.5 Zone en hauteur 700 mm a 1200 mm STI PMR ch. 4.2.2.9 (5)

P 10.6.6 Préhensible depuis I'extérieur lors de 'embarquement Meilleure pratique
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Annexe
A1 : Marquages des marches, variantes (P 2.5.6)

Les marches isolées et les marches d’escaliers doivent étre mises en évidence par un marquage qui se distingue du revétement de sol par un contraste de
luminosité de niveau de priorité 1 selon le ch. 4.3 de la norme SIA 500, de préférence? un marquage clair sur fond foncé. Les variantes ci-aprés sont
équivalentes :

Variante 1 :

Bandes de 40 a 50 mm de largeur sur chaque nez de
marche

2 Cf. commentaires p. 1
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010-015mTS—

3 cf. SIA 500, ch. 4.3

Variante 2 :

marquage de la surface entiére de la marche
supérieure et marquage de la contremarche entiére
des marches de départ, ainsi qu’au sol, devant les
marches de départ, bandes perpendiculaires aux
marches

Variante 3 :

exclusivement dans les cages d’escaliers fermées, il
est également possible de faire ressortir les volées
d’escaliers entiéres par rapport au sol environnant, y
compris la surface des marches d’arrivée, par un
contraste de luminosité de K = 0,33.
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A2: Espace libre pour chaises roulantes (aire de manceuvre) devant les éléments de commande d’ascenseurs, plates-
formes élévatrices, monte-rampe d’escalier (liste de contréle P 3.0.2)
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